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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INSTALACJA WENTYLACJI DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy UL. JANA PAWLA Il w Grojcu.

Zakresem niniejszego opracowania objeta jest:

- instalacje wentylacji lokali mieszkalnych

- instalacje wentylaciji klatki schodowej/korytarzy

- instalacje wentylacji pom. wezta cieplnego

- instalacje wentylacji pomieszczen teletechnicznych i porzadkowych

Wytyczne dla branz:
Branza architektoniczno — budowlana

- wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne EXR.HP/AMD, ilo$¢ i miejsce wg projektu wentylacji,

- wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewoddw wentylacyjnych,

- skrzydta drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazyé w kratki transferowe o powierzchni netto 220 cm2, umieszczone w dolnej czesci
skrzydta,

- w szachtach pionéw wentylacji, w poziomie kazdego stropu wykona¢ poziome przepony,

- przygotowac wyloty kominéw ponad dachem budynku do montazu nasad kominowych VBP oraz wentylatora dachowego HAT,

- przewidzie¢ nawiew powietrza do pomieszczenia wezta cieplnego.

Branza elektryczna

- zaprojektowac umiejscowienie rozdzielnic zasilania (ACC.V) niskocisnieniowych nasad kominowych VBP900 (nasady umieszczone w
obrebie jednej klatki schodowej zasilane z jednej rozdzielnicy): 8-12 V DC; dopuszczalne tetnienia napiecia zasilania 10%; max nateze-
nie pradu 1,5A; moc silnika 20W (jedna szafa ACC.V.10.1),

- zaprojektowac doprowadzenie zasilania do rozdzielnic: 230V,

- zaprojektowac trasy przewodow zasilajgcych nasady (od rozdzielnicy do poszczegdlnych nasad w obrebie danej klatki nalezy poprowa-
dzi¢ oddzielny przewdd o przekroju min 3 x 1,5 mm),

- zaprojektowac zasilanie wentylatora wyciaggowego, dachowego HAT.125.1B.HD: 230V, maks. 19 W, praca urzadzen 24 h/dobe,

- zaprojektowac zasilanie wentylatoréw wyciggowych RAT.125.350.HB: 230V, maks. 33 W, praca urzadzen 24 h/dobe,

- zaprojektowac zasilanie do wentylatora sciennego EDM100, maks. 13 W, 230V.
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Wentylacja Gréjec PRD.ath PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
INSTALACJA WENTYLACJI DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEL ORODZINNEGO
1 WENTYLACJA
1.1 NAWIEWNIKI
1/KNR 2-17 Nawiewnik higrosterowany, dwusystemowy, okienny EXR.302.HP szt.
d.1./0156-01
1
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
2|KNR 2-17 Nawiewnik cisnieniowy, okienny AMD303 szt.
d.1./0156-01
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2 UKEAD WENTYLACYJNY WK - WYWIEW - KUCHNIE (Piony WK1 - WK5)
3/KNR 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowalna typ BXL888 szt.
d.1./0140-01
2|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR 2-17 Nasada kominowa VBP900; 12V, 20W szt.
d.1./0201-01
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.200.1200 szt.
d.1.]0155-02
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
1.97 m2 1.970
RAZEM 1.970
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
52.25 m2 52.250
RAZEM 52.250
8/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |laciji
2 ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
62 m2 izo- 62.000
lacji
RAZEM 62.000
1.3 UKEAD WENTYLACYJNY WE - WYWIEW - £ AZIENKI (Piony Wt 1 - WA5)
9|KNR 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowalna typ BXL888 szt.
d.1./0140-01
3lanalogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 2-17 Nasada kominowa VBP900; 12V, 20W szt.
d.1./0201-01
3/analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-17 Ttumik kanatowy, pételastyczny SAS.200.1200 szt.
d.1.]0155-02
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, typ S(Spiro) o0 |m2
d.1.|0122-02 $rednicy 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
1.97 m2 1.970
RAZEM 1.970
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) 0 |m2
d.1.|0122-02 $rednicy 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
52.80 m2 52.800
RAZEM 52.800
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14|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |laciji
3 ksztaltek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
62 m2 izo- 62.000
lacji
RAZEM 62.000
1.4 UKEAD WYWIEWNY - OKAPY (01 - 05)
15|KNR 2-17 Samoczynny, nastawny regulator statego przeptywu MRM.125.2 szt.
d.1./0131-02
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
16/KNR 2-17 Klapa zwrotna ZIP.125 szt.
d.1.|0131-02
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 2-17 Kolano wyrzutowe kotowe d200 szt.
d.1.|0145-01
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) 0 |m2
d.1.|0122-02 $rednicy 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
4
1.97 m?2 1.970
RAZEM 1.970
19|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) 0 |m2
d.1.|0122-02 $rednicy 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
4
58.92 m?2 58.920
RAZEM 58.920
20/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |lacji
4 ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
65 m2 izo- 65.000
lacji
RAZEM 65.000
1.5 UKEAD WENTYLACYJINY - WYWIEW - KLATKA SCHODOWA/KORYT ARZ (Wkor)
21|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Anemostat nawiewny KN 160 mm |szt.
d.1.|0140-01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|/KNR 2-17 Wentylator dachowy HAT.125.1B.HD + Podstawa montazowa do went. dach. |szt.
d.1.|0201-01 SBC.250.160.B
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.160.1200 szt.
d.1.|0155-02
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
5
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
25/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |laciji
5 ksztaltek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
1.6 SZAFY ZASILAJ ACE DO NASAD VBP - ACC.V
26 KNR 2-17 Szafa zasilajgca do nasad VBP - ACC.V.10.1 szt.
d.1.|0205-01
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 UKEAD WENTYLACYJNY - WYWIEW - W EZEE CIEPLNY (V1)
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27 /KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Anemostat wywiewny KN 160 mm |szt.
d.1./0140-01
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-17 Wentylator RAT.125.350.HB 33W 230V szt.
d.1./0205-01
7|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.125.700 szt.
d.1.]0155-02
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR 2-17 Krociec elastyczny dn 125 szt.
d.1./0140-01
7|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna - 125 szt.
d.1./0131-02
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 Klapa p.poz. EI120S CR 120 .125.MFUS szt.
d.1./0136-01
7|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-17 Kolano wyrzutowe kotowe d125 szt.
d.1./0145-01
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
7
9.79 m2 9.790
RAZEM 9.790
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
7
0.3 m2 0.300
RAZEM 0.300
36/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |laciji
7 ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
14 m2 izo- 14.000
lacji
RAZEM 14.000
1.8 UKEAD WENTYLACYJNY - WYWIEW - POM. TELETECH. | PORZ ADKOWE (V2-V3)
37/ KNR 2-17 Wentylator Silent 100 12W, 230V szt.
d.1./0205-01
8|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-17 Klapa p.poz. EI120 CR 120 .100.MFUS szt.
d.1./0136-01
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-17 Kolano wyrzutowe kotowe d100 szt.
d.1./0145-01
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.1./0122-01 - udziat ksztaltek do 35 %
8
10.6 m2 10.600
RAZEM 10.600
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41|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |laciji
8 ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
18 m2 izo- 18.000
lacji
RAZEM 18.000
-6 -
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