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Wentylacja Gréjec.KST PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz Razem
INSTALACJA WENTYLACJI DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEL ORODZINNEGO
1 WENTYLACJA
1.1 NAWIEWNIKI
1/KNR 2-17 Nawiewnik higrosterowany, dwusystemowy, okienny EXR.302.HP szt.
d.1./0156-01
1
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
2|KNR 2-17 Nawiewnik cisnieniowy, okienny AMD303 szt.
d.1./0156-01
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2 UKEAD WENTYLACYJNY WK - WYWIEW - KUCHNIE (Piony WK1 - WK5)
3/KNR 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowalna typ BXL888 szt.
d.1./0140-01
2|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR 2-17 Nasada kominowa VBP900; 12V, 20W szt.
d.1./0201-01
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.200.1200 szt.
d.1.]0155-02
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
1.97 m2 1.970
RAZEM 1.970
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
2
52.25 m2 52.250
RAZEM 52.250
8/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |lacji
2 ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
62 m2 izo- 62.000
lacji
RAZEM 62.000
1.3 UKEAD WENTYLACYJNY WE - WYWIEW - £ AZIENKI (Piony Wt 1 - WA5)
9|KNR 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowalna typ BXL888 szt.
d.1./0140-01
3lanalogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 2-17 Nasada kominowa VBP900; 12V, 20W szt.
d.1./0201-01
3/analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-17 Ttumik kanatowy, pételastyczny SAS.200.1200 szt.
d.1.]0155-02
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 $rednicy 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
1.97 m2 1.970
RAZEM 1.970
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) 0 |m?2
d.1.|0122-02 $rednicy 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
3
52.80 m2 52.800
RAZEM 52.800

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634




Wentylacja Gréjec.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |lacji
3 ksztaltek do 35%; $rednica kanatow do 200 mm
62 m2 izo- 62.000
lacji
RAZEM 62.000
1.4 UKEAD WYWIEWNY - OKAPY (01 - 05)
15|KNR 2-17 Samoczynny, nastawny regulator statego przeptywu MRM.125.2 szt.
d.1.|0131-02
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
16/KNR 2-17 Klapa zwrotna ZIP.125 szt.
d.1./0131-02
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 2-17 Kolano wyrzutowe kotowe d200 szt.
d.1.|0145-01
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 $rednicy 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
4
1.97 m?2 1.970
RAZEM 1.970
19|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) 0 |m?2
d.1.|0122-02 $rednicy 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
4
58.92 m?2 58.920
RAZEM 58.920
20/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |lacji
4 ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
65 m2 izo- 65.000
lacji
RAZEM 65.000
1.5 UKEAD WENTYLACYJINY - WYWIEW - KLATKA SCHODOWA/KORYT ARZ (Wkor)
21|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Anemostat nawiewny KN 160 mm |szt.
d.1.|0140-01
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|/KNR 2-17 Wentylator dachowy HAT.125.1B.HD + Podstawa montazowa do went. dach. |szt.
d.1.|0201-01 SBC.250.160.B
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.160.1200 szt.
d.1.|0155-02
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
5
2.66 m?2 2.660
RAZEM 2.660
25/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |lacji
5 ksztaltek do 35%; $rednica kanatow do 200 mm
3 m2 izo- 3.000
lacji
RAZEM 3.000
1.6 SZAFY ZASILAJ ACE DO NASAD VBP - ACC.V
26 KNR 2-17 Szafa zasilajagca do nasad VBP - ACC.V.10.1 szt.
d.1.|0205-01
6|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 UKEAD WENTYLACYJNY - WYWIEW - W EZEE CIEPLNY (V1)
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Wentylacja Gréjec.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
27 /KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Anemostat wywiewny KN 160 mm |szt.
d.1./0140-01
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-17 Wentylator RAT.125.350.HB 33W 230V szt.
d.1./0205-01
7|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-17 Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.125.700 szt.
d.1.]0155-02
7
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR 2-17 Krociec elastyczny dn 125 szt.
d.1./0140-01
7|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna - 125 szt.
d.1./0131-02
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 Klapa p.poz. EI120S CR 120 .125.MFUS szt.
d.1./0136-01
7|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-17 Kolano wyrzutowe kotowe d125 szt.
d.1./0145-01
7
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 125 mm - udzial ksztattek do 35 %
7
9.79 m2 9.790
RAZEM 9.790
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.1.|0122-02 Srednicy 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
7
0.3 m2 0.300
RAZEM 0.300
36/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |lacji
7 ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
14 m2 izo- 14.000
lacji
RAZEM 14.000
1.8 UKEAD WENTYLACYJNY - WYWIEW - POM. TELETECH. | PORZ ADKOWE (V2-V3)
37/ KNR 2-17 Wentylator Silent 100 12W, 230V szt.
d.1./0205-01
8|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-17 Klapa p.poz. EI120 CR 120 .100.MFUS szt.
d.1./0136-01
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 2-17 Kolano wyrzutowe kotowe d100 szt.
d.1./0145-01
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m?2
d.1./0122-01 - udziat ksztaltek do 35 %
8
10.6 m2 10.600
RAZEM 10.600
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Wentylacja Gréjec.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
41|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.1./0108-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat |lacji
8 ksztattek do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
18 m2 izo- 18.000
lacji
RAZEM 18.000
-5-
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
INSTALACJA WENTYLACJI DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEL ORODZINNEGO
1 WENTYLACJA
1.1 NAWIEWNIKI
1|KNR 2-17 0156- |Nawiewnik higrosterowany, dwusystemowy, okienny szt. 62 0.00 0.00
d.1.|01 EXR.302.HP
1
2|KNR 2-17 0156- | Nawiewnik ci$nieniowy, okienny AMD303 szt. 6 0.00 0.00
d.1.|01
1
1.2 UKEAD WENTYLACYJINY WK - WYWIEW - KUCHNIE (Piony Wkl - Wk5)
3|KNR 2-17 0140-|Kratka wyciggowa higrosterowalna typ BXL888 szt. 20 0.00 0.00
d.1.|01
2|analogia
4|KNR 2-17 0201-|Nasada kominowa VBP900; 12V, 20W szt. 5 0.00 0.00
d.1.|01
2|analogia
5/KNR 2-17 0155-| Thumik kanatowy, pételastyczny SAS.200.1200 szt. 5 0.00 0.00
d.1.|02
2
6|KNR 2-17 0122- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, |m2 1.97 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o $rednicy 125 mm - udzial ksztat-
2 tek do 35 %
7|KNR 2-17 0122- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , |m2 52.25 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o $rednicy 200 mm - udzial ksztat-
2 tek do 35 %
8|KNR 9-16 0108-|Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 62 0.00 0.00
d.1./01 przekroju okraglym samoprzylepng matg lamelowg KLI-
2 MAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat ksztattek
do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
1.3 UKEAD WENTYLACYJNY Wt - WYWIEW - £ AZIENKI (Piony Wt 1 - Wi5)
9|KNR 2-17 0140- |Kratka wyciggowa higrosterowalna typ BXL888 szt. 20 0.00 0.00
d.1.|01
3|analogia
10/KNR 2-17 0201-|Nasada kominowa VBP900; 12V, 20W szt. 5 0.00 0.00
d.1.|01
3|analogia
11|KNR 2-17 0155-| Thumik kanatowy, pételastyczny SAS.200.1200 szt. 5 0.00 0.00
d.1./02
3
12|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, |m2 1.97 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o $rednicy 125 mm - udzial ksztat-
3 tek do 35 %
13|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, |m2 52.80 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o $rednicy 200 mm - udzial ksztat-
3 tek do 35 %
14|KNR 9-16 0108-|lIzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 62 0.00 0.00
d.1./01 przekroju okraglym samoprzylepng matg lamelowg KLI-
3 MAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat ksztattek
do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
1.4 UKEAD WYWIEWNY - OKAPY (O1 - O5)
15|KNR 2-17 0131-|Samoczynny, nastawny regulator statego przeptywu szt. 20 0.00 0.00
d.1./02 MRM.125.2
4
16|KNR 2-17 0131-|Klapa zwrotna ZIP.125 szt. 20 0.00 0.00
d.1./02
4
17|KNR 2-17 0145-|Kolano wyrzutowe kotowe d200 szt. 5 0.00 0.00
d.1.|01
4
18|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, |m2 1.97 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o $rednicy 125 mm - udzial ksztat-
4 tek do 35 %
19|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, |m2 58.92 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o $rednicy 200 mm - udzial ksztat-
4 tek do 35 %
20|KNR 9-16 0108-|Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 65 0.00 0.00
d.1./01 przekroju okraglym samoprzylepng matg lamelowg KLI-
4 MAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat ksztattek
do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
1.5 UKEAD WENTYLACYJINY - WYWIEW - KLATKA SCHODOWA/KORYT ARZ (WkKor)
21|KNR 2-17 0140- | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Anemostat |szt. 1 0.00 0.00
d.1./01 nawiewny KN 160 mm
5
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-17 0201- |Wentylator dachowy HAT.125.1B.HD + Podstawa mon- |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01 tazowa do went. dach. SBC.250.160.B
5|analogia
23|KNR 2-17 0155- | Ttumik kanatowy, potelastyczny SAS.160.1200 szt. 1 0.00 0.00
d.1./02
5
24|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , |m2 2.66 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o $rednicy 160 mm - udzial ksztat-
5 tek do 35 %
25|KNR 9-16 0108-|Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 3 0.00 0.00
d.1./01 przekroju okraglym samoprzylepng matg lamelowg KLI-
5 MAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat ksztattek
do 35%; srednica kanatéw do 200 mm
1.6 SZAFY ZASILAJ ACE DO NASAD VBP - ACC.V
26|KNR 2-17 0205-|Szafa zasilajgca do nasad VBP - ACC.V.10.1 szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01
6|analogia
1.7 UKEAD WENTYLACYJNY - WYWIEW - W EZEt CIEPLNY (V1)
27|KNR 2-17 0140- | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - Anemostat |szt. 1 0.00 0.00
d.l.|01 wywiewny KN 160 mm
7
28|KNR 2-17 0205-|Wentylator RAT.125.350.HB 33W 230V szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01
7|analogia
29|KNR 2-17 0155- | Thumik kanatowy, pételastyczny SAS.125.700 szt. 2 0.00 0.00
d.1./02
7
30|KNR 2-17 0140- |Kréciec elastyczny dn 125 szt. 1 0.00 0.00
d.1./01
7|analogia
31|KNR 2-17 0131-|Przepustnica regulacyjna - 125 szt. 1 0.00 0.00
d.1.|02
7
32|KNR 2-17 0136-|Klapa p.poz. EI120S CR 120 .125.MFUS szt. 2 0.00 0.00
d.1.|01
7|analogia
33|KNR 2-17 0145- |Kolano wyrzutowe kotowe d125 Szt. 1 0.00 0.00
d.1./01
7
34|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , |m2 9.79 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o srednicy 125 mm - udzial ksztat-
7 tek do 35 %
35|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej , |m2 0.3 0.00 0.00
d.1./02 kolowe, typ S(Spiro) o srednicy 160 mm - udzial ksztat-
7 tek do 35 %
36|KNR 9-16 0108-|1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 14 0.00 0.00
d.1.|01 przekroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa KLI-
7 MAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat ksztattek
do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
1.8 UKEAD WENTYLACYJNY - WYWIEW - POM. TELETECH. | PORZ ADKOWE (V2-V3)
37|KNR 2-17 0205- |Wentylator Silent 100 12W, 230V szt. 2 0.00 0.00
d.1./01
8|analogia
38|KNR 2-17 0136-|Klapa p.poz. EI120 CR 120 .100.MFUS szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01
8|analogia
39|KNR 2-17 0145- |Kolano wyrzutowe kotowe d100 Szt. 2 0.00 0.00
d.1./01
8
40|KNR 2-17 0122- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ  |m2 10.6 0.00 0.00
d.1.|01 S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
8
41|KNR 9-16 0108- |1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 18 0.00 0.00
d.1.|01 przekroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa KLI-
8 MAFIX firmy ROCKWOOL gr. 20 mm - udziat ksztattek
do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
Warto $¢ kosztorysowa roboét bez narzutow kosztorysu 0.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634




