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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ORAZ PARKINGI NAS AMOCHODY OSOBOWE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTAL TOWANIE TERENU
1.1 Robot rozbiérkowe
1|ST-9/2 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |mz2 15,0 0,00 0,00
dl.1 0803-01 ralno-bitumicznych o grubosci 9 cm
0803-02
2|ST-9/2 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na  |m2 13,0 0,00 0,00
d1l.1 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej (rozebranie na-
wierzchni z kostki betonowej)
3|ST-9/2 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-|m2 28,0 0,00 0,00
d1l.1 0802-07 miennego o grubosci 22 cm
0802-08
4|ST-9/2 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na |m 11,0 0,00 0,00
dl.l 0813-01 podsypce piaskowej
5|ST-9/2 |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,7 0,00 0,00
d.1.1 0812-03
6/ST-9/2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 9,7 0,00 0,00
dl.1 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0108-12
1.2 Uksztaltowanie terenu
7|ST-9/1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |ha 0,1577 0,00 0,00
d.1.2 0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
wych
8|ST-9/1 |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW |m3 1048,0 0,00 0,00
d.1.2 0228-05 (100 KM) w gruncie kat. Il
9|ST-9/1 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 981,0 0,00 0,00
d.1.2 0212-07 nymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazy-
0214-04 nowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.10 km (odwéz nad-
miaru ziemi)
10|ST-9/1 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty m3 67,0 0,00 0,00
d.1.2 0236-03 sypkie kat. I-1ll
11|ST-9/1 |KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.!-Il m2 1200,0 0,00 0,00
d.1.2 0506-07
1.3 Przepust kablowy z rur dwudzielnych i regulacja urz adzen podziemnych
12|ST-9/3 |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 17,0 0,00 0,00
d.1.3 0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.111)
13|ST-9/3 |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m nadno |m 71,0 0,00 0,00
d.1.3 0301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnosé = 2
14|ST-9/3 |KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 |m 71,0 0,00 0,00
d.1.3 0303-02 mm w wykopie (zabezpieczenie kabla rurami fi 110,
dwudzielnymi)
15|ST-9/3 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 17,0 0,00 0,00
d.1.3 0320-0201 |wych w gruntach kat.lll-IV; gtebokosé do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5m
16|ST-9/4 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 50 0,00 0,00
d.1.3 1406-03 wych
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTALTOWANIE TERENU 0,00
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (jezdnia dojazdéw i miejsca postojowe)
17|ST-9/5 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2 762,0 0,00 0,00
d.2.1 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
18|ST-9/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warst- |m2 762,0 0,00 0,00
d2.1 0109-03 wy po zageszczeniu 30 cm (warstwa mrozoochron-
0109-04 na z gruntu piaszczystego stabilizowanego cemen-
tem C1,5/2 < 4,0 MPa)
19|ST-9/5 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudo- |m2 762,0 0,00 0,00
d2.1 0118-01 wy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowane-
go cementem
20|ST-9/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dol- |m?2 681,0 0,00 0,00
d.2.1 0204-03 na z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0204-04 (podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa ka-
miennego, tamanego 0/63)
21|ST-9/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |m?2 675,0 0,00 0,00
d2.1 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
szara)
22|ST-9/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |mz2 6,0 0,00 0,00
d.2.1 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
czerwona - wydzielenie miejsca postojowego)
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23|ST-9/5 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z m3 16,2 0,00 0,00
d.2.1 0402-04 oporem
24|ST-9/5 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 270,0 0,00 0,00
d.2.1 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.2 Nawierzchnia z piyt betonowych a  Zurowych gr. 10 cm (miejsca postojowe)
25|ST-9/5 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2 586,0 0,00 0,00
d.2.2 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
26|ST-9/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warst- |m2 586,0 0,00 0,00
d.2.2 0109-03 wy po zageszczeniu 30 cm (warstwa mrozoochron-
0109-04 na z gruntu piaszczystego stabilizowanego cemen-
tem C1,5/2 < 4,0 MPa)
27|ST-9/5 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudo- |m2 586,0 0,00 0,00
d.2.2 0118-01 wy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowane-
go cementem
28|ST-9/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dol- |m?2 539,0 0,00 0,00
d.2.2 0204-03 na z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0204-04 (podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa ka-
miennego, tamanego 0/63)
29|ST-9/5 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -3 |m?2 539,0 0,00 0,00
d.2.2 0105-01 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
30|ST-9/5 |KNR 2-21 |Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betono- |mz2 522,0 0,00 0,00
d.2.2 0501-08 wych 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawni-
kowych w odstepach 15 cm (analogia: uktadanie
ptyt bet. azurowych 40x60x10 cm z wypetnieniem
otworéw humusem i obsianiem trawa - miejsca po-
stojowe)
31|ST-9/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |mz2 17,0 0,00 0,00
d.2.2 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
czerwona - wydzielenie miejsc postojowych)
32|ST-9/5 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z m3 9,4 0,00 0,00
d.2.2 0402-04 oporem
33|ST-9/5 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 156,0 0,00 0,00
d.2.2 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (chodniki)
34|ST-9/5 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 337,0 0,00 0,00
d.2.3 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
35|ST-9/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warst- |m?2 320,0 0,00 0,00
d.2.3 0109-03 wy po zageszczeniu 15 cm (warstwa mrozoochron-
0109-04 na z gruntu piaszczystego stabilizowanego cemen-
tem C1,5/2 < 4,0 MPa)
36|ST-9/5 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudo- |m2 320,0 0,00 0,00
d.2.3 0118-01 wy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowane-
go cementem
37|ST-9/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dol- |m?2 320,0 0,00 0,00
d.2.3 0204-03 na z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
(podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/
31,5)
38|ST-9/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |mz2 320,0 0,00 0,00
d.2.3 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
piaskowa)
39(ST-9/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 171,0 0,00 0,00
d.2.3 0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg,
2.4 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (opaska przy budynku)
40|ST-9/5 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 36,4 0,00 0,00
d.2.4 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
41|ST-9/5 |KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w kory-|m2 29,0 0,00 0,00
d.2.4 0104-01 cie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag.
0104-02 15 cm (piasek o wsp. filtracji k10> 8m/dobe)
42|ST-9/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ |m2 29,0 0,00 0,00
d.2.4 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka
piaskowa)
43|ST-9/5 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m2 7.4 0,00 0,00
d.2.4 0105-05 recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06 (pod obrzeze)
44|ST-9/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 74,0 0,00 0,00
d.2.4 0407-02 sypce piaskowej z wypetnhieniem spoin piaskiem
25 Nawierzchnia trawiasta (plac zabaw)
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45|ST-9/5 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 9,2 0,00 0,00
d.2.5 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1v
46|ST-9/5 |KNR 2-31 |Warstwa drenazowa zwirowo-piaskowa gr. 15cm  |m2 8,0 0,00 0,00
d.2.5 0202-01
0202-02
47|ST-9/5 |KNR 2-23 |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej |ha 0,001 0,00 0,00
d.2.5 0206-05 z mieszanki na terenie rozscielania i mech.wymie-
0206-06 Sszaniem o grubosci warstwy po zageszczeniu 15
cm
48|ST-9/5 |KNR 2-23 |Warstwa wierzchnia (mieszanka: torf i humus 1:1) |ha 0,001 0,00 0,00
d.2.5 0206-04 Krotnosé = 3
49|ST-9/5 |KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy we- |ha 0,001 0,00 0,00
d.2.5 0208-01 getacyjnej walcem pierscieniowym
50|ST-9/5 |KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sie- m2 8,0 0,00 0,00
d.2.5 0209-01 wem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami
51|ST-9/5 |KNR 2-23 |Wysiew nawozéw mineralnych pylistych recznie ha 0,0008 0,00 0,00
d.2.5 0207-02
52|ST-9/5 |KNR 2-23 |Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha 0,001 0,00 0,00
d.2.5 0207-04
53|ST-9/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 13,0 0,00 0,00
d.2.5 0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa,
Razem dziat: NAWIERZCHNIE DROGOWE 0,00
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
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