KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. JANA PAWEA Il W GROJCU
ADRES INWESTYCJl  : dz.nrew. 777/12, 777/14, 777/15, 779/3, 788/14, 788/15, obreb Groéjec 0001
INWESTOR : Gmina Grojec

ADRES INWESTORA  : ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

BRANZA : Architektura, konstrukcje budowlane

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



0-1916 KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 668,25
d.1/01 ninnym i nizinnym
2|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 668,25
d.1/03 0214-03 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 km
3|KNR 2-01 0230-|Dostawa piasku i zasypywanie wykopdw spycharkami z |m3 390,81
d.1]01 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w grun-
cie kat. |-l
4|/KNR 2-01 0501-|Dostawa piasku i reczne zasypywanie wykopéw ze skar- [m3 167,49
d.1/01 pami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na odl. do 3 m
5/KNR 2-01 0236-|Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 558,30
d.1]01 ty sypkie kat. I-Ill
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2 FUNDAMENTY
6/KNR 2-02 1916-|Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/ |m3 15,65
d.2|01 15 (B15)
7|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,02
d.2|01 i budowli - prety gtadkie o §r. 6 mm
8|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,13
d.2|02 i budowli - prety zebrowane $r. 6 mm
9/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,06
d.2/0259-02 i budowli - prety Zebrowane $r. 8 mm
10/ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,63
d.2|0259-02 i budowli - prety zebrowane sr. 10 mm
11|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2,65
d.2/0259-02 i budowli - prety zebrowane $r. 12 mm
12|KNR 5-08 0602- | Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach przez m 18,00
d.2|15 spawanie do konstrukgji - przekréj bednarki do 120 mm2
13|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 28,22
d.2|03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C25/30 (B30)
14|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 7,34
d.2|02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C25/30 (B30)
15/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 11,98
d.2|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C25/30 (B30)
16/KNR 2-02 0205- | Plyta fundamentowa zelbetowa szybu windy - z zastoso- |m3 2,96
d.2|01 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
17|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 |m2 126,48
d.2|01 0207-07 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
18|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe proste grubosci 19 cm wysokosci do 3 |m2 6,74
d.2|01 0207-07 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
19|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrze- |m2 156,49
d.2/0618-01 walnegj
20|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne |m2 89,92
d.2/0301-04 masy uszczelniajgce KMB
21|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicz- m2 89,92
d.2|0304-02 nych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wy-
réwnanym podtozu
22|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne |m2 382,77
d.2/0301-01 masy uszczelniajgce KMB
23|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych|m?2 382,77
d.2/0303-02 mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwna-
nym podtozu
24/KNR AT-27 Izolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu XPS gr. 14 |m2 73,19
d.2/0508-04 cm, klejonych punktowo masg bitumiczng
25/KNR AT-27 Izolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej ochronnej m2 73,19
d.2|/0508-02
26|KNR 0-23 2612- | Montaz listwy zabezpieczajacej folie kubetkowg m 78,70
d.2|09
analogia
Razem dzial: FUNDAMENTY
3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
27|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,06
d.3/01 i budowli - prety gtadkie o $r. 6-16 mm
28|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,80
d.3/02 i budowli - prety zebrowane o0 $r. 6 mm
29|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,17

02

i budowli - prety Zebrowane o0 $r. 8 mm

_o.
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0-1916 KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
30|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 21,48
d.3/02 i budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
31|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw |t 4,81
d.3/02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
32|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,26
d.3/02 i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
33|KNR 2-02 0208- |Filarki zelbetowe, prostokatne; stosunek deskowanego |ms3 3,51
d.3|09 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton C25/30 (B30)
34|KNR 2-02 0207- |Sciana zelbetowa, fundamentowa schoddw, grubosci 25 |m?2 2,03
d.3|01 0207-07 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
35|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 20cm -z |m?2 14,22
d.3/02 0218-06 zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
36|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15cm -z |m?2 10,25
d.3/02 0218-06 zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
37/KNR 2-02 0216-| Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 22 cm - z zastoso- |m2 1 233,27
d.3/02 0216-05 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
38|KNR 2-02 0207-|Scianki zelbetowe na daszku, grubosci 12 cm - z zasto- |m?2 5,93
d.3|01 0207-07 sowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
analogia
39|KNR 2-02 0210-|Belki, podciagi, wience i nadproza zelbetowe - z zasto- |m3 12,63
d.3/03 sowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
40|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe szybu windowego, proste grubosci 15 |m?2 105,73
d.3|04 0207-07 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30
(B30)
41/KNR 2-02 0256- | Ptyta przekrycia szybu windowego o grubosci 22 cmw  |m2 5,36
d.3|01 0256-04 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem - beton C25/30 (B30)
42|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m 243,00
d.3/05
Razem dzial: KONSTRUKCJE ZELBETOWE
4 ROBOTY MUROWE
43|NNRNKB 202 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr.25cm z  |m2 1129,47
d.4|0194b-01 pustakéw ceramicznych - transport materiatéw wycig-
giem
44/NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z ptytek silikatowych |m2 658,20
d.4/0190a-02 na zaprawie klejowej
analogia
45/NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek silikatowych |m2 3,60
d.4/0190a-02 na zaprawie klejowej
46|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z plytek silikatowych  |m2 109,60
d.4|0190a-01 na zaprawie klejowej - obudowa instalacji
analogia
Razem dziat: ROBOTY MUROWE
5 STOLARKA | SLUSARKA
47|/KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m2 173,25
d.5/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - O1, 02, O3, O4, 05, O6 - pa-
rametry wg zestawienia stolarki
48|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m2 40,19
d.5/1018-03 wierzchni 1.0-1.5 m2 - O1 - parametry wg zestawienia
stolarki
49|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, szklone |m2 3,56
d.5/1040-02 - DZ1 - parametry wg zestawienia stolarki
50|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne, stalowe, jednoskrzydtowe - DZ2 - pa- |m2 2,24
d.5/1040-01 rametry wg zestawienia stolarki
51KNR-W 2-02 Drzwi wejsciowe do mieszkan, stalowe, jednoskrzydtowe |m?2 43,68
d.5/1040-01 - D1 - parametry wg zestawienia stolarki
52|KNR-W 2-02 Oscieznice dla drzwi wewnetrznych ptycinowych szt. 58,00
d.5(1025-01
analogia
53|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe, ptycinowe, wewnetrzne, fabrycznie |mz2 94,74
d.5[1022-01 wykonczone - D2, D3, D4, D5 - parametry wg zestawie-
nia stolarki
54|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, szklone |m2 3,56
d.5/1040-02 - DW1 - parametry wg zestawienia stolarki
55|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, do pom. technicznych - |m2 3,78
d.5/1040-01 DT1 - parametry wg zestawienia stolarki
56| KNR-W 2-02 Woytazy dachowe fabrycznie wykonczone, wym. szt 1,00
d.5/1016-07 0,74x0,98 m - parametry wg zestawienia stolarki
57|KNR-W 2-02 Whytaz strychowy, z drabing rozktadana, fabrycznie wy- |szt 1,00
d.5/1016-07 konczony - wym. 0,70x0,90 m - parametry wg zestawie-

nia stolarki

Razem dzial: STOLARKA | SLUSARKA
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0-1916 KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
6 ROBOTY BUDOWLANE
58| KNR-W 2-02 Woycieraczki do obuwia zewnetrzne systemowe szt. 1,00
d.6/1219-03
analogia
59 Skrzynki na listy typowe (przedsionek) kpl. 1,00
d.6|wycena indywi-
dualna
60 Drzwiczki do szafek instalacyjnych, stalowe, malowane |kpl. 1,00
d.6|wycena indywi- |proszkowo - 28 szt
dualna
61|KNR 2-02 1218- | Wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych - szt. 6,00
d.6|01 Montaz uchwytéw tazienkowych statych dla os6b NPS
analogia
62|KNR 2-02 1218- | Wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych - szt. 4,00
d.6|01 Montaz uchwytéw tazienkowych uchylnych dla oséb
analogia NPS
63 Wyposazenie tazienek dla os6b niepetnosprawnych - szt 2,00
d.6|kalk. wlasna Dostawa i montaz - Krzesetko prysznicowe
64 Obmurowanie cegtg petng gr. 12 cm kominéw (7 szt.) kpl. 1,00
d.6|analiza indywi- |ponad stropem Il pietra, wraz z obrébkami i czapkami
dualna kominowymi
Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE
7 PODLOGA NA GRUNCIE
65|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 27,27
d.7|07 towym - piasek
66|KNR 2-02 1101- | Ptyta betonowa. Zastosowano pompe do betonu na sa- |ms3 40,90
d.7|02 z.sz. 5.4. mochodzie. Beton C12/15 (B15)
9913
67|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne |m2 272,68
d.7/0301-04 masy uszczelniajgce KMB
68| KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicz- m?2 272,68
d.7/0304-02 nych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wy-
réwnanym podtozu
69|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 8 cm, poziome |m2 272,68
d.7]03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
70/KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne z ptyt styropianu akustycznego gr. 3 cm, |m2 272,68
d.7|03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
71|KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2 272,68
d.7|01
analogia
72|KNR 2-02 1106- | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2 272,68
d.7|07
analogia
73|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 272,68
d.7/01 1102-03 towej grubosci 40 mm
74|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki m2 110,10
d.7/09 ukftadane na klej metodg kombinowang
75|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - |m 121,62
d.7|03 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg kombinowang
76|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - terakota; ptyt- |m2 22,88
d.7/09 ki uktadane na klej metodg kombinowang
77|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek terakota |m 39,41
d.7|03 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
78/NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych m2 139,70
d.7|1136-01
79|KNR-W 2-02 Listwy przyscienne drewniane m 128,21
d.7|1124-07
Razem dziat: PODLOGA NA GRUNCIE
8 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
80|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 5 cm, poziome |m2 651,54
d.8/03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
81|KNR 2-02 0609- | I1zolacje cieplne z ptyt styropianu akustycznego gr. 3 cm, |m2 651,54
d.8|03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
82|KNR 2-02 0616- |1zolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m2 651,54
d.g|01
analogia
83|KNR 2-02 1106- | Zbrojenie posadzki siatkag stalowg m2 651,54
d.8|07
analogia
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0-1916 KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
84 |KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 651,54
d.8/01 1102-03 towej grubosci 40 mm
85/KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki m2 210,16
d.8/09 ukfadane na klej metodg kombinowang
86|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - |m 286,99
d.8|03 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg kombinowang
87|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - terakota; ptyt- |m2 63,84
d.8/09 ki uktadane na klej metoda kombinowang
88|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek terakota |m 114,24
d.8|03 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
89|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych m?2 432,22
d.8/1136-01
90|KNR-W 2-02 Listwy przyscienne drewniane m 406,43
d.8/1124-07
91|KNR 2-02 1121-|Oktadziny schodéw z ptytek gres uktadanych na klej me-|m?2 36,22
d.8/05 todg kombinowang
Razem dzial: STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
9 STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
92|KNR 2-02 0616-|Izolacje z folii paroizolacyjnej, pozioma - jedna warstwa |m?2 265,28
d.9|01
analogia
93|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 20 cm, pozio- |m?2 265,28
d.9/03 me na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
94|KNR 2-02 1102-|Wylewka z zaprawy cementowej grubosci 40 mm m?2 265,28
d.9/01 1102-03
Razem dziat: STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
10 WIEZBA DACHOWA
95|KNR 2-02 0406- |Murtaty z tarcicy nasycone;j m3 drew. 1,13
d.10]02
96|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej m3 5,00
d.10|06
97|KNR 2-02 0408- | Krokwie narozne i koszowe m3 1,47
d.10/08
98|KNR 2-02 0409- ' Wymiany z tarcicy nasycone;j m3 0,37
d.10|05
99|KNR 2-02 0408- |Kleszcze z tarcicy nasyconej m3 0,39
d.10]02
100|KNR 2-02 0408-|Miecze z tarcicy nasyconej m3 0,73
d.10|01
101|KNR 2-02 0406- | Ptatwie z tarcicy nasyconej m3 drew. 1,09
d.10/06
102|KNR 2-02 0407-|Podwaliny z tarcicy nasyconej m3 drew. 0,64
d.10]02
103|KNR 2-02 0407- |Stupy z tarcicy nasyconej m3 drew. 0,71
d.10/06
104 Impregnacja elementéw drewnianych wigzby przed grzy- | kpl. 1,00
d.10]kalk. wtasna bami, owadami, wodg i ogniem
Razem dzial: WIEZBA DACHOWA
11 DACH
105|KNR 2-02 0410-|Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m?2 390,98
d.11]03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
106|KNR AT-09 Folia dachowa, z przybiciem kontrtat m2 390,98
d.11]0103-03
107|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw blachg powlekanag dachéwkowa na ta- |m2 390,98
d.11]0536-04 tach
108/ NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 108,88
d.11]0541-02 nieciu ponad 25 cm
109|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m 80,38
d.11]0517-04 ocynkowanej powlekanej pétokragtych o $r. 18 cm
110|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 71,40
d.11]0519-03 ocynkowanej powlekanej okragtych o ér. 11 cm
111|KNR AT-09 tawy kominiarskie m 18,00
d.11|0104-04
analogia
112|KNR AT-09 Stopnie kominiarskie szt. 28,00
d.11]0104-05
113|KNR AT-09 Ptotki przeciwéniegowe m 74,00
d.11]0104-06

Razem dziat: DACH

12

|[DASZEK
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0-1916 KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
114|KNR 2-02 0616- |I1zolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2 34,50
d.12|01
analogia
115|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne z ptyt styropianowych (dach) gr.12 cm - |m?2 34,50
d.12|03 jedna warstwa
analogia
116|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne z ptyt styropianowych (dach) gr. 4-16 cm|m?2 34,50
d.12|04 (kliny) - nastepna warstwa
analogia
117|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 34,50
d.12|0504-02
118|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrdbki z pa- |m?2 9,91
d.12/0504-03 py nawierzchniowej
119|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 6,20
d.12|0541-02 nieciu ponad 25 cm
120|KNR 2-02 0902-| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill (od spodu) wykonywane |m2 34,50
d.12|02 mechanicznie
analogia
Razem dziat: DASZEK
13 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
121|KNR 9-03 0306-|Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposo- m2 1012,35
d.13/01 bem maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm cem.-
wap. zatarte
122|KNR 9-03 0106-| Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposo- |m?2 2 665,04
d.13/01 bem maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm cem.-
wap. zatarte
123|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m?2 784,68
d.13|0830-05 tach
124|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cia- |m?2 1793,02
d.13/0830-03 nach
125/KNR AT-26 Gruntowanie natryskowe m?2 3 145,58
d.13|0102-02
126|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 3 145,58
d.13]01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
127|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym powierzch- |m2 169,37
d.13[1511-01 ni wewnetrznych
analogia
128|KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 531,81
d.13|01 za
129|KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej metodg |m?2 531,81
d.13|09 kombinowang
130|NNRNKB 202 |Podokienniki o szer. 25 cm z ptyt z konglomeratéw ka- |m 138,60
d.13|2143-02 miennych na spoiwie poliestrowym
131|KNR 2-02 0121-|Okfadzina - mineralne ptyty izolacyjne z ultralekkiego be-|m?2 270,68
d.13/03 tonu komorkowego gr. 3 cm
analogia
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
14 KONSTRUKCJE STALOWE
132|KNR 2-02 1208- |Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej, malowane |m 4,60
d.14/01 proszkowo
133|KNR 2-02 1208-|Pochwyt na wspornikach ze stali ocynkowanej, malowa- |m 14,91
d.14/03 ne proszkowo
134|KNR 2-02 1210-|Kraty state SK-6 ze stali ocynkowanej, malowane prosz- |m2 15,32
d.14/03 kowo
analogia
Razem dziat: KONSTRUKCJE STALOWE
15 WINDA
135 Dostawa, montaz, odbiory techniczne - dzwig osobowy z |szt 1,00
d.15|wycena indywi- [napedem elektrycznym (kabina 210x110cm) - parametry
dualna wg dokumentacji projektowej
Razem dziat: WINDA
16/45200000-9 RUSZTOWANIA
136|KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 25 m  |m?2 973,79
d.16|04
137|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 738,75
d.16|z.s2.5.15 (poz.:140,141,142,143,144,146)
138|KNR 2-02 1613-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 973,79
d.16/02 przys$ciennych wysokosci do 15 m
139|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 973,79
d.16/1622a-01

Razem dziat: RUSZTOWANIA
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0-1916 KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
140|KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2 219,24
d.17]0923-01
141|KNR 0-23 2612-|Zamocowanie listwy cokotowej m 78,70
d.17]09
142|KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 585,96
d.17|08 wym
143|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 16 cm - m?2 717,26
d.17/02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-
waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy
144|KNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy o szer. 25 cm ptytami styropianowy- |m?2 110,79
d.17/08 mi gr. 2 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
konowy
145|KNR 2-02 0921- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m?2 58,90
d.17]01
146|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 39,30
d.17]0541-02 nieciu ponad 25 cm - podokienniki zewnetrzne

Razem dziat: ELEWACJE
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