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"Oprawa A1 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium,
kolor biaty, wymiary 595x595, przestona PLX , IK04, IP20/44. Moc
oprawy 29W, strumien oprawy 3640Im, skutecznosé¢ swietlna
125Im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, zywotnosé
50000h (L70/B50)"

"Oprawa B1 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium,
kolor biaty, wymiary 595x595, przestona MPRM mikropryzma, IK04,
IP20/44. Moc oprawy 42W, strumien oprawy 4660Im, skuteczno$¢
Swietlna 110Im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80,
zywotno$¢ 50000h (L70/B50)"

KOMUNIKACJA

"Oprawa C1 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z
aluminium, kolor biaty, wymiary &165x100, przestona PLX, IK04,
IP20/44. Moc oprawy 20W, strumien oprawy 2260Im, skuteczno$¢
$wietlna 113Im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80,
zywotnos$¢ 100000h (L80/B10)"
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"Oprawa C2 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z
aluminium, kolor biaty, wymiary @100x75, przestona PLX, IK04,
IP20/44. Moc oprawy 14W, strumien oprawy 1360Im, skuteczno$¢
$wietlna 97Im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80,
zywotnos$¢ 100000h (L80/B10)"

"Oprawa D1 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z
aluminium, kolor biaty, wymiary &165x100, przestona MPRM
mikropryzma, 1K04, IP20/44. Oprawa wyposazona w zasilacz
DALI. Moc oprawy 20W, strumien oprawy 2370Im, skutecznos$¢
Swietlna 119Im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80,
zywotnos$¢ 100000h (L80/B10)"
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"Oprawa D2 wpuszczana w sufit modutowy wykonana z aluminium,
kolor biaty, wymiary &100x75, przestona MPRM mikropryzma,
IK04, IP20/44. Oprawa wyposazona w zasilacz DALI.

Moc oprawy 14W, strumien oprawy 1520Im, skutecznos$¢ $wietlna
109Im/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80, zywotnosé
100000h (L80/B10)"

\Z
\& D2

Al
%

08

D1 D2
©®

MAGAZYN SPRZETU SPORT. 09

18,4m?| POSADZKA BETONOWA

STRZELNICA LASEROWA

22,9m’

POSADZKA BETONOWA

TOALETA DLA NIEPELNOSPR.,

10
4.3

GRES

"Oprawa E1 nascienna wykonana z blachy stalowej, kolor antracyt,
wymiary 324x90x70, przestona PC poliweglan opalizowany, IK08,
IP65. Moc oprawy 7W, strumien oprawy 813Im, skutecznos$é
$wietlna 116lm/W, temperatura barwowa 4000K, CRI>80,
zywotnos$¢ 150000h (L80/B50)"

Czujnik ruchu 360 ° dostosowany do oprawy LED

Czujnik ruchu 180°, z czujnikiem zmierzchu, uchwyt $cienny
dostosowany do oprawy LED

Oprawa AW1 wpuszczana w sufit modutowy 2W 1h SE AT WH
1P20/65

Oprawa EW1 nascieanna 2W 1h SA AT WH

tacznik pojedynczy

Sciemniacz DALI

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ
BUDOWA OBIEKTU TYMCZASOWEGO

- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESTONIEWIE
Czestoniew - Kolonia 60, 05-600 Gréjec
dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Grojec
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