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tawa betonowa

do izolacji akustycznej

[1]POSADZKA SPORTOWA

1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

15,0 | PLYTA ZELBETOWA
BETON KLASY C20/25 W8

PAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON, KLASY C8/10
ZASYP ZIEMIA

GRUNT RODZIMY

10,0
0,0-212,0

_M POSADZKA BETONOWA
1,6 | WYLEWKA BETONOWA ZABEZPIECZONA
FARBA DO BETONU

PLYTA ZELBETOWA
BETON KLASY C20/25 W8

PAPA TERMOZGRZEWALNA
10,0 | CHUDY BETON, KLASY C8/10

0,0-212,0 | ZASYP ZIEMIA

GRUNT RODZIMY

_M POSADZKA ZAPLECZA

2,0| GRES

15,0 | PLYTA ZELBETOWA
BETON KLASY C20/25 W8

PAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON, KLASY C8/10
ZASYP ZIEMIA

GRUNT RODZIMY

10,0
0,0-212,0

[4]DACH | SCIANY HALI

20,0 | PODWOJNA MEMBRANA PCV
52,0 | DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO

[5]STROP ZAPLECZA

3,0| PLYTA OSB
7,5 | PROFIL C75, co 50cm+WEENA MINERALNA
FOLIA PAROIZOLACYJNA
47,0 | PRZESTRZEN INSTALACYJNA
2,0 [ SUFIT PODWIESZANY, RASTROWY

[6 |SCIANA ZAPLECZA

2,5 [ 2x PLYTA GK

5,0 | PROFIL C50, co 60cm+WELNA MINERALNA
2,5[2x PLYTA GK

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ
BUDOWA OBIEKTU TYMCZASOWEGO

- SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESTONIEWIE
Czestoniew - Kolonia 60, 05-600 Grdjec
dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec

ETAP:  PROJEKT TECHNICZNY
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