RZUT SCIAN OPOROWYCH ZELBETOWYCH
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
UWAGI: WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ
1) WSZYSTKIE RZEDNE ORAZ WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. BUDOWA OBIEKTU TYMCZASOWEGO
2) NIE WOLNO BRAC WYMIAROW ZE SKALI, - SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM
3) ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO. WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
4) FUNDAMENTY POSADAWIAC NA NIENARUSZONYM GRUNCIE RODZIMYM — PIASEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESTONIEWIE
DROBNY, SREDNI O MIN. Ib=0,50. Czgstoniew - Kolonia 60, 05-600 Gréjec
5) DO PROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW PRZYJETO POSADOWIENIE NA WARSTWIE PIASKOW dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Grojec
DROBNYCH O STOPNIU ZAGESZCZENIA Ip=0,50. ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
6) FUNDAMENTY WYKONYWAGC NA WARSTWIE BETONU PODKLADOWEGO O GR. min. 10
om INWESTOR:
Z BETONU C12/15. Gmina Groéjec
7) GLEBOKOSC POSADOWIENIA min. 1,0(1,2) m PONIZEJ POZIOMU TERENU. ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

8) PODLOZE GRUNTOWE WYMAGA PISEMNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.

9) POWIERZCHNIE BETONU STYKAJACE SIE Z GRUNTEM SMAROWAC ABIZOLEM 2xR+P. Woznicki, Zdanowicz
10) W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY INNE NIZ PRZYJETO DO PROJEKTOWANIA ‘ ARCHITETEKC.]
NALEZY PRZEPROWADZIC OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DLA ZASTANYCH WARUNKOW — 02-555 Warszawa, Al. Niepodiegloci 157 lok.6
GRUNTOWYCH.

11) SIATKI ZBROJENIA SCIAN LACZYC ZA POMOCA SPINEK Z PRETA #6 W ILOSCI 4 AUTORZY:

SZT/M2. POZYCJA NIE UJETA W WYKAZIE STALI. Projekt: | mgr inz, Wieslaw Waszczak

12) MUR OBSYPYWAG ROWNOMIERNIE Z OBU STRON DO POZIOMU TERENU BOISKA.

NASTEPNIE WYKONAC WARSTWY TERENU POZA MUREM (OD STRONY TERENU SZKOLY). nr upr.: MAZ/0224/PWBKb/15

13) NIE DOPUSZCZA SIE USUWANIA WARSTW TERENU PRZED MUREM PO WYKONANIU . F—

WA)RSTW POZA MUREM. I':w PRZYPADKU POTRZEBY USUNIECIA WARSTW NA ZEWNATRZ sprawdz.:| mgrinz. Piotr Omoch

MURU NALEZ USUNAC WARSTWY OD STRONY SZKOLU Z ZACHOWANIEM PROJEKTOWANEJ nr upr.: MAZ/0213/PWBKb/15

ROZNICY POZIOMOW — TEREN NA ZEW./TEREN BOISKA. -
Rzut konstrukcji muru oporowego
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