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ZALACZNIKI

e Oswiadczenie projektantow zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy
Prawo Budowlane

¢ Kopie uprawnien projektantow oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.
¢ Kopia opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego



ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego z murami oporowymi
oraz obiektu tymczasowego - hali sportowej o konstrukcji namiotowej z zapleczem.

Nad boiskiem zamontowana zostanie hala namiotowa, a na ptycie boiska zamontowane zostang
Sciany w konstrukcji szkieletowej, wydzielajgce zaplecze szatniowo- sanitarne. W zapleczu znajdg
sie szatnie z weztami sanitarnymi, pokdj treneréw, pomieszczenie gospodarcze i pomocnicze oraz
magazynu sprzetu sportowego i strzelnica laserowa.

Inwestycja obejmuje rowniez budowe zjazdu z drogi publicznej, wewnetrznego ciggu pieszo-
jezdnego, parkingu, a takze niezbednej infrastruktury techniczne;.

Obiekt ma powsta¢ na potrzeby Szkoty Podstawowej w Czestoniewie.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony sposéb uzytkowania:

Projektowane boisko do gry w sporty zespolowe, przeznaczone bedzie na potrzeby Szkoty
Podstawowej w Czestoniewie. Hala namiotowa ma za zadanie poprawi¢ warunki uzytkowania
boiska sportowego w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz w okresie zimowym.

Hala jest obiektem tymczasowym o lekkiej konstrukcji skrecanej w postaci drewnianych dzwigarow,
z pokryciem powtokg PCV. Drewniana konstrukcja montowana bedzie do muréw oporowych za
pomocg specjalistycznych kotew.

Program uzytkowy obiektu:
¢ boisko wielofunkcyjne z polami do gry w: siatkdbwke, koszykéwke, pitke reczng,
dwie szatnie wraz z sanitariatami,
pokdj treneréw z tazienka,
toaleta dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
magazyn sprzetu sportowego,
strzelnica laserowa,
pomieszczenie gospodarcze i pomocnicze.

Liczba uzytkownikéw:
Nie przewiduje sie przebywania w hali namiotowej wiecej niz 50 osdb, niebedacych jego statymi
uzytkownikami.

Zestawienie powierzchni

nazwa pom. pow. (m?) posadzka
01 | hala sportowa 1044,0 poliuretan sportowy
02 | pokdj trenerow 16,3 gres
03 | tazienka trenerow 3,3 gres
04 | szatnia 1 24,9 gres
05 | umywalnia 1 12,6 gres
06 | szatnia 2 24,9 gres
07 | umywalnia 2 12,6 gres
08 | magazyn sprzetu sport. 18,4| posadzka betonowa
09 | strzelnica laserowa 22,9| posadzka betonowa
10 | toaleta dla niepetnosp. 4,3 gres
11| pom. gospodarcze 3,0 gres
12 | pom. pomaocnicze 6,0 gres
13 | komunikacja 89,0| posadzka betonowa

suma 1282,2




3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ACHITEKTONICZNA
Projekt przewiduje budowe boiska wielofunkcyjnego z zapleczem, zadaszonego halg namiotowa.
Nawierzchnia boiska sportowa — poliuretanowa dedykowana dla boisk wielofunkcyjnych.

Ze wzgledu na duzg roznice terenu, zostanie on wyréwnany pod boiskiem i zabezpieczony
zelbetowymi murami oporowymi. Zabezpieczenia murami oporowymi wymaga réwniez istniejgca
skarpa, zlokalizowana po zachodniej stronie projektowanej hali.

Zadaszenie o drewnianej konstrukcji fukowej, z poszyciem dachu i scian z powtoki PCV. Powtoka
PCV hali bedzie w dwoch kolorach. Goérna, $wiattoprzepuszczalna bedzie miata kolor mleczny
(biaty), a czes¢ dolna zielony.

Zaplecze zlokalizowane wewnatrz hali. Sciany zaplecza oraz sufity podwieszane szkieletowe, z ptyt
gk na stelazu. Brak stropu i wlasnego zadaszenia.

Aby unikng¢ zalewania wodg opadowg sasiednich dziatek, wokét hali zaprojektowane zostato
odwodnienie liniowe. Odprowadzenie deszczowki, poprzez krotki rurocigg, powierzchniowo na
projektowane pole zwirowe.

Teren przy obiekcie, nawierzchnia ciggu pieszo- jednego oraz parkingu, zostang utwardzone
betonowg kostkg brukowg w kolorze szarym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY (wg normy PN-ISO 9836)

Powierzchnia zabudowy hali namiotowej 1 328,34 m?
Wymiary boiska 20x40m
Wymiary hali namiotowej w rzucie 54,44 x 24,40 m
Wysokos¢ catkowita namiotowej 11,05 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych / podziemnych 1/0
Powierzchnia uzytkowa hali namiotowej 1 282,20 m?
Kubatura namiotowej 11 247,85 m®

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Instalacje zewnetrzne:

e Zaopatrzenie w wode

Zasilenie zaplecza projektowanej hali w wode zostanie zrealizowane z istniejgcej instalacji na
terenie szkoty. Pomiar ilosci zuzytej wody w istniejgcej na terenie dziatki studzience
wodomierzowej. Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode zimna i cieptg wzrosnie o 2 m3/h.
Dostawe wody zapewnia istniejgce przytgcze wodociggowe @ 110. Istniejgce przytgcze wody
posiada odpowiednig wydajnosc i nie wymaga przebudowy.

e Zaopatrzenie w gaz

Zasilenie projektowanego obiektu w gaz nastgpi z istniejgcego przytgcza na terenie inwestycji.
Zapotrzebowanie na gaz wzrosnie o 200 kW. Zwiekszenie przydziatu na pobor gazu na podstawie
warunkow przytgczeniowych wydanych dnia 16.01.2024 r., przez Polskg Spdtke Gazowa, znak
sprawy S005/0000168881/00001/2023/00000.

¢ Istniejacy gaz

Przez teren inwestycji przebiega niezainwentaryzowany gazocigg PEG63. Na podstawie
otrzymanych materiatéw, pochodzacych z zasobdéw wiasnych Polskiej Spétki Gazownictwa, na
projekcie zagospodarowania terenu wskazany zostat prawdopodobny przebieg gazociggu.

Z uwagi na brak precyzyjnej lokalizacji gazociggu prace w obszarze przewidywanego przebiegu
nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Niezainwentaryzowany gazocigg przebiega pod projektowanym parkingiem oraz pochylnig. Na tym
odcinku gazociag nalezy zabezpieczyc¢ rurg ostonowg PE100 RC SDR11 @ 110.

e Zaopatrzenie w energie elektryczna

Zasilenie projektowanego obiektu w energie elektryczng z wskazanego, istniejgcego stupa
elektrycznego linii nN na terenie inwestycji. Zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi
20,0 kW. Zasilenie na podstawie warunkow przytgczenia nr 24-17/WP/00431 z dnia 19.03.2024 r.,
wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.




Instalacje wewnetrzne:

e Oswietlenie

Do oswietlenia hali i zaplecza nalezy zastosowac¢ oprawy LED.

Oswietlenie hali mocowane do dzwigaréw zadaszenia. Zrodio $wiatta w obudowie aluminiowe;.
Oprawy antyudarowe, dedykowane dla obiektow sportowych.

Oprawy oswietleniowe zaplecza podtynkowe, montowane w suficie podwieszanym z piyt gk.

¢ Instalacja gniazd wtykowych

Hala wraz z zapleczem zostang wyposazone w gniazda wtyczkowe 230V. Gniazda w hali
mocowane do drewnianych stupéw konstrukcji zadaszenia.

e Ogrzewanie i wentylacja hali

Dla potrzeb hali namiotowej zaprojektowano system grzewczo- wentylacyjny w oparciu
o wolnostojgcg, zewnetrzng nagrzewnice gorgcego powietrza oraz system kanatéw
wentylacyjnych, rozprowadzajgcych ciepte powietrze po catym obiekcie.

W sezonie letnim zapewnienie odpowiedniej ilosci powietrza wentylacyjnego odbywac sie bedzie
poprzez system pracujgcy w trybie wentylacyjnym bez nagrzewnicy.

e Wentylacja zaplecza

W pomieszczeniach zaplecza wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylatorami kanatowymi.

¢ Ogrzewanie zaplecza

W celu utrzymania temperatury na poziomie 20°C w pomieszczeniach sanitarnych oraz socjalnych
zostang zamontowane grzejniki elektryczne.

o Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej i cieptej prowadzona podtynkowo, z rur polipropylenowych taczonych za
pomocyg ksztattek zgrzewanych. C.w.u. bedzie przygotowywana za pomocg pojemnosciowego
elektrycznego ogrzewacza wody.

¢ Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC w zakresach srednic
40 + 110 mm. Piony kanalizacyjne w obudowie z ptyt gk. Zakonczenie projektowanych pionéw
kanalizacyjnych za pomocg zaworéw napowietrzajgcych. Podejscia odptywowe z urzadzen
sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 1,5 %.

6. GEOTRCHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na potrzeby inwestycji wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego.

a) W poditozu gruntowym projektowanych obiektéw stwierdzono nasypy niebudowlane, piaski
i zwiry wodnolodowcowe oraz grunty wodnolodowcowe spoiste.

b) Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono jedynie w jednym z 6 otwordéw (potudniowy naroznik
hali). Zwierciadto tej wody ustabilizowato sie na gtebokosci 4,6 metra ponizej terenu co
odpowiada rzednej 132 m n.p.m.

c) Zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci okoto 6 metrow ponizej ,0” projektowanej hali.

d) W poziomie posadowienia wystgpig wodnolodowcowe piaski srednie i piaski drobne w stanie
Srednio zageszczonym. Grunty te umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu.

e) Lokalnie w poziomie posadowienia wystgpig nasypy niebudowlane oraz gleba i w takich
przypadkach grunty te nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek lub zageszczong pospotke.

f) Woda gruntowa nie wystgpi w poziomie posadowienia.

g) Warunki gruntowe wystepujgce w poziomie posadowienia beda proste.

h) Obiekt bedzie posadowiony na murach oporowych.

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY | POSADOWIENIE

Zadaszenie o drewnianej konstrukcji tukowej, z poszyciem dachu i $cian z powtoki PCV.
Konstrukcja nosna hali namiotowej mocowana do muréw oporowych. Mury oporowe monolityczne,
zintegrowane ze stopg. Posadowienie schodkowe o catkowitej wysokosci od 3,60 m do 1,50 m.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowana hala namiotowa nie jest budynkiem w rozumieniu Prawa Budowalnego. W zwigzku z
powyzszym charakterystyki energetycznej nie opracowuje sie.



9. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Przedmiotem opracowania jest budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego z murami oporowymi
oraz obiektu tymczasowego - hali sportowej o konstrukcji namiotowej z zapleczem. Obiekt jest
niepodpiwniczony i posiada jedng kondygnacje naziemna.

Warunki ochrony pozarowej dla hali opracowano na podstawie § 286 - 290 Warunkéw
Technicznych, dotyczgcych wymagan przeciwpozarowych dla budynkéw tymczasowych.

Wykaz przepiséw bedacych podstawa okreslenia wymagan ochrony pozarowej:.

[1] obwieszenie z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022, poz. 1225)

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010, poz. 719, z pdzn.
Zmianami),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563).

a) Dane liczbowe, informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna hali namiotowej 1297,0 m?
Wysokos$¢ catkowita namiotowej 11,05 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych / podziemnych 1/0
Powierzchnia zabudowy hali namiotowej 1 328,34 m?
Powierzchnia uzytkowa hali namiotowej 1 282,20 m?
Wymiary boiska 20x40m
Wymiary hali namiotowej w rzucie 54,44 x 24,40 m
Kubatura hali namiotowej 11 247,85 m*

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie zaktada sie magazynowania, materiatdbw niebezpiecznych pozarowo -
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terendw.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Ill. Nie zaktada sie przebywania w hali
ponad 50 os6b nie bedacych statymi uzytkownikami obiektu. Obiekt kwalifikuje sie do grupy
obiektéw niskich do 12 m.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

Caly obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynoszgca maksymalnie 10 000 m? nie jest przekroczona i wynosi duzo mniej od dopuszczalnej
wartosci.

f) Przewidywana gestos$é obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku

Obiekt w mys| warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie
jest obiektem tymczasowym i nieprzeznaczonym na staty pobyt ludzi.

W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie ma zastosowania art. 286.1, wymagajgcy
budowy obiektéw tymczasowych co najmniej w klasie ,E”, w przypadku obiektéw przeznaczonych
na staty pobyt ludzi.

Niemniej obiekt bedzie wykonany w klasie ,E” odpornosci pozarowej, a powiloka hali bedzie
wykonana z materiatow trudno zapalnych.



Klasa

odpornosci

popz)arowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku

1 2 3 5 6 7
Gtéwna Konstrukcja | Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrz.V2 | wewnetrz.) | dachu3
no$na (o)

»E” (-) (-) nie dotyczy (-) (-) (-)

h) Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych powodowacé
wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces technologiczny, ktéry
takie zagrozenie mogtby stworzyc.

i) Warunki i strategia ewakuacji

Ewakuacja z hali trzema wyjsciami ewakuacyjny, prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz obiektu.
Obiekt w mysl art. 287 i 289 warunkow technicznych bedzie posiadat wyjscia ewakuacyjne
rozmieszczone réwnomiernie na obwodzie oraz oznakowanie wyjS¢ ewakuacyjnych — zgodnie z
Polskimi Normami — znakami bezpieczenstwa.

Ewakuacja dwukierunkowa, dojscie nie przekracza dopuszczalnej wartosci 60 m. Ewakuacja
z pomieszczen nie prowadzi przez wigecej niz 3 pomieszczenia. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
0 szerokos$ci w Swietle wiekszej lub rownej 0,9 m.

i) Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych odbywa sie z zewnetrznego hydrantu
przeciwpozarowego. Najblizszy znajduje sie w odlegtosci 24,1 m od obiektu.

Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne i oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych.

W mysl art. 19 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw dla obiektéw tymczasowych
stosowanie hydrantu wewnetrznego nie jest wymagane.

k) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e Wszystkie instalacje

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Instalacje w obiekcie bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
normami w tym zakresie.

W obiekcie brak Scian i stropdw oddzielenia pozarowego, w zwigzku z tym nie przewiduje sie
dodatkowego zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych.

¢ Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu bedzie zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.

W mysl art. 287 Warunkow Technicznych obiekt bedzie posiadat oswietlenie awaryjne oraz
instalacje elektryczng wykonang zgodnie z Polskimi Normami.

¢ Instalacja gazowa

Instalacja gazowa na gaz ziemny wyposazona na przylaczu w kurek gtdwny, umozliwiajgcy
odciecie doptywu gazu, ktéry zainstalowany bedzie na zewnatrz obiektu, w miejscu fatwo
dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi
i dostepem osdb niepowotanych.

Przewody instalacji gazowej bedg wykonane w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan
szczelnosci i trwatosci. Przewody gazowe bedg pomalowane na kolor zotty.

l) Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Obiekt nie bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej w zwigzku z tym nie wymaga
stosowania scenariusza pozarowego.

m) Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Obiekt wyposazy¢ w 3 gasnice proszkowe typu ABC 6 kg srodka gasniczego. Gasnice rozmiesci¢ z
zachowaniem maksymalnego dojscia do gasnicy 30 m.



n) Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych
Obiekt ze wzgledu na swojg klasyfikacje pozarowg nie wymaga zaopatrzenia w wode do celéw
przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w  sprawie uzgadniania projektu  zagospodarowania dziatki lub  terenu, projektu
architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2023 r. poz. 1563)

projektowany obiekt nie jest budynkiem ani obiektem budowlanym innym niz budynek,
przeznaczonym do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie
mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osoéb na powierzchni do
2000 m?;

uzgodnienie przedmiotowego projektu techniczneqo z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen
pozarowych nie jest wymagane.

10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE | BUDOWALNO-
INSTALACYJINE

10.1. Prace rozbiérkowe i demontaze

Demontazowi i wywozce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane do ponownego uzycia,

takie jak:

— fragment ogrodzenia na skarpie, w celu zastgpienia go murem oporowym z nowym
ogrodzeniem;

— 4 przesta istniejgcego pitkochwytu;

— drewniana altana kolidujgca z projektowanym obiektem;

— ogrodzenie demontowanej altany;

— dawne, nieczynne przytgcze elektryczne sgsiednich budynkéw socjalnych.

Materiat z demontazu nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

BOISKO | HALA

10.2. Wyrdéwnanie terenu
Ze wzgledu na duzg roznice poziomdéw terenu, zostanie on pod obiektem wyréwnany
i zabezpieczony zelbetowymi murami oporowymi.

10.2.1. Mury oporowe i fawy fundamentowe
Wokét krawedzi boiska nalezy wykonaé zelbetowe mury oporowe. W celu montazu koryt
odwodnienia liniowego, po zewnetrznej stronie murow oporowych od strony potudniowo-
wschodnie i potudniowo- zachodniej, zaprojektowane zostaly wsporniki jako integralna czesé
muréw.
Mury sadowione na podlewce z chudego betonu.

Mury oporowe monolityczne, zintegrowane ze stopg. Posadowienie schodkowe o catkowitej
wysokosci od 3,60 m do 1,50 m.

Konstrukcja z betonu klasy nie nizszej niz C30/37 W8 zbrojonej pretami ze stali AllIN. Lico $cian
zewnetrznych nalezy wykonac ze szczegolng starannoscig gdyz nie przewiduje sie ich tynkowania i
bedg stanowity element architektoniczny. Do ich wykonania nalezy uzy¢é nowych, gtadkich
szalunkow i wylewac¢ za jednym razem.

Plaszczyzny betonu ktére bedg stykaé sie z ziemig nalezy zabezpieczy¢ preparatem
wodnochronnym.

10.2.2. System odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych
W celu unikniecia zalewania wodg opadowg terenow sgsiednich, wokot muréw oporowych hali,
zaprojektowane zostaty systemowe odptywy liniowe.
Nalezy zastosowac¢ klasyczne koryta odwadniajgce z rusztem. System nosnosci min. B125.
Korpus oraz rame koryta wykonane z tworzywa sztucznego lub polimerobetonu. Koryta
0 zewnetrznej szerokosci catkowitej ok. 26 cm i catkowitej wysokosci ok. 20 cm.
Ruszty typu szczelinowego wykonany z tworzywa sztucznego lub zeliwne.



Odwodnienie czesciowo posadowione na wspornikach betonowych, zaprojektowanych przy
murach oporowych, a czesciowo na fawach betonowych. tawy z betonu klasy nie nizszej niz
C20/25; grubosc¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 15 cm i szeroko$ci o 10 cm wiekszej ze strony
zewnetrznej, niz szerokosc¢ koryta.

llosé: w murach 82,0 m.b., na tawach 75,0 m.b.

10.2.3.Réwnanie ziemia
Przestrzen pomiedzy murami oporowymi nalezy uzupei¢ ziemia.
Przed przystgpieniem do wykonywania zasypow nalezy usungc¢ z catej powierzchni humus.
Do zasypu wykorzystywa¢ ziemie pochodzacg z wykopow, z terenu budowy oraz z ziemi
dowozonej. Stosowac ziemie bez zanieczyszczen organicznych.

Zasyp wykonywaé warstwami nie grubszymi niz 40 cm, kazdg warstwe zageszczajgc do
wspétczynnika min. 0,75.

llos¢:

ziemia z wykopow: 203,0 m®

ziemia dowozona: 774,00 m®

10.3. Nawierzchnia sportowa:

Czes$¢ ptyty zelbetowej o powierzchni 1044,0 m?, planuje sie pokry¢ nawierzchnig sportows.
Pozostata powierzchnia przeznaczona zostaje na potrzeby zaplecza hali.

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana na podbudowie betonowej, ograniczona murami
oporowymi.

10.3.1.Podbudowa
Nalezy wykona¢ podbudowe sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw w kolejnoéci ich wykonywania:
— Warstwa podktadowa z betonu chudego marki min. C8/10. Grubos¢ warstwy — 10,0 cm.
— Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej.
— Plyta zelbetowa - beton wylewany na miejscu, klasy min. C20/25 W8 z dodatkiem witdkien
polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m3. Grubo$¢ warstwy — 15 cm.
Po wykonaniu nawierzchni betonowej nalezy wykonac dylatacje na pola nie wieksze niz 5,0 m.
Podbudowe nalezy zagruntowa¢ preparatem do betonu.
powierzchnia: 1304,4 m?
dylatacje: 457,6 m.b.

W posadzce, przed jej wylaniem, nalezy umieéci¢ peszle z pilotem dla przeprowadzenia zasilenia
gniazd wtykowych montowanych na dzwigarach w osiach 3 i 8 oraz pozostatych urzgdzen hali, np.:
do nagrzewnicy. Nie dotyczy opraw oswietleniowych hali.

10.3.2.Nawierzchnia
Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa, o grubosci min. 16 mm, dedykowana dla boisk
sportowych. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
(obie warstwy). Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Warstwa
uzytkowa, barwiona w masie. Grubos¢ warstwy uzytkowej min. 8 mm.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z nie;.
Nawierzchnia musi by¢ dedykowana do stosowania wewnatrz budynku, w tym posiadaé¢ atest
0 trudnozapalnosci.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej.

WLASCIWOSCI WYNIKI
Whytrzymato$¢é na rozcigganie, N/mm? (MPa) min. 0,6
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 48 - 82
Odksztatcenie pionowe (mm) 0,9-1,3
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-39

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

— Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

— Sprawozdanie z badan na zawarto$¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréow
aromatyczne (WWA) potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH
(migracja okreslonych pierwiastkéw).

— Badania potwierdzajgce zgodnosc¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877:
2014-02.
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— Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego.

— Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranciji.

— Badanie potwierdzajgce, ze nawierzchnia spetnia wymagania normy PN-EN 13501-1:2019-02
dla materiatéw podtogowych klasy min. Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

Kolorystyka Kolor nawierzchni zielony, z wyznaczonym polem gry w siatkéwke oraz pole autowe w

kolorze czerwonym. Linie malowane, szerokosci 5 cm w kolorze biatym.

llosé: 1044,0 m?

10.4. Hala sportowa
Hala tukowa, o konstrukcji drewnianej, z poszyciem $cian i dachu z dwuwarstwowej powtoki PCV.
Hala dostarczana przez producenta jako systemowy produkt wraz z dokumentacjg techniczna.

Projekt techniczny:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu technicznego w zakresie hali zgodnie
28§22, §23 i §24 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt bedzie stanowit tom projektu technicznego pn.:

,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z murami oporowymi oraz obiektu tymczasowego —
sportowej hali namiotowej z zapleczem wraz z infrastrukturg techniczng, przy Szkole Podstawowej
w Czestoniewie, Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grdjec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004
Grojec, jednostka ewidencyjna 140605_5.0004.31/8, 140605_5.0004.31/9.”

Projekt hali, w tym wszystkie rysunki branzowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcego.

Dopuszcza sie rozwigzania zamienne dla montazu hali, zgodne z rozwigzaniami producenta
dostarczajgcego hale, lecz nie gorsze niz opisane w projekcie. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy uzgodni¢ z inspektorem i przedstawi¢ mu do akceptacji.

Wymagania dla hali z wyposazeniem:

10.4.1.Konstrukcja hali
Zadaszenie hali posadowi¢ na murach oporowych. Drewniana konstrukcja montowana do muréw
oporowych za pomocg specjalistycznych kotew.

¢ Dane ogdlne
Konstrukcja dachu z drewna klejonego. Dzwigar tukowy o statym przekroju, z drewna klejonego
warstwowo. Dla usztywnienia konstrukcji nalezy stosowaé stupy szczytowe proste, tezniki oraz
rygle z drewna klejonego warstwowo. Okucia mocujgce stalowe, dobrane zgodne z technologig
producenta hali.

Stezenia potaciowe nad halg z pretéow stalowych min. @16mm.

Przekroje dzwigaréw oraz pozostatych elementéw drewnianych dostosowaé do obliczen
statycznych hali. Nalezy uwzgledni¢ obcigzenia technologiczne, Sniegiem, wiatrem itp..

e Zabezpieczenie elementéw drewnianych i stalowych

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycieciu do wymiarow zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie Srodkiem ochrony drewna. Ponadto elementy drewniane lakierowane.
Stosowac przezroczysty lakier z dodatkiem koloru barwigcego.

Drewno nalezy impregnowaé $rodkami posiadajgcymi pozytywne oceny higieniczne oraz aktualne
dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyC przed korozjg przez cynkowanie powioka
gr. min. 80pm.

10.4.2.Powtoka PCV hali
Poszycie hali wykonane z minimum podwdjnej membrany PCV, pomiedzy ktore wttaczane bedzie
powietrze w sposéb ciagglty. Powloka posiadajgca stabilizatory UV, zabezpieczona przed
grzybieniem. Powtoka musi posiada¢ atest niezapalnosci, w klasie min. Bs2 d0. Powitoka do
wysokosci ok. 2,2 m w kolorze zielonym, powyzej w kolorze biaty. Powtoka w kolorze biatym
wysoce przepuszczajgca Swiatto.
Rolety boczne na scianie poétnocno- zachodniej rozsuwane na rolkach. Minimalne wymiary
rozsuwanych rolet: szer. 29,4 m x wys. 2,0 m
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Wymagania techniczne powtoki:

parametry warstwa warstwa zewnetrzna
wewnetrzna powtoki
powtoki
gramatura min. 500 gr/m? min. 500 gr/m?
wytrzymatos¢ na rozcigganie (w obu kierunkach) | min. 2500 N/5 cm min. 3000 N/5¢cm
odporno$¢ na rozdarcie (w obu kierunkach) min. 250 N min. 300 N
Srednia sita zrywania zgrzewu min. 3000 N/50 mm | min. 3700 N/50 mm

Wymagania dla poszycia dachu systemu powtok:
Translucentno$¢ systemu powtok w kolorze biatym (warstwy zewnetrznej powitoki i warstwy
wewnetrznej powtoki) przy dtugosci fali 550 nm: min. 20 %.

10.4.3.Drzwi zewnetrzne
Hale wyposazy¢ w trzy pary drzwi. Zaprojektowano pottoraskrzydiowe drzwi stalowe, w kolorze
jasnoszarym. Drzwi w klasie antywtamaniowosci min. RC-2.

Skrzydio podstawowe o Swietle przejscia min. 90cm, obustronnie wyposazone w klamke lub
pochwyt. Drugie skrzydto blokowane recznie goéra i dot. Oba skrzydta wyposazone w blokade
pozycji otwartej, w postaci bolca w tulei do wpuszczenia w otwor posadzki.

Drzwi wyposazone w samozamykacze mocowane na skrzydfach gtéwnych. Wymagania
techniczne:

— Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,

— Funkcja dobicia

— Predkos¢ zamykania regulowana hydraulicznie.

10.4.4.Wyposazenie instalacyjne

10.4.4.1. Ogrzewanie i wentylacja hali
Dla potrzeb hali namiotowej nalezy zamontowa system grzewczo- wentylacyjny w oparciu
o wolnostojgcg, zewnetrzng nagrzewnice gorgcego powietrza oraz system kanatéw
wentylacyjnych, rozprowadzajgcych ciepte powietrze po catym obiekcie.

Ogrzane powietrze dostarczy¢ do hali przez system sztywnych kanatéw wentylacyjnych. We
wnetrzu hali montowaé kanaty zapewniajgce rownomierne rozprowadzenie powietrza.

Projektowany system w sezonie zimowym ma zapewni¢ w hali komfort cieplny oraz wentylacyjny.
W sezonie letnim ma zapewni¢ odpowiednig ilosci powietrza wentylacyjnego (praca w trybie
wentylacyjnym bez nagrzewnicy).

e Nagrzewnica

Nagrzewnice gorgcego powietrza nalezy ustawi¢ na zewnagtrz, przy poétnocno- wschodnim
narozniku hali, na utwardzonym terenie. Urzgdzenie z zamknietg komorg spalania i systemem
spalinowym. Urzgdzenie zasilane gazem zmiennym.

System pracujacy na powietrzu obiegowym z okoto 30% udziatem powietrza Swiezego. Czerpnia
Swiezego powietrza zamontowana na nagrzewnicy. MozliwosS¢ regulacji ilosci powietrza
obiegowego.

Nagrzewnica musi zapewni¢ mozliwos¢ uzyskania temperatury +10 °C wewnagtrz hali, przy
temperaturze zewnetrznej - 20 °C. Poziom gtosno$ci nagrzewnicy maks. 43,1 dB(A).

e Uwaygi

Sposéb sterowania systemu oraz faktyczny czas pracy nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.

10.4.4.2. Oswietlenie

Hala wyposazy¢ w instalacje oswietlenia podstawowego (gtéwnego) i awaryjnego. Oprawy
mocowane do dzwigaréw zadaszenia. Instalacje prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych réwniez do konstrukcji dachu. Os$wietlenie zasilone z rozdzielnicy umieszczonej
W pomieszczeniu pomocniczym zaplecza.
Do o$wietlenia hali nalezy zastosowaé oprawy LED. Zrédio $wiatta w obudowie aluminiowej.
Oprawy antyudarowe, dedykowane dla obiektow sportowych. Oswietlenie musi zapewni¢ natezenie
Srednie normatywne Swiatta na ptycie boiska min. 200 Ix. Zatgczanie oswietlenia z mozliwoscig
podziatu na min. 2 strefy. Sterowanie za pomocg wigcznikami Swiatta. Wigczniki montowa¢ na
krotszej Scianie zaplecza, tak aby uchroni¢ je przed uderzeniami pitki.
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Parametry techniczne opraw:

— moc pojedynczej oprawy: max. 500 W

— temperatura barwowa diody LED: 4000 K

— trwatos¢ zrédta Swiatta: min. 50 000 h

— stopien ochrony IP: min. IP65

— odpornos¢ na uderzenia IK: min. IKO8

— obudowa: korpus z oksydowanego aluminium
— mrozoodpornos¢.

Od strony zewnetrznej wejscia do hali oswietli¢, stosujgc zewnetrzne oprawy kinkietowe ze
zrédtami swiatta typu LED. Klasa szczelnosci min. IP65, moc min. 18 W.

Obiekt wyposazyC rowniez w instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy
oswietlenia awaryjnego o nominalnym czasie dziatania min. 1 h, zywotno$§¢ min. 60000 h. Nad
drzwiami zainstalowa¢ oprawy z piktogramami.

10.4.4.3. Instalacja gniazd wtykowych
Hale wyposazy¢ w gniazda wtykowe 230V mocowane do drewnianych stupdw konstrukcji
zadaszenia. Gniazda podwodjne zamontowaé po obu stronach dzwigaréw w osi nr 3 i 8, tagcznie min.
8 gniazd wtykowych.
Zasilanie do gniazd wtykowych z rozdzielnicy umieszczonej w pomieszczeniu pomocniczym
zaplecza, prowadzone w peszlach zatopionych w posadzce betonowe;.
llo$¢: min. 8 szt.

10.4.4.4. Zasilanie hali
Zasilanie z gtéwnej rozdzielnicy hali, zlokalizowanej w pomieszczeniu pomocniczym.
Na potrzeby hali oszacowano moc zapotrzebowang na ok. 14 kW. W przypadku, gdy
zapotrzebowanie to okaze sie wieksze, wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia z wnioskiem
0 zmiane przydziatu mocy do dostawcy pradu.

10.4.4.5. Instalacje zabezpieczajace
Wszystkie urzgdzenia hali nalezy zasili¢ z instalacji za gtbwnym wytgcznikiem prgdu. Ponadto hale
nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg spietg z uziomem otokowym, a takze instalacje
uziemiajgcg nagrzewnice.

10.5. Wyposazenie w sprzet sportowy
Hale nalezy wyposazy¢ w staty sprzet sportowy.

10.5.1.Bramki do pitki recznej
Wymiary w $wietle 3,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (80 x 80 mm)
aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Wsporniki siatki
wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powlokg galwaniczng. Zaczepy
siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana
w tulejach. Tuleje wchodzg w skfad kompletu. Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.
Siatki do bramek do pitki recznej 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.
llo§¢: 2 szt.

10.5.2.Zestaw do siatkowki
Stupy: Stupy demontowalne, wykonane z profilu owalnego ze stopu aluminium, o powierzchni
anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwdch stupkéw (jeden
z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki) i dwoch oston ochronnych.
Stupki powinny posiadac regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m,
co umozliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w
siatkowke junioréw, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe lub aluminiowe o dt.
min. 300 mm oraz ostony stupéw wykonane z pianki PUR pokrytg PCV oraz dekle maskujace tuleje
po zdemontowaniu stupow. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.
Siatki: Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, oko 45x45 mm. Linki polietylenowe.
Grubos¢ splotu min. 2 mm. Linki naciggowe: gora- stal, dot- polipropylenowe. Siatka wyposazona w
antenki.
Ponadto nalezy dostarczy¢ mobilne stanowisko sedziowskie.
llo$¢ 1 kpl.
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10.5.3.Kosze do gry w koszykéwke
Kosze do gry w koszykowke, uchylne, podwieszane do dzwigaréw dachowych. Konstrukcja
kratownic wykonana z ksztattownikéw stalowych zamknietych, malowanych proszkowo na kolor
czarny. Konstrukcja podstropowa z napedem elektrycznym. Kosze sktadane w przéd. Naped
uruchamiany  wytgcznikiem  dwupoziomowym. Konstrukcja wyposazona w  hamulec
bezpieczenstwa. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.
llosé: 2 kpl.

10.5.4. Tablica wynikéw

Tablica montowana do konstrukcji hali. Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne, takie jak

uderzenia pitkg. Tablica z przeznaczeniem do prezentacji wynikdbw meczu. Wyswietlacz LED.

Parametry tablicy wynikow:

— Wymiary minimalne: 150x120 cm

— Widocznos¢ / czytelnosc tablicy: min. 30 m

— Obudowa: hermetyczna obudowa, ptyta czotowa — poliweglan anty-refleksyjny, odporny na
uderzenia pitkg

— odpornos¢ na uderzenia IK min. IKO8

— Zasilanie: 230V

— Sterowanie: bezprzewodowe — tabletem lub za pomocg pilota radiowego o zasiegu min. 33m
(dostarczyé min. 2 szt.)

— Wyswietlanie parametry: wynik gry (dwucyfrowy), czas gry (format XX:XX), zegar - czas
rzeczywisty, stan setéw, wynik w setach, sygnat dzwiekowy

— Woysokosc¢ wyswietlanych cyfr min. 13cm

— Na tablicy wynikéw staty napisy: gospodarze, goscie

llosc: 1 szt.

10.5.5. Strzelnica mobilna laserowa

Mobilna strzelnica laserowa na min. 4 stanowiska strzeleckie. Wirtualna strzelnica dziatajgca w

oparciu o wirtualng rzeczywisto$¢, wykorzystujgcg laserowe symulatory (repliki) broni. Instalacja

powinna charakteryzowac sie wtasciwosciami:

— zasilanie z sieci elektrycznej 230V,

— graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

— obstuga systemu bezposrednio z menu ekranowego za pomocg klawiatury bezprzewodowej
i/lub broni treningowej, laserem.

— automatyczna kalibracja obrazu,

— zapewnienie wilasciwego widzenia katowego obiektow umieszczonych na wirtualnych
odlegtosciach prowadzenia ognia niezaleznie od wielkosci wyswietlanego obrazu i umieszczenia
w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego,

— rozkladanie i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zaje¢ strzeleckich, a takze
korzystanie z niej w wyznaczonym pomieszczeniu strzelnicy,

— nauka celowania z wykorzystanie roznych rodzajow celownikow,

— prowadzenie treningu zespotowego oraz prowadzenie treningu indywidualnego dla min. czterech
0s6b jednoczes$nie,

— mozliwo$¢ prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywania zadan strzeleckich o roznym
stopniu skomplikowania, w postawach: lezgc, kleczac, stojgc jednoczesnie dla minimum
4 uczestnikow szkolenia z wykorzystaniem roznych rodzajow broni w tym samym czasie,

— mozliwosé prowadzenia strzelan w postaci statycznych i dynamicznych treningéw dla
éwiczacych o roznym stopniu zaawansowania, od ¢wiczen w obserwaciji, przez strzelania na
celnos¢ i skupienie, do wykonywania zadan strzeleckich o roznym stopniu skomplikowania,

— Zzobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie/analiza efektu strzelania
i archiwizacja wynikéw szkolenia oraz zarzgdzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora;
mozliwos¢ odtworzenia przebiegu strzelania w celu oméwienia popetnionych btedow.

Wirtualna strzelnica powinna by¢ wyposazona w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki)
broni — czterech karabinéw i czterech pistoletéw, z funkcjg wyzwalania strzatu. Do kazdego
symulatora dwa magazynki. Bezprzewodowe moduly laserowe (urzgdzenia laserowe Kkl.I).
Symulowanie strzatu powinno cechowac: realistyczna obstuga manualna symulatora (repliki) oraz
dziatania mechanizméw broni, imitacja odgtosu strzatu i zjawiska odrzutu, a takze jednoznaczna
rozpoznawalnos¢ przez system informatyczny zaréwno strzatdbw w ogniu pojedynczym, jak
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i seryjnym, mozliwos¢ stosowania paséw nosnych i kabur.

W skfad wyposazenia strzelnicy u musi wchodzi¢ min.:
— Modut projekcji (projektor, komputer, kamera, gtosnik)
— Klawiatura bezprzewodowa
— Oprogramowanie
— Bron treningowa:
e replika karabinu z dwoma magazynkami — 4 kpl.
e replika pistoletu z dwoma magazynkami — 4 kpl.
— Pasy nosne do karabinow i kabury do pistoletow.

Nalezy opracowac¢ regulamin wirtualnej strzelnicy oraz przeprowadzi¢ szkolenie personelu
z obstugi systemu.
llos¢: 1 kpl.

10.5.6. Pitkochwyt
W celu ostoniecia sufitu oraz $ciany zaplecza przed uderzeniami pitek zaprojektowano pitkochwyt.
Pitkochwyt montowany pomiedzy boiskiem, a zapleczem w odlegtosci 0,5m od $ciany. Pitkochwyt
na calg wysokos¢ hali. Siatki pitkochwytow polietylenowe mocowane do stalowych linek
naciggowych.
o Linki naciggowe
Linki naciggowe stalowe mocowane do posadzki oraz do konstrukcji hali, za pomocg
karabinczykéw. Linki stalowe, prety ocynkowane. Srednica linki min. 4 mm. Kazda z linek
wyposazona w $rube naciggowa.
llos¢: 41,3 m.b.
o Siatki pitkochwytéw
Siatka ochronna, polietylenowa lub polipropylenowe, oko maks. 100/100 mm. Grubos¢ linki min.
4 mm. Kolor biaty. Powierzchnia siatki 168,5 m?.

10.5.7.Lawka
tawka zawodnicza z osSmioma siedziskami kubetkowymi. Siedziska z tworzywa sztucznego
montowane na konstrukcji stalowej, z profili zamknietych, o przekroju min. 3 x 3 cm. Konstrukcja
malowana proszkowo na kolor czarny. Rozstaw siedzisk osiowy, co 50 cm. Kolor siedziska
ciemnozielony. Szczegdtowy odcien koloru uzgodni¢ z uzytkownikiem na podstawie dostarczonych
prébek lub wzornikéw.
tawki montowane na state do podioza.
llosc¢: 6 kpl.

ZAPLECZE

10.6. Zaplecze )
Zaplecze szatniowo- sanitarne zlokalizowane wewnatrz hali. Sciany zaplecza szkieletowe, z ptyt gk

na stelazu. Montaz Scian na ptycie zelbetowej posadzki. Sufity podwieszane na ruszcie z piyt gk.

10.6.1. Sciany zaplecza
Sciany zaplecza wykonaé w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych.
Sciany mocowaé do posadzki betonowe;.
Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili CW50mm co 60cm, profile poziome UW50mm.
Ptyty gipsowo kartonowe grubosci 12,5 mm. Na Scianie od strony boiska stosowacC podwojne
ptytowanie. W pomieszczeniach mokrych (toaleta, tazienka, natryski, pom. gospodarcze) stosowaé
ptyty wodoodporne.
Wypetnienie na catej powierzchni Scian ptytami wetny mineralnej kamiennej ptytami
grub.min.50mm, gestosci 80-100kg/m?3.
taczenia ptyt kryte tasmg spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte naroza ostoniete profilem
naroznym stalowym lub aluminiowy, podtynkowym.

10.6.2. Wentylacja zaplecza
Przewody wentylacyjne z systemowych przewodéw wentylacyjnych stalowych. Przewody
prowadzi¢ powyzej sufitu podwieszanego. Wywiewka z daszkiem i siatkg zabezpieczajacymi przed
wptywem warunkéw atmosferycznych i insektami.

W pomieszczeniach, na koncach kanatdbw montowaé wentylatory tazienkowe. Stosowaé
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wentylatory cichobiezne, silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Dostep do silnika po rozpieciu
klamr montazowych. Wentylatory muszg posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem prgdem
w klasie co najmniej IP 45. Wentylatory o wydajnosci min. 300 m®h w tazience treneréw
i natryskach oraz 50 m®h w pozostatych pomieszczeniach. Obudowa z tworzywa sztucznego w
kolorze biatym

llo§¢: 7 szt.

10.6.3. Sufity podwieszane - samonosne
Wszystkie sufity wykonane z ptyt gipsowo kartonowych mocowanych do systemowych profili
stalowych ocynkowanych, dedykowanych do sufitdw podwieszanych z ptyt g-k.
Sufity w systemie samonosnym, opartym na konstrukcji wykonanej z profili $ciennych,
niewymagajgce zastosowania zawiesi posrednich.
Profile nosne C100 i U100 oraz profil konstrukcyjny U100.
Ptyty gipsowo kartonowe grubosci 12,5 mm. W pomieszczeniach ,mokrych” (toaleta, tazienka,
natryski, pom. gospodarcze) ptyty wodoodporne. taczenia ptyt kryte tasmg spoinowa
i szpachlowane.
W celu zabezpieczenia sufitu, na gorze rusztu mocowac ptyty OSB o grubosci min. 15 mm. Montaz
za pomocg wkretow.

10.6.4. Hydroizolacje scian i posadzek
Hydroizolacje posadzek wykonac w toalecie dla niepetnosprawnych, tazience treneréw, natryskach
i pom. gospodarczym. Podtogi pokry¢ izolacjg w catosci.
Izolacje wyprowadzié na $ciany wykonczone ptytkami do wysokosci 10cm. Sciany pod prysznicami
zaizolowaé do wysokosci 2,0 m. Ponadto powierzchnie scian przy wszystkich projektowanych
miskach ustepowych, umywalkach izlewach pokry¢é hydroizolacjg. Zaizolowa¢ $ciany pod
urzgdzeniami oraz pas 0,5m po bokach i ponad urzgdzeniem.

Posadzki nalezy pokry¢ cementowo-polimerowg elastyczng powiokg uszczelniajgcg w ptynie.
Wymagane parametry techniczne:

— krycie rys w podtozu do min. 2,0mm

— przyczepnosc¢ do podtoza 20,5 MPa

Styk scian z posadzkg uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasmg do dylatacji.

Wymagane parametry techniczne:

— szerokosci min. 100mm,

— maks. naprezenia rozciggajagce = 7,0 MPa

Sposob nakfadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

llogé: 87,5 m?

10.6.5.Wykonczenie posadzek

e Gres

Wykohczenie posadzek gresem przewidziano w wiekszosci pomieszczeh zaplecza. Wymagane

parametry techniczne gresu:

- Grubosc¢ 8,0 mm,

- Wymiary 60x60 cm,

- Antyposlizgowos¢ min. R10,

- Kolor — jasny szary, niejednolity, imitujgcy beton, kamien lub lastryko,

Plytki uktada¢ w ukfadzie prostopadtym do $cian i narozy.

Piytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych

o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka. Dla

duzych piytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli naktadanie kleju na podtoze i na spdd

ptytki.

Wymagane parametry techniczne:

- klasa przyczepnosci i elastycznosci S1

- przyczepnosé 2 1,0 MPa

Spoinowa¢ fugg wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi

i polimerowymi, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos¢ fugi maks. 2,0mm.

Kolor maksymalnie zblizony do koloru ptytek. W narozach $cian i posadzek stosowaé fuge

elastyczna.

llo$é: 107,9 m?

e Posadzka betonowa

W magazynie sprzetu, strzelnicy oraz komunikacji nalezy wykonaé posadzke betonowg o grubosci
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16mm (do zlicowania z nawierzchnig sportowg boiska). Nawierzchnie zabezpieczy¢ farbg do
betonu.

Stosowaé akrylowg farbe do posadzek betonowych. Malowa¢ minimum dwukrotnie, na
zagruntowanym podtozu. Wtasciwosci farby:

- przeznaczona do zabezpieczenia powierzchni o srednim natezeniu ruchu pieszego,

- odporna na zarysowania, $cieranie i uderzenia,

- odporna na zmywanie wodg z detergentami oraz na oleje i rozpuszczalniki,

- przeznaczona do zastosowan wewnetrznych,

- kolor RAL 7004 Szary sygnatowy.

llo$é: 130,3 m?

e Cokoly

Na $cianach niewykonczonych glazurg stosowac¢ cokoty wys. 10 — 15 cm z pityty MDF lakierowanej
na kolor czarny.

llo$é: 126,5 m.b.

10.6.6. Oktadziny ceramiczne scian

W natryskach, tazience trenerow, toalecie dla oséb niepetnosprawnych, pom. gospodarczym i pom.

pomocniczym zaplanowano wykonczenie $cian ptytkami  ceramicznymi. Ponadto ptytki

zaprojektowane zostaty nad blatem aneksu kuchennego w pokoju trenerow.

W umywalniach, w toalecie personelu oraz w toalecie dla osob niepetnosprawnych ptytki zostaty

zaprojektowane do wysokosci 2 m. W pom. gospodarczym oraz pom. pomochiczym ptytki uktadane

do wysokosci 1,2m.

Kolorystyka i ukfad ptytek wskazany na rysunkach: rzut zaplecza (A-03) oraz widoki scian zaplecza

(rys. nr A-07).

Parametry techniczne ptytek:

- Plytki w formacie 60x120 cm — w kolorze jasnoszarym szary, niejednolity, imitujgcy beton,
kamien lub lastryko. Plytki z tej samej kolekcji co gres na posadzce. W miare mozliwosci
kontynuowac na $cianie fuge z posadzki.

- Plytki w formacie 20x20 cm — gfadkie, jednolite, w potysku. W umywalni 1 oraz w toalecie dla
niepetnosprawnych ptytki w kolorze zielonym. W umywalni 2, w tazience personelu oraz nad
blatem aneksu kuchennego ptytki w kolorze jasnoniebieskim.

W wypuktych narozach Scian ptytki fazowane pod kgtem 45°.

Spoinowa¢ fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin. Dla ptytek

60 x120 fuga w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru ptytek. Dla ptytek 20 x 20 fuga biata.

Szeroko$¢ fugi maks. 2,0 mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wgtebien). W narozach

Scian i na styku z innymi elementami stosowac¢ fugi wysoce elastyczne lub silikonowe.

llosé: ptytki 20x20 — 32,4 m?, ptytki 60x120 cm — 70,0 m?

10.6.7.Malowanie $cian i sufitéw
Wszystkie sufity oraz sciany niepokryte ptytkami ceramicznymi przewidziane sg do malowania.
Sciany umy¢, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego
koloru.
Nalezy stosowac wytacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi.
Sciany malowaé farbg silikatowg do wnetrz. Kolorystyka zgodnie z rysunkami rzut zaplecza (A-03)
oraz widoki scian zaplecza (rys. nr A-07).
Sciane od strony boiska oraz $ciany w szatniach malowaé farbg lateksowg o podwyzszonych
parametrach na zmywanie.
W szatniach $ciany do wysokoséci gérnej krawedzi oscieznicy malowane na kolor zielony w szatni 1
oraz jasnoniebieski w szatni 2. Powyzej Sciany malowane na kolor biaty.
Kolor zielony i jasnoniebieski maksymalnie zblizone do koloru ptytek 20x20 cm uktadanych
w umywalniach. Kolor nalezy dobra¢ po wybraniu ptytek.

Wymagania techniczne farby do malowania Sciany od strony boiska i w szatniach:

- farba lateksowa

- zdolnos$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odporno$¢ na zmywanie: minimum 5000,

- odpornos$¢ na szorowanie: minimum Klasa 1,

- odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne.
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Wymagania techniczne pozostatych farb sciennych:
- zdolnosc¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- potysk : MAT.

Sufity malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowg, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- zdolnos$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT.

llo$¢: ciany — 408,3 m?, sufity — 238,2 m?

e Oznaczenie pomieszczen

Na $cianie przy drzwiach do pomieszczen nalezy umiesci¢ napisy z nazwg pomieszczenia. Napisy
wykonac¢ farbg za pomocg szablonéw. Wysokos$¢ liter 8 cm. Czcionka Erie. Napisy w kolorze
czarnym.

llos¢: 8 szt.

10.6.8.Drzwi wewnetrzne aluminiowe
Szczegdtowe wymagania do poszczegodlnych typdw drzwi, w tym ich rysunek i wyglad, zgodnie
Z uwagami w zestawieniu.
Wysoko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy 200cm. Szeroko$¢ w sSwietle zgodnie z zestawieniem.
Wymiary drzwi podane na rysunkach — dotyczg swiatta przejscia.
Drzwi peine, na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewnetrznych — bez przekfadki
termicznej. Gtebokos¢ profilu min. 45mm. Maksymalna widoczna szerokos¢ profili 80mm.
Dopuszcza sie szersze profile dolne przy posadzce. W razie potrzeby dopuszcza sie wzmocnienia
stalowe wewnatrz profili ze wzgledu na gabaryty drzwi.
Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w skrzydto podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w Swietle
przejscia. Drugie skrzydto blokowane géra/dot.
Wszystkie drzwi wykonac z kratkg wentylacyjng o powierzchni min. 0,022 m?.
Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do $ciany lub posadzki. Odboje o trzonie
stalowym, chromowanym i zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o dtugosci zapewniajgcej ochrone
Sciany przed uderzeniem klamki.
Wszystkie drzwi wewnetrzne powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten
sam sposob i zgodnie z opisem.

Zamek podklamkowy z zapadkg zwyktg i wktadkg uniwersalng na klucz typu Yale. Drzwi do toalety
dla niepetnosprawnych i fazienki pewrsonelu wyposazone w zamek fazienkowy.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Dopuszcza sie elementy
mosiezne chromowane lub satynowane, srebrne. Nie dopuszcza sie elementéw zawierajgcych
czesci plastikowe.

Klamki w ksztatcie litery U z wygietej rury sredn. ok. 20mm lub zblizone. Nie dopuszcza sie klamek
o prostych krawedziach i kantach. Klamki z mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym.
Zawiasy z mozliwoscig wytozenia drzwi na $ciane.

Oscieznica drzwi mocowana do posadzki, scian bocznych i podciggu. W posadzce mocowanie do
szlichty pomiedzy ptytki gresu. Drzwi bez profili progowych Ilub o profilach zlicowanych
z wykonczeniem posadzki.

Mocowanie na kotki rozporowe do cegty i betonu. Dodatkowe uszczelnienie piankg montazowg po
catym obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi $cian z pozostawiong fugg szer. maks. 6mm
zabezpieczony wypetnieniem elastycznym w kolorze $ciany, zlicowany z wykonczeniem Sciany.

10.6.9. Wyposazenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych

nazwa opis nr pom. | ilos¢
(szt.)
Miska Miska ustepowa montowana w toalecie rodzinnej, dostosowana do
ustepowa dla | potrzeb oséb niepetnosprawnych. W wymiary ok. 360 x 350 x 700 mm.
o0s6b Wiszgca, mocowana na stelazu, ceramiczna. Stelaz dostosowany do
niepetnospraw- | wybranej miski ustepowej. Stelaz montowany pod zabudowg gk. 10 1
nych Sptuczka wbudowana min. 4l z mozliwosciag wymiany korka i ptywaka
przez otwor przycisku. Przycisk podwojny, zgodny ze stelazem, biaty.
Deska sedesowa biata, wolnoopadajgca, twarda na zawiasach
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stalowych, nierdzewnych.

Miska
ustepowa

Miska wiszgca, mocowana na stelazu, ceramiczna, biata. Stelaz
dostosowany do wybranej miski ustepowej. Stelaz w obudowie gk.
Wymagane mocowanie stelazu do posadzki. Sptuczka wbudowana
min. 41 z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwor przycisku.
Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem, chromowany. Deska
sedesowa biata, wolnoopadajgca, twarda na zawiasach stalowych,
nierdzewnych.

03
05
07

Pisuar

Pisuar ceramiczny, mocowany na stelazu z armaturg podtynkowa.
Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i sciany. Przycisk do
sptukiwania wody podtynkowy, zgodny ze stelazem, chromowany.

05
07

Umywalka dla
0s0b
niepetnospraw-
nych

Umywalka ceramiczna, scienna o wymiarach ok. 60 x 50cm, z otworem
przelewowym, wyposazona w staly korek (przekrycie $wiatta odptywu
bez mozliwosci odciecia odptywu). Umywalka przystosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Bateria umywalkowa, sztorcowa, obstugiwana za pomocg dzwigni
(z przedtuzonym uchwytem). Konstrukcja i mocowanie wzmocnione,
dostosowane do intensywnego uzytkowania. Wymagany minimalny
wysieg wylewki od osi mocowania min. 150mm.

Umywalka wyposazona w 2 porecze montowane po obu stronach
umywalki. Stata porecz tukowa Inox satynowy. Diugosé¢ ok. 650 mm.
Rura @32. Jednolita powierzchnia bez chropowatosci. Niewidoczne
mocowanie. Udzwig min. 130kg.

10

Umywalka

Umywalka wiszgca, mocowana na stelazu do umywalek pod zabudowe
gk. Gorna krawedZz na wys. 85cm. Umywalka o wymiarach ok.
50x40cm, z otworem przelewowym, wyposazona w staty Kkorek
(przekrycie Swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu). Syfon
butelkowy ostoniety poétpostumentem ceramicznym mocowanym do
Sciany.

Bateria umywalkowa stalowa, sztorcowa, z mieszczem, jedno-
uchwytowa na ceramicznej gtowicy sterujgcej, bez korka. Konstrukcja i
mocowanie wzmocnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.
Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 150mm.

03
05
07

Brodzik
90x100cm

Brodzik akrylowy o wymiarach 90 x 100 cm. Gtebokos¢ ok. 15cm.
Brodzik z syfonem czyszczonym od géry.

05
07

Brodzik
90x110cm

Brodzik akrylowy o wymiarach 90 x 100 cm. Gtebokos¢ ok. 15cm.
Brodzik z syfonem czyszczonym od géry.

03

Natrysk 1

Zestaw zawor natryskowy + wylewka.

Czasowy, podtynkowy zawdr natryskowy do =zasilania w wode
zmieszang. Instalacja podtynkowa. Ptyta Inox satynowy. Korpus i
przycisk z litego mosigdzu.

Nieruchoma wylewka natryskowa montowana do Sciany. Podtynkowe
przytagcza wody. Automatyczna regulacjia wyptywu. Dyfuzor =z
mozliwoscig regulacji kierunku strumienia. Chromowany mosigdz.
Mocowanie niewidoczng $ruba.

05
07

Natrysk 2

Czasowy, natynkowy zestaw natryskowy, bateria + wylewka. Bateria
z przyciskiem-pokrettem. Instalacja $cienna, natynkowa. Regulacja
temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrettem. Ogranicznik
temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora). Lity,
chromowany mosigdz. Chromowany przycisk-pokretto z metalu.

03

Wpust
podtogowy

Wpusty punktowe z kotnierzem, wykonane ze stali nierdzewnej,
z syfonem samoczyszczacym dostepnym od gory z zabezpieczeniem
antyzapachowym.

03, 05
07, 10
11,12

Kran ze
ztaczkag

Kran ze ztgczkg do weza, Scienny grzybkowy. Wykonany z mosigdzu.
Zawor w catosci (wraz z uchwytem) w Kolorze srebrnym.
Napowietrzenie strumienia wody.

03, 05
07, 10
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Wyposazenie dodatkowe

Pojemnik na Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa sztucznego ABS Ilub
papier metalowy, w kolorze czarnym. Duzy do zwoju 400 m. Zamkniecie na 03. 05
toaletowy zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. 07’ 10 4
+ szczotkawc | Szotka z pojemnikiem z tworzywa sztucznego ABS lub metalowym, '
w kolorze czarnym.
Podajnik Podajnik na reczniki papierowe, Scienny. System dystrybucji
recznikow pojedynczych recznikéw papierowych, np.: za pomocg przycisku.
papierowych Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. 03
+ kosz na Pojemnos$¢: min. 500 odcinkéw. Wykonany z tworzywa sztucznego ABS 05
reczniki lub metalu, w kolorze czarnym. 07 4
papierowe Kosz $cienny, prostokatny pojemnik na zuzyte reczniki papierowe. 10
Wykonany z tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze czarnym.
Bez pokrywy. Pojemnosé: min. 20 litréw. Kosz montowany
bezposrednio pod podajnikiem recznikéw papierowych.
Dozownik Scienny dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-alkoholowego. Model
mydta 1 z zamknieciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Antyblokada: jedna 03
doza na jedno przycisniecie, nawet w przypadku dtuzszego 05 4
przytrzymania przycisku. Okienko kontroli poziomu mydta. Wykonany z 07
tworzywa sztucznego ABS lub metalu, w kolorze czarnym. Pojemnosc¢: 10
min. 1,0 litr.
Lustro Nad umywalkami w fazience treneréw i umywalniach zamontowac 03,
lustra. Lustro o wymiarach min. 50 x 100 cm, w czarnej ramie 0 05 3
szerokosci ok. 2cm. Lustro ze szkta grub. min. 4 mm. 07
Lustro uchylne | Nad umywalkg w toalecie zamontowa¢ lustro uchylne. Lustro o min. 10 1
wymiarach 60x100cm. Lustro ze szkfa grub. min. 4 mm, bez ramy.
Haczyk / Haczyki stalowe, czarne, w ksztalcie cylindra, montowane na state 03
wieszak w toalecie personelu (2 szt.), w toalecie dla niepetnosprawnych (1 szt.) 05 17
oraz w umywalniach pod natryskami (2 szt.) i w kabinach wc (1 szt.). 07
Haczyki montowa¢ na wysokosci 1,5 m. 10
Uwaga!

— Pojemniki na papier toaletowy, podajniki recznikéw papierowych, kosze na odpady oraz

dozowniki mydta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i z tej samej kolekgciji.

— Wszystkie urzadzenia sanitarne montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagana
gwarancja producenta na baterie i wylewki min. 5 lat.

10.6.10. Sciany giszetowe

Wydzielenia prysznicéw i kabiny ustepowej przy szatniach zawodniczych wykona¢ systemowymi
Sciankami giszetowymi.

Wszystkie kabiny wykona¢ na zaméwienie, na wymiar potwierdzony po wykonaniu oktadzin scian
w tazienkach. Wysokosc¢ scianek od posadzki 2,0 m. Wymagany przeswit nad podtogg 15 cm.

Scianki i drzwi z ptyt petnego (kompaktowego) laminatu HPL typu standardowego CSG, grubosci
min. 12 mm, z rdzeniem czarnym. Krawedzie drzwi wolne (bez profilu obwiedniowego),
zaokraglone. Kolor laminatu biaty.

Drzwi wyposazone w uchwyt i zamek z sygnalizacjg zajecia kabiny.

Stopki mocowane na kofki rozporowe lub kotwy wklejane do posadzki. Wszystkie profile, okucia
i stopki ze stali nierdzewnej, aluminium lub mosiezne.

10.6.11. Aneks kuchenny z szafg
Aneks zostat zaprojektowany w pokoju treneréw. Zabudowa kuchenna o szerokosci 1,6 m. Aneks
wyposazony w zlewozmywak, lodowke podblatowg oraz szafki wiszgce i stojgce z blatem.
Zabudowa z ptyty MDF w okleinie imitujgcej drewno w cieptym odcieniu, np.: hikora. Fronty szafek
otwierane za pomocg metalowych uchwytow typu reling, o dtugosci ok. 13 cm

20



Opis Wymiary (cm)

Lp. Wys. (*z 0
Elementy zabudowy meblowej blatem | Szer. | Gt | '8
w cm) =
Szafka pod zlew. Szafka stojgca, podblatowa, z gtebokg szufladg
na kosz na $mieci oraz ze zlewem jednokomorowym o
szerokosci ok. 40cm.
Zlew stalowy nierdzewny, Wymiary zlewu ok. 40x52cm, faktura 90* 50 60 1

len, odptyw z sitkiem, syfon butelkowy. Wylewka do zlewu
wysoka (min. 25cm) z zaworem kulowym z glowicg ceramiczna,
1 wylewka ruchoma. Bateria jedno-uchwytowa, chromowana.
Szafka stojgca, podblatowa, z 3 szufladami, w tym 1 szuflada «

] 90 50 60 1
2 gorna ptytka, dolne szuflady gtebsze.
Blat z otworem na zlew. Blat montowany jako catos¢, nie

dopuszcza sie montowania blatu na kazdej szafce oddzielnie. 3 160 60 1
3 Blat montowany rowniez nad lodowka.

Szafka wiszgca, otwierana, 2-skrzydtowa, wyposazona w 2 pokki 80 100 35 1
4 wewnetrzne.

Szafka wiszgca, otwierana, 1-skrzydtowa, wyposazona w 2 potki 80 60 35 1

5 wewnetrzne.

Ozn. Opis Wymiary (cm) 9
o
Sprzet AGD Wys. Sze. Gt =
Lodoéwka podblatowa, jednoskrzydiowa, w kolorze biatym.
A | Pojemnos¢ min. 1001. Poziom hatasu max.42dB. Funkcje: 80- 87* 60 60 1
automatyczne odszranianie.

10.6.12. Wyposazenie szatni
e Szafki ubraniowe
Szafki z ptyt HPL. Szafki o wymiarach szer. 40 x gt. 49 x wys. 180 cm. W kazdej szatni 20 szafek.
10 szafek dzielonych w poziomie na pét. Lacznie 30 skrytek na szatnie. Schowki nalezy
ponumerowac. Kazdy schowek wyposazyé min. w 2 haczyki na ubrania.
Fronty szafek dzielonych na pét w kolorze biatym, fronty na petng wysokosé szafki w kolorze
jasnoszarym. Cokot w kolorze grafitowym.
Minimalne grubosci ptyt: plecy — 4 mm, korpus — 10 mm, drzwi — 10 mm. Szafki na petnym cokole.
Zawiasy niewidoczne z zewnatrz.
Szafki zamykane na klucz. Do kazdej skrytki dostarczy¢ min. 2 klucze, wyposazone w metalowg
zawieszke z numerem schowka.
lloé¢: 20 szafek pojedynczych, 20 szafek dzielonych na pot.
e Lawki
Wolnostojgce tawki z siedziskiem z ptyt HPL. tawski o wymiarach 40 x 160 x 45 cm. Siedzisko
montowane na metalowym stelazu malowanym proszkowo na kolor biaty. Nogi zabezpieczone od
spodu gumowymi nakfadkami.
llosc¢: 8 szt.
o Wieszaki
W obu szatniach nad 3 tawkami zamontowa¢ wieszaki $cienne. Wieszak o dtugosci 1,5 m, z ptyty
MDF lakierowanej w kolorze biatym. Do wieszaka przykrecone 8 metalowych haczykow
podwojnych, montaz niewidoczny.
llosc¢: 6 szt.

10.6.13. Ostony na grzejniki
Na grzejnikach zlokalizowanych w szatniach oraz natryskach nalezy zamontowac ostony.
Maskownice wykona¢ z perforowanej ptyty HPL o grubosci 12 mm, w kolorze biatym. Rdzen piyty
w kolorze czarnym. W ptycie okragte otwory o wymiarach ok. 6cm. Wymiary ostony wieksze o ok.
10cm od wymiaréw grzejnika. Krawedzie zaokrgglone @5cm. Montaz maskownic na state do
$ciany. Mocowania niewidoczne od frontu. Dolna krawedz maskownicy min. 10 cm nad posadzka.
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10.6.14. Kolorystyka, probki i materialy wykonczeniowe
Wymagana kolorystyka poszczegdlnych elementéw okreslona jest w opisie, na rysunkach lub w
zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane jest uzgodnienie z
uzytkownikiem obiektu (dyrekcjg itp.)
Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robot wykohczeniowych podlega wczes$niejszej
akceptacji projektanta i zamawiajgcego, na podstawie probek lub powierzchni/elementéw
wzorcowych.
Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji dyrekcji i inspektora.
Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach wykonanych na
wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ do akceptacji projektanta i
inspektora przed zakupem docelowej ilosci farb.
Probki, a w przypadku materiatdbw dostepnych wytgcznie na zamowienie - szczegdtowe karty
katalogowe materiatbw wykonczeniowych i elementow wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy
malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zaméwienia.

TEREN

10.7. Mury oporowe wylewane na miejscu

Ze wzgledu na réznice wysokosci terenu, po zachodniej stronie hali nalezy wykonac Zelbetowe
mury oporowe. Mury oporowe zaprojektowane w miejscu istniejgcego ogrodzenia, zlokalizowanego
na skarpie. Ponadto wylewane mury oporowe przewidziano przy schodach nr 6.3.

Elementy zelbetowe sadowione na podlewce z chudego betonu.

Do sciany muru oporowego planuje sie zamontowac¢ ogrodzenie i balustrade.

Mury oporowe monolityczne, zintegrowane ze stopg. Posadowienie schodkowe o catkowitej
wysokosci od 3,60 m do 1,50 m.

Konstrukcja z betonu klasy nie nizszej niz C30/37 W8 zbrojonej pretami ze stali AllIN. Lico $cian
zewnetrznych nalezy wykonac¢ ze szczegdlng starannoscig, gdyz nie przewiduje sie ich tynkowania
i bedg stanowity element architektoniczny. Do ich wykonania nalezy uzy¢ nowych, gtadkich
szalunkow i wylewac za jednym razem.

Plaszczyzny betonu ktére bedg stykaé sie z ziemig nalezy zabezpieczy¢ preparatem
wodnochronnym.

10.8. Odwodnienie z koryt betonowych

Aby zapobiec zalewaniu hali wodami opadowymi wzdtuz muru oporowego, projektowanego od
strony zachodniej, zaplanowano otwarte, betonowe koryto odwadniajgce, uktadane zgodnie ze
spadkiem terenu — w kierunku potudniowym.

Woda z betonowego koryta odprowadzana bedzie krétkim rurociggiem, powierzchniowo na
projektowane pole zwirowe.

10.8.1.Betonowe koryta odwodnienia liniowego otwarte
Koryta odwadniajgce, uktadane zgodnie ze spadkiem terenu — w kierunku potudniowym. Koryta
o szerokosci 300 mm i wysokosci ok. 100 mm. Giebokos¢ koryta min. 50 mm. Diugosé
pojedynczego elementu min. 500 mm. Koryta prefabrykowane, betonowe. Produkt o klasie
dopuszczalnego obcigzenia min. B125. Koryto zakonczone wpustem ulicznym.
Koryta posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm.
llos¢: 45,5 m.b.

10.8.2.Rurociag
Woda z koryt betonowych i wpustu ulicznego, odprowadzana bedzie powierzchniowo na
projektowane pole zwirowe poprzez krotki rurocigg. Do rurociggu wpigé nalezy réwniez
odwodnienia liniowe prowadzone wokét hali. Rurocigg poprowadzony do skarpy, poza terenem
utwardzonym i zakonczony betonowg wylewka.
Na skarpie, za wylewkg betonowg ukladaé¢ koryta betonowe odprowadzajgce wode opadowg na
projektowane pole zwirowe.
Szczegoty dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej w instalacjach sanitarnych.

10.8.3.Pole zwirowe
Pole zwirowe o wymiarach 1,2 x 8,0 m.
Pole zwirowe umiejscowione zostato na skarpie. Gérna ptaszczyzna pola pod katem. Gtebokosé
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w najptytszym miejscu min. 0,2 cm.

Koryto pola zwirowego wytozy¢ geowtdkning separacyjno- filtracyjng i zasypac zwirem filtracyjnym
?16-32 mm. Zwir nakry¢ geowtdkning oraz warstwg wegetacyjng ziemi o grubosci 10 cm. Catosé
obsiac trawa.

10.9. Zjazd, ciaq pieszo- jezdny i parking

Pomiedzy zjazdem, a halg zaprojektowano cigg pieszo- jezdny o szerokosci 5m. Ponadto przy hali
zaprojektowany zostat parking z oSmioma miejscami postojowymi oraz z placem do zawracania dla
wozéw asenizacyjnych. Jedno z miejsc postojowych przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych.

Z uwagi na duze réznice terenu nawierzchnie pod cigg pieszo- jezdny i parking nalezy wyréwnac,
miejscami uzupetni¢ ziemig. Wzdtuz potudniowej krawedzi drogi powstanie skarpa o nachyleniu
45°. Poinocng krawedz placu do postoju wozu asenizacyjnego nalezy zabezpieczy¢é murem
oporowym.

10.9.1.Mury oporowe placu do zawracania

Ze wzgledu na duze réznice terenu plac do postoju wozu asenizacyjnego nalezy zabezpieczy¢
murem oporowym. Mury oporowe wykonane z gotowych, zelbetowych elementéw
prefabrykowanych typu ,L”, na podbudowie.
e Podbudowa
Pod prefabrykowane mury oporowe nalezy wykonaé¢ podbudowe sktadajgca sie z nastepujacych
warstw w kolejnosci ich wykonywania:
— Chudy beton klasy nie nizszej niz C8/10. Grubo$¢ warstwy 10 cm.
— Podsypka cementowo piaskowa, zageszczana. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

warstwy |s = 0,90. Grubos¢ warstwy 5 cm.
llo$¢: 10,6 m?
o Prefabrykaty
Sciany oporowe wykonaé z gotowych prefabrykowanych elementéw typu ,L”, o catkowitej
wysokosci 205 cm, z zastosowaniem pojedynczego elementu naroznego. Szerokos¢ modutowa
pojedynczych elementéw 1,0 m, minimalna grubos¢ $cianki 12 cm, zbrojenie dla obcigzen klasy 2.
Od strony widocznej wymagany beton licowy, gtadki. Dodatkowo zaleca sie zlgczenie sgsiednich
prefabrykatow poprzez przewigzanie drutem @ 6 mm przez ucha montazowe. Pionowe styki
poszczegolnych prefabrykatow nalezy uszczelni¢. Uszczelnienie za pomocg sznura dylatacyjnego
(profil z pianki polietylenowej (PE)). Dodatkowo od strony ziemi na potgczeniach dogrza¢ pasy
szerokosci ok. 20 cm z papy termozgrzewalnej na osnowie z wtdkna szklanego.
llo$¢: 8 szt. + 2 szt. narozne

10.9.2.Nawierzchnia zjazdu, ciggu pieszo- jezdnego i parkingu
o Kraweznik
Nalezy wykona¢ krawezniki wokét zewnetrznej krawedzi nawierzchni zjazdu, ciggu pieszo-
jezdnego i parkingu. Kraweznikéw nie wykonywac przy murach oporowych.
Krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i dlugosci ok. 100 cm. Krawezniki
sadowi¢ na fawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 20 cm + opora od strony
zewnetrznej.
llos¢: 187,7 m.b.
e Podbudowa
Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
— Warstwa odsgczajgca z piasku. Grubo$¢ warstwy — 10,0 cm.
— Geowtdknina separacyjno-filtracyjna. Gramatura 200 g/m?.
— Warstwa z ttucznia kamiennego. Kruszywo frakcji 4—31,5 mm. Grubo$¢ warstwy — 20,0 cm.
— Podsypka cementowo piaskowa, dowozona. Proporcje 1:4. Grubos¢ warstwy — $r. 3,0 cm.
llos$¢: 696,0 m?
e Kostka betonowa
Nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton. Grubos¢ 8 cm. Kolor szary.
llos$¢: 696,0 m?

10.9.3.0znaczenie miejsc postojowych
Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢é malujgc biate linie, grubosci 10,0 cm farbg dedykowang do
nawierzchni betonowych — znak poziomy P18. Ponadto miejsce przeznaczone dla oso6b
niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ dodatkowo znakiem poziomymi P-20 i P-24. Na miejscu
postojowym dla wozow asenizacyjnych nalezy namalowac¢ koperte.
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Dodatkowo miejsca postojowe oznaczy¢ znakiem pionowym D-18 (1 szt.). Znak ustawi¢ poza
utwardzeniem, w miejscu wskazanym na rysunku A-01.

Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznakowac tabliczkg T-29, mocujac jg do
muréw oporowych pochyini.

Miejsce postojowe dla wozéw asenizacyjnych nalezy oznakowac znakiem zakazu zatrzymywania
sie (B-36), z tabliczkg informacyjng, ze zakaz nie dotyczy wozow asenizacyjnych. Znaki mocowac
do muru oporowego przy miejscu postojowym.

10.10. Chodniki

Wzdtuz potnocnej i zachodniej elewacji hali zaprojektowano chodniki. Nawierzchnia ze spadkami
poprzecznymi w kierunku odwodnienia liniowego oraz trawnikdw. Nawierzchnia wykonana z kostki
betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi.

10.10.1. Podbudowa
Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):
— Warstwa odsgczajgca z piasku. Grubos¢ warstwy — 10,0 cm.
— Geowtdknina separacyjno-filtracyjna. Gramatura 200 g/m?2,
— Warstwa z tlucznia kamiennego. Kruszywo frakcji 4-31,5 mm. Grubos¢ warstwy — 10,0 cm.
— Podsypka cementowo piaskowa, dowozona. Proporcje 1:4. Grubo$¢ warstwy — $r. 3,0 cm.
llos$é: 269,2 m?

10.10.2. Obrzeza betonowe
Wokot nawierzchni nalezy wykona¢ obrzeza betonowe. Obrzezy nie wykonywa¢ na styku
z obrzezami innych nawierzchni oraz na styku z kostkg typu behaton.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza sadowi¢ na fawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llosé: 88,0 m.b.

10.10.3. Nawierzchnia
Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, fazowanej, typu Holland. Grubo$¢ 6 cm. Wymiary
zewnetrzne kostki 20 x 10 cm. Kolor szary.
llo$é: 269,2 m?

10.11. Schody terenowe i pochylnia

W potudniowo- zachodnim narozniku hali zaprojektowano schody terenowe nr 6.1 i 6.2 oraz
pochylnie. W celu zapewnienia dostepu na teren szkoty zaprojektowane zostaty schody 6.3.
Schody nr 6.1 i 6.2 oraz pochylnia ograniczone murami oporowymi typu ,L”. Schody nr 6.3
ograniczone zelbetowymi murami oporowymi, wylewanymi na miejscu.

Podstopnice schodéw wykonane z obrzezy betonowych, trepy z betonowej kostki brukowej.
Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej. Spadek pochylni maks. 6%.

10.11.1. Mury oporowe
Wylewane mury oporowe schodéw 6.3 opisane w punkcie 10.7.
Mury oporowe schodéw 6.1 i 6.2 oraz pochylni wykona¢ z gotowych prefabrykowanych elementow
typu ,L”.
e Podbudowa
Podbudowa analogiczna jak w przypadku muréw oporowych miejsca postojowego dla wozu
asenizacyjnego.
llo$¢: 40,5 m?
e Prefabrykaty
Sciany oporowe wykona¢ z gotowych prefabrykowanych elementéw typu ,L”, o catkowite]
wysokosci 155 cm i 205 cm. Szeroko$¢ modutowa pojedynczych elementéw 1,0 m, minimalna
grubos¢ Scianki 12 cm, zbrojenie dla obcigzen klasy 2. Od strony widocznej wymagany beton
licowy, gtadki. Dodatkowo zaleca sie zlgczenie sgsiednich prefabrykatow poprzez przewigzanie
drutem @ 6 mm przez ucha montazowe. Pionowe styki poszczegdlnych prefabrykatow nalezy
uszczelni¢. Uszczelnienie za pomocg sznura dylatacyjnego (profil z pianki polietylenowej (PE)).
Dodatkowo od strony ziemi na potgczeniach dogrza¢ pasy szerokosci ok. 20 cm z papy
termozgrzewalnej na osnowie z wtbkna szklanego.
llos¢: L155 -16 szt., L205 — 24 szt.
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10.11.2. Obrzeza betonowe
Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe jako pionowe elementy (podstopnice) schodéw. Goérna
ptaszczyzna obrzezy zlicowana z wierzchem kostki brukowe;j.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na ftawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15; grubos¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm iszerokosci po 10 cm
z kazdej strony. Gérne powierzchnie taw wykonac¢ ze spadkiem.
llo$é: 46,6 m.b.

10.11.3. Nawierzchnia i podbudowa
Stosowac podbudowe i nawierzchnie identyczne jak w przypadku projektowanego chodnika.
llo$¢: 28,3 m?

10.11.4. Balustrady
Pochylnie oraz schody terenowe nalezy wyposazyé obustronnie w porecze. Podwdjne pochwyty na
dwoch poziomach: 90 i 75 cm. Pochwyty schodéw muszg wystawac poza koniec schodéw na min.
30 cm.
Balustrady pochylni montowane do murdéw oporowych. Balustrady schodéw z jednej strony
montowane do muréw oporowych, z drugiej strony wolnostojgce.
¢ Balustrady montowane do muréw oporowych
Stupki wykonane z rur $rednicy 60 mm, zaslepione od gory. Jako stopy montazowe, do stupkéw
nalezy przyspawa¢ marki wykonane z ptaskownika gr 5 mm z otworami dla kotew. Catos¢
mocowana do muréw oporowych za pomocg kotew do betonu @ 6 mm, L=120 mm, w ilosci 2 sztuk
na stupek. Na dolnym odcinku poreczy nie stosowac¢ stupkoéw, a wsporniki mocowaé do Scian
muréw oporowych za pomocg marek wykonanych z ptaskownika gr 5 mm z otworami dla kotew.
Marki przyspawane do pretéw wspornikdw.
Kazdy pochwyt wykonany z dwoch rur srednicy 60 mm potgczonych na obu koncach potokragta
rurg. Wsporniki pretow srednicy 20 mm. Pochwyty mocowane za pomocg wspornikow do stupkow.
Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewne.

tgczna dtugosé pochwytéw: 102,0 m.b.
llos¢ stupkow: 20 szt
llos¢ wspornikdw bez stupkow: 16 szt

e Balustrady wolnostojace

Balustrady wolnostojgce wykona¢ analogicznie, przy czym stupki mocowa¢ do podtoza,
z zastosowaniem stop fundamentowych. Fundamenty z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy
okragte o srednicy min. 20 cm, w wykopach wykonanych wiertnicg. Wierzch stép fundamentowych
powinien byé ponizej poziomu terenu, tak aby umozliwi¢ utozenie kostki betonowe;j.

tgczna dtugosé pochwytéw: 20,0 m.h.
llos¢ stupkow: 22 szt
llo$¢ wspornikéw bez stupkdw: 12 szt

10.12. Ogrodzenie
Nowe ogrodzenie montowane bedzie na murach oporowych projektowanych wzdtuz zachodniej

sciany hali. Stupy mocowane do zewnetrznych powierzchni muréw oporowych za pomocg kotew do
betonu.

Ponadto Na koncu schodéw terenowych nr 6.3, zaplanowano wymiane fragmentu istniejacego
ogrodzenia, w celu zamontowania furtki.

Ogrodzenie zostato zaprojektowane rowniez wokét nagrzewnicy. W ogrodzeniu zaplanowano
brame serwisowa.

10.12.1. Fundamentowanie
Stupy montowane przy projektowanej furtce na koncu schodéw 6.3 oraz stupy ogrodzenia
nagrzewnicy nalezy mocowac¢ do podfoza, z zastosowaniem stép fundamentowych. Stopy
fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za pomoca
wiertnicy, o s$rednicy min. 35 cm lub kopane o wymiarach min. 40 x 40 cm. Wierzch stop
fundamentowych powinien znajdowac sie min. 2 cm ponizej poziomu trawnika.
llo§¢: 9 szt.

10.12.2. Stupy
Wiekszos¢ stupédw montowanych do muréw oporowych. 3 stupy przy furtce przy furtce montowane
bezposrednio w gruncie.
Stup wykonany z profilu stalowego, kwadratowego 60 x 60 mm. Grubos$¢ $cianki min. 3 mm.
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Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m.

Wysokos¢ stupow montowanych do muréw oporowych prowadzonych wzdtuz zachodniej elewacii
hali — 240 cm oraz 265 cm. Wysokos¢ stupow montowanych do schodkowego muru oporowego
oraz pozostatych stupéw - 280 cm.

Wszystkie stupy montowane do muréw oporowych muszg ,zachodzi¢” na mur na 80 cm.

W kazdym ze stupéw montowanych do ogrodzenia po dwie pary otworéw stuzgcych do
przeprowadzenia kotew do betonu. Otwory od strony muru @ 13 mm, zewnetrzne otwory szersze.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

Otwarte konce rur zakohczone zaslepka z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego.

Stupy mocowane do zewnetrznych, bocznych $cian muréw oporowych za pomocg kotew do
betonu. Kotwy @ 12 mm, dlugosci 150 mm. 2 kotwy na kazdy stup.

llos¢:

Stupy o wysokoéci 240 cm: 15 szt.

Stupy o wysokosci 265: 4 szt.

Stupy o wysokosci 280: 13 szt.

10.12.3. Panele
Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 153 cm oraz dtugosci 250 cm oraz 100 cm. Panel
z przetloczeniami wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg
systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujgce i podkiadki ocynkowane.
Mocowanie do stupow wszystkich typdw.
llos¢: panele o szerokosci 250 cm: 17 szt.
panele o szerokosci 110 cm: 6 szt.

10.12.4. Furtka
Furtka jednoskrzydiowa, o szerokosci skrzydta min. 0,9 m, wysokos¢ 1,53 m. Rama furtki
wykonana z prostokgtnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypetnieniem z identycznej
siatki jak panele ogrodzeniowe. Skrzydto wyposazone w min. 2 zawiasy. Zamkniecie za pomocg
zamka z klamkg i wktadkg patentowg. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony.
llos¢: 1 szt.

10.12.5. Brama serwisowa

Rama bramy wykonana z prostokatnych profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm, z wypetnieniem z
identycznej siatki jak panele ogrodzeniowe. Brama dwuskrzydtowa, szerokosci w $wietle 2,0 m
oraz wysokosci 2,0 m. Kazde skrzydto wyposazone w min. 3 zawiasy. Zamkniecie za pomocg preta
blokowanego w tulei zabetonowanej w gruncie i w gornej belce poprzecznej. Zamknigcie
wyposazone w uchwyt - miejsce dla ktédki i samg ktddke. Elementy stalowe malowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005. Brama otwierana na zewnatrz.

llod¢: 1 szt.

10.13. Bariery zabezpieczajace
Potudniowym narozniku ciggu pieszo- jezdnego zaplanowano bariery drogowe w celu
zabezpieczenia aut przed niekontrolowanym zjazdem.

10.13.1. Bariery
Bariery typu drogowego U-12 z poprzeczkg, wykonane z ramy z rur stalowych Srednicy min. 48,3
mm i grubos$ci $cianki min. 2,0 mm, z poprzeczka z identycznej rury. Dtugosé¢ balustrady 150 cm,
wysokosC powyzej poziomu chodnika 120 cm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony. Odstep pomiedzy barierkami 10 cm.
llos¢: 22 szt.

10.13.2. Fundamenty
Bariery mocowac do podtoza z zastosowaniem stop fundamentowych z betonu klasy nie nizszej niz
C 16/20. Stopy okragte o srednicy min. 20 cm, w wykopach wykonanych wiertnicg. Wierzch stép
fundamentowych powinien by¢ min. 2 cm ponizej poziomu trawnika.

10.14. Rekultywacija terenéw zielonych
Na terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac trawniki.
e Trawa
Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym, przyblizonym sktadzie:
— Zycica trwata (lolium perenne) 40%
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— Wiechlina tgkowa (poa pratensis)
— Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)

e Siew

40%
20%

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m? sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac za pomocg siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren zwatowac

w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

llo$¢: 850 m?
imie i nazwisko specjalnos¢, nr uprawnien zakres podpis
opracowania
mgr inz. arch. projektant specjalnos¢ architektoniczna do zagospoda-
Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen rowanie
nr upr.: MA/089/04
mgr inz. arch. sprawdzajgcy | specjalno$¢ architektoniczna do zagospoda-
Barttomiej Woznicki projektowania bez ograniczen rowanie

nr upr. MA/010/06
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KONTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:

| Opis techniczny

. Podstawa opracowania
. Przedmiot i zakres opracowania
. Opis stanu istniejgcego
. Opis konstrukcji
o Materiaty zastosowane w projekcie
. Zestaw norm przyjetych do obliczen statycznych i wymiarowania
° Zatozenia do obcigzen
Il Obliczenia statyczne
. Zestawienie obcigzen
. Schematy statyczne. Wymiarowanie elementéw.

| Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

e - zlecenie Inwestora,

e - projekt architektoniczny wykonany przez Woznicki Zdanowicz architekci,

e - Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza opracowana przez DAGEO Andrzej
Dragzek , kwiecien 2024,

e - obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny - Czes$¢ Konstrukcyjna budowy muru
oporowego dla boiska wielofunkcyjnego.

Zakres opracowania obejmuje niezbedne informacje do zrealizowania projektowanych robét.

3. Opis stanu istniejagcego

Projektowany obiekt znajduje na niezagospodarowanym, ogrodzonym terenie Szkoty Podstawowe;j.
Teren w wiekszosci porosniety trawa.

Ze wzgledu na réznice terenu, zostanie wykonany mur oporowy, a teren po obu jego stronach
wyroéwnany i zabezpieczony zelbetowymi murami oporowymi.

4. Opis konstrukciji
4.1 Mur oporowy dla skarpy terenowej

Mur oporowy zaprojektowano jako sciane zelbetowg monolityczng o grubosci 25 cm zamocowang
sztywno w tawie fundamentowej. Widoczne powierzchnie muru wykonane w technologii betonu
architektonicznego. Przyjeto podziat muru szczelinami dylatacyjnymi na odcinki o dtugosci nie
wiekszej niz 15 m. W dylatacjach o (szerokosci 3 cm) w celu zapewnienia réwnomiernosci
przemieszczeh zaprojektowano zamocowanie trzpieni dylatacyjnych o $rednicy d=20 mm.
Szczelina dylatacyjna wypetniona w catosci masg trwale elastyczng np. Sikaflex lub réwnowazng o
nie mniejszej gestosci.

Fundamentowanie muru w formie tawy fundamentowej z niesymetrycznym potozeniem muru
wzgledem osi tawy.



Mur posadowiony na min. 1,0 i 1,2 m ponizej p.t.t na nienaruszonym gruncie rodzimym.
W przypadku natrafienia na grunty nienosne, nasypy niebudowlane lub organiczne nalezy je
usungc¢, a w to miejsce utozy¢ piasek stabilizowany cementem lub chudy beton.

Fundamenty wykonywane na warstwie betonu podktadowego z betonu C12/15 o grubosci
min. 10 cm.

4.2 Mur oporowy dla boiska sportowego

Mur oporowy zaprojektowano jako Sciane zelbetowg monolityczng o grubosci 40 cm zamocowang
sztywno w ftawie fundamentowej. Widoczne powierzchnie muru wykonane w technologii betonu
architektonicznego. Przyjeto podziat muru szczelinami dylatacyjnymi na odcinki o dtugosci nie
wiekszej niz 15 m. W dylatacjach o (szerokosci 3 cm) w celu zapewnienia réwnomiernosci
przemieszczeh zaprojektowano zamocowanie ftrzpieni dylatacyjnych o $rednicy d=20 mm.
Szczelina dylatacyjna wypetniona w catosci masg trwale elastyczng np. Sikaflex lub réwnowazng
0 nie mniejszej gestosci.

Na czesci Muro zaprojektowano zelbetowe koryto dla zamocowania otokowego odprowadzenia
wod opadowych z zadaszenia boiska sportowego.

Fundamentowanie muru w formie tawy fundamentowej z niesymetrycznym potozeniem muru
wzgledem osi tawy.

Mur posadowiony na min. 1,5 m ponizej p.t.t na nienaruszonym gruncie rodzimym. W przypadku
natrafienia na grunty nienodne, nasypy niebudowlane lub organiczne nalezy je usungé a w to
miejsce utozy¢ piasek stabilizowany cementem lub chudy beton.

Fundamenty wykonywane na warstwie betonu podktadowego z betonu C12/15 o grubosci
min. 10 cm.

5. Materialy zastosowane w projekcie

Materiaty konstrukcyjne:

Fundamenty: Beton C25/30 (B30) W2, Stal A-IlIIN

Sciana (elementy widoczne) : Beton architektoniczny C25/30 (B30) F150, W8, Stal A-lIIN,
Sciana (elementy niewidoczne) : Beton C25/30 (B30) F150, W8, Stal A-llIN

6. Zestawienie norm

Zestaw norm przyjetych w obliczeniach statycznych i wymiarowaniu:

- PN — EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji,

- PN — EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
- PN — EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 6: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji,

- PN — EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1- 3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie Sniegiem,

- PN — EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1- 4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru,

-PN — EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow,

- PN - EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow,

-PN — EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine.


https://sklep.pkn.pl/pn-en-1993-1-1-2006-na-2010p.html

7. Zatozenia do obcigzen

Obcigzenia obiektu przyjete w obliczeniach statycznych:

Obcigzenia state zgodne z PN — EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010.
Obciagzenia sniegiem zgodne z normg PN — EN 1991-1-3:2005/AC:2009
Obcigzenia wiatrem zgodne z normg PN — EN 1991-1-4:2008/Ap:2010

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO

imie i nazwisko specjalnosé, nr uprawnien zakres podpis
opracowania
mgr inz. projektant specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana | konstrukcja
Wiestaw Waszczak bez ograniczen
nr upr.: MAZ/0224/PWBKb/15
mgr inz. sprawdzajacy | specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana | konstrukcja
Piotr Ornoch bez ograniczen
nr upr. MAZ/0213/PWBKb/15




Il Obliczenie statyczne
8. Zestawienie obcigzen

8.1. Obciazenia oddziatywaniem $niegu
Z uwagi na geometrie budowli obcigzenie pominieto.

8.2. Obcigzenie oddziatywaniem wiatru

Z uwagi na geometrie budowli obcigzenie pominieto. Oddziatywanie wiatru na konstrukcje
zadaszenia zawarto w reakcjach przekazywanych na sciane muru.

8.3. Oddzialywanie od ogrodzenia.
Przyjeto moment utwierdzenia stupéw ogrodzenia od oddziatywania wiatru na 1 mb muru:

Msq=0,70 KNm/mb

Sita pozioma w kierunku prostopadtym do powierzchni muru
Hsq=0,80 kN/mb

8.4. Oddziatywanie od zadaszenia (mozliwos$ci wykonania).
Przyjeto obcigzenie od zadaszenia (mozliwosé wykonania) na 1 mb muru tylko dla $cian
podtuznych:

Hsq=16,6 kN/m (reakcja pozioma na zewnatrz) oraz
Vs4=25,3,0 KN/m (reakcja pionowa w dot).
UWAGA: Reakcje dziatajg w parze.

9. Schematy statyczne. Wymiarowanie elementow.

9.1 Sciana oporowa TYP1 — skarpa
1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:
. BETON: klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
) STAL: klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)
OPCJE:

e Obliczenia wg normy:  betonowej:  PN-B-03264(2002)
gruntowej: PN-83/B-03010

e Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 40,0 (mm)
o Agresywnosc¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

2. Geometria:

2F.DU

300,00




3. Grunt:

e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

e Naziom Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 290,00 (cm)
e Uwarstwienie pierwotne:
Poziom | Miazszosé | Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1. Piasek drobny -250,00 - 0,00 30,17 19,00
[m]
210
300
e Grunty za $ciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spoéjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1 Piasek $redni 420,00 290,00 0,00 32,69 18,50
e Grunty przed sciana:
Poziom | Miazszos¢ | Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek drobny 120,00 120,00 0,00 30,17 19,00

[cm]




4. Obciazenia

e Zestawienie obcigzen

1 rbwnomiernie roztozone

al eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00 (m) P =5,00 (kN/m2)

2 skupione na $cianie

a2 eksploatacyjna z =0,00(m) V =0,20(kN) H =-0,80 (kN) M =0,70 (kN*m)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odpordw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:
Grunty za $ciang:

Poziom | Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P 9 [cm] [Deg] P
1. Piasek $redni -10,00 32,69 0,271 0,460 4,885
Grunty przed Sciana:
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
Lp. J [cm] [Deg] P
1. -180,00 0,299 0,498 4,184
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*al
Wspoditczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1,671 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-95,50 (kN/m) My=-21,98 (KN*m) Fx=-19,01 (kN/m)
e Osiadanie: S =0,09 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
e Moment obracajgcy:  Mo= 36,37 (KN*m)

e Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: M, = 99,00 (KN*m)

o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: My,;*m /M, =1,960 > 1,000



KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-95,18 (kN/m) My=-20,74 (kN*m) Fx=-19,32 (kN/m)

Kat obrotu:

ro = 0,06 (Deg)

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 28,799 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

e Momenty
Wartos¢|Potozenie . .
Ele Momenty [KN*m] [cm] Kombinacja
ment
. 0,900*CM + 0,765*GP +
Sciana maksymalny 27,47 | -270,00 1,.320°GZ + 1,320*al
. - 1,100*CM + 1,100*GP +
Sciana minimalny -0,00 -10,00 1,320°GZ
1,100*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymalny 4,65 30,00 1,320*GZ + 1,320%al
. 0,900*CM + 0,765*GP +
Stopa minimalny -20,34 55,00 1,320*GZ + 1,320%al
e Zbrojenie
Powierzchnia Powierzchnia
Potozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sciana z 2,99 10,0 co 24,00 3,27
lewej
sclana z 3,66 12,0 co 24,00 4,71
prawej
$ciana z
orawej (h/3) 3,66 12,0 co 30,00 3,77
$ciana z
orawej (h/2) 3,66 12,0 co 30,00 3,77
StOP?_)'e""a 4,40 120 | co 24,00 4,71
Sto'“? f;rawa 4,40 120 | co 24,00 4,71
StoPg;ewa 0,00 120 | co 24,00 4,71

9.2 Sciana oporowa TYP2 - skarpa

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:

OPCJE:

BETON:

STAL:

klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),

ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)

Obliczenia wg normy:

betonowej:
gruntowej:

klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

PN-B-03264(2002)
PN-83/B-03010

Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 40,0 (mm)
Agresywno$c¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4




2. Geometria:

3. Grunt:

275,00

5,00

140,00

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 255,00 (cm)
e Uwarstwienie pierwotne:

e Naziom

Poziom [Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] [kN/m3]
1. Piasek drobny -250,00 - 0,00 30,17 19,00
[m]
200
300
e Grunty za sciana:
Poziom [Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] [kN/m2] |  [Deg] [KN/m3]
1 Piasek sredni 255,00 255,00 0,00 32,69 18,50
e Grunty przed $ciana:
Poziom [Miazszos¢| Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek drobny 120,00 120,00 0,00 30,17 19,00




4. Obciazenia

e Zestawienie obcigzen

1 rownomiernie roztoZzone
al eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00(m) P =5,00(kN/m2)

2 skupione na Scianie
a2 eksploatacyjna z =0,00(m) V =0,20(kN) H =-0,80 (kN) M =0,70 (kKN*m)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odporéw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:

Grunty za $ciana:
Lp Nazwa gruntu Poziom Kat tarcia Ka Ko Kp
' [cm] [Deg]
1. Piasek sredni -20,00 32,69 0,271 0,460 4,885
Grunty przed $ciana:
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
o. J [em] [Deg] P
1. -155,00 0,299 0,498 4,184




NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*al
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1,933 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-74,47 (kN/m) My=-11,41 (KN*m) Fx=-13,78 (kN/m)
e Osiadanie: S =0,08 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
e Moment obracajgcy:  Mo= 25,91 (kN*m)

o Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: M = 68,64 (KN*m)

o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: My * m /My, = 1,907 > 1,000

KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-74,15 (kN/m) My=-10,33 (kN*m) Fx=-14,06 (kN/m)
o Kat obrotu: ro = 0,06 (Deg)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 35,897 > 1,000

9.3 Sciana oporowa TYP3 - skarpa

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:
. BETON: klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
) STAL: klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)
OPCJE:

e Obliczenia wg normy:  betonowej:  PN-B-03264(2002)
gruntowej: PN-83/B-03010

e Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 40,0 (mm)
e Agresywnos¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

2. Geometria:

230,00




3. Grunt:

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B

e Naziom

e Uwarstwienie pierwotne:

Gtebokosc¢ gruntu za sciang Ho = 210,00 (cm)

Poziom | Miazszos¢é | Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1. Piasek drobny 210,00 - 0,00 30,17 19,00
[m
0,00
e Grunty za $ciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spoéjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1 Piasek sredni 215,00 210,00 0,00 32,69 18,50
e Grunty przed sciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spoéjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek drobny 100,00 100,00 0,00 30,17 19,00

[en]




4. Obciazenia

1 rbwnomiernie roztozone
eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00 (m) P =5,00 (KN/m2)
2 skupione na $cianie

eksploatacyjna z = 0,00 (m)

al

a2

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

Zestawienie obcigzen

PARCIA

Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspditczynniki par¢ i odporéw granicznych i spoczynkowych dla gruntéw:

Grunty za $ciana:

V =0,20 (kN) H =-0,80 (kN) M = 0,70 (kN*m)

Poziom

Kat tarcia

Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P ° [em] [Deg] P
1. Piasek $redni 0,00 32,69 0,271 0,460 4,885
Grunty przed Sciang:
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
Lp. J [cm] [Deg] P
1. -110,00 0,299 0,498 4,184
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*al + 1,300*a2
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr=2,239 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2

Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

OBROT

Osiadanie:

Mo= 13,52 (kN*m)

N=-44,84 (kN/m) My=-2,20 (kN*m) Fx=-7,47 (kN/m)
S =0,06 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

M, = 30,96 (kN*m)

o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: My,;*m /M, =1,649 > 1,000

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
Moment obracajacy:
Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:




KATY OBROTU

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1

Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-44,39 (kN/m) My=-1,55 (kN*m) Fx=-7,23 (kN/m)

ro = 0,06 (Deg)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 51,633 > 1,000

Kat obrotu:

9.4 Sciana oporowa TYP4 - skarpa

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:

OPCJE:

BETON:

STAL:

Obliczenia wg normy:

klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),

ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)

klasa A - llIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

betonowej:
gruntowej:

Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 40,0 (mm)
Agresywnos$¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

2. Geometria:

3. Grunt:

165,00

N
.00

80,00

PN-B-03264(2002)
PN-83/B-03010

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 150,00 (cm)
Uwarstwienie pierwotne:

Naziom

Poziom [Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1. Piasek drobny -180,00 - 0,00 30,17 19,00




o Grunty za $ciana:

Jni]

Poziom |Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek $redni 165,00 150,00 0,00 32,69 18,50
e Grunty przed sciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek drobny 50,00 50,00 0,00 30,17 19,00

[em)




4. Obciazenia

Zestawienie obcigzen

1 rownomiernie roztozone

al

eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00 (m) P =5,00 (KN/m2)

2 skupione na $cianie

a2

eksploatacyjna z =0,00(m) V =0,20(kN) H =-0,80 (kN) M =0,70 (KN*m)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odpordw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:
Grunty za $ciang:

Poziom Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P 9 [cm] [Deg] P
1. Piasek $redni -30,00 32,69 0,271 0,460 4,885
Grunty przed Sciana:
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
b. J [em] [Deg] P
1. -130,00 0,299 0,498 4,184
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
Wspoditczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1,042 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-30,78 (kN/m) My=-5,63 (KN*m) Fx=-5,90 (kN/m)

Osiadanie: S =0,04 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
Moment obracajgcy:  Mo= 5,55 (kN*m)

Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: My = 14,16 (KN*m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: My;*m /M, =1,838 > 1,000



KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-30,78 (kN/m) My=-5,63 (kN*m) Fx=-5,90 (kN/m)
o Kat obrotu: ro = 0,08 (Deg)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 50,352 > 1,000

9.5 Sciana oporowa TYP1B - boisko

MATERIAL:
o BETON: klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
) STAL: klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)
OPCJE:
e Obliczenia wg normy:  betonowej: PN-B-03264(2002)
gruntowej: PN-83/B-03010

e Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 =40,0 (mm)
e Agresywnos¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

2. Geometria:

360,00

0,00

| 80,00

240,00

3. Grunt:

¢ Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
e Naziom Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 360,00 (cm)
e Uwarstwienie pierwotne:

Poziom [Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] [kN/m2] |  [Deg] [KN/m3]
T Piasek drobny 270,00 - 0,00 30,12 19,00




o Grunty za $ciana:

all

Poziom |Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek sredni 360,00 360,00 0,00 32,62 18,50
e Grunty przed sciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek drobny 150,00 150,00 0,00 30,12 19,00

ﬂ@




4. Obciazenia

e Zestawienie obcigzen

1 skupione na Scianie

al eksploatacyjna z =0,00 (m) V =-7,00 (kN) H =-4,00 (kN) M = 0,00 (kN*m)
2 réwnomiernie roztozone

a2 eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00 (m) P =5,00 (kN/m2)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odpordw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:
Grunty za $ciang:

Poziom | Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P J [cm] [Deg] P
1. Piasek $redni 0,00 32,62 0,271 0,461 4,866
Grunty przed sciana:
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
p. J [cm] [Deg] P
1. -210,00 0,300 0,498 4,172
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a2
Wspoditczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=2,332 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-158,46 (KkN/m) My=-22,02 (KN*m) Fx=-33,29 (kN/m)
e Osiadanie: S =0,11 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a2
e Moment obracajgcy: Mo= 73,08 (KN*m)

¢ Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: M = 258,72 (kN*m)

o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: My,;*m /M, =2,549 > 1,000



POSLIZG

¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a2
o  Wartosc sity poslizgu: Q, = 43,28 (kN/m)
Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru:
Qr=N*pn+C*A
o - W poziomie posadowienia: Qi = 70,38 (kN/m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qu*m/Q,=1,171> 1,000

KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-158,46 (kN/m) My=-22,02 (kN*m) Fx=-33,29 (kN/m)
o Kat obrotu: ro = 0,02 (Deg)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 53,395 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

e Momenty

mentEIe Momenty V\[’;&cr;]s’]é Pol[zrine]nie Kombinacja

Sciana maksymalny 54,16 | -320,00 Of%ggc*g; +O’l7gg;?apz+
Sciana minimalny -4,45 | -128,39 l’g’%%z)c*gz++l’ll’g8;§ai+
Stopa maksymalny 22,84 80,00 lllggzc*g; ffgg;?aszr
Stopa minimainy | 2409 | 120,00 | 0737 OIS BT

e Zbrojenie

Powierzchnia Powierzchnia
Polozenie | teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
$ciana z 6,33 10,0 co 12,00 6,54
lewej
Sciana z
lewej (h/3) >0 120 ® i >
Sciana z
lewej (h/2) 6,33 12,0 co 17,00 6,65
$ciana z 6,33 10,0 co 12,00 6,54
prawej
Sciana z
prawej (h/3) 033 120 = o o
Sciana z
prawej (h/2) 033 120 ® o o
stop?_)lewa 6,33 10,0 co 12,00 6,54
stopezf;rawa 6,33 10,0 co 12,00 6,54
Stop(ii ;ewa 0,00 10,0 co 12,00 6,54




9.6 Sciana oporowa TYP2B - boisko

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL.:

OPCJE:

BETON:

STAL:

2. Geometria:

3. Grunt:

Obliczenia wg normy:

betonowej:
gruntowej:

Otulina: ¢1 = 30,0 (mm), c2 = 40,0 (mm)
Agresywno$¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

360,00

0,00

klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

100,00

260,00

PN-B-03264(2002)
PN-83/B-03010

e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

e Naziom

o Uwarstwienie pierwotne:

Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 360,00 (cm)

-300

400

Poziom |Miazszos¢ | Spoéjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1. Piasek drobny -270,00 - 0,00 30,12 19,00
[m]
20




e Grunty za sciana:

L Nazwa aruntu Poziom |Miazszos¢ | Spdjnosc¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
P 9 [cm] [cm] [kN/m2] [Deg] [kN/m3]
1 Piasek sredni 420,00 360,00 0,00 32,62 18,50
¢ Grunty przed sciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spdjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1 Piasek drobny 150,00 150,00 0,00 30,12 19,00
[en]
4. Obciazenia

e Zestawienie obcigzen

1 rbwnomiernie roztoZzone

al
2 skupione na Scianie
a2
3 skupione na Scianie
a3

eksploatacyjna z = 0,00 (m)

eksploatacyjna z = 0,00 (m)

eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00(m) P =5,00 (kN/m2)

V =280 (kN) H =1,20 (kN) M = 0,00 (kN*m)

V =23,00 (kN) H = 15,10 (kN) M = 0,00 (kN*m)




5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odpordw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:
Grunty za $ciang:

Poziom | Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P o [cm] [Deg] P
1. Piasek sredni 0,00 32,62 0,271 0,461 4,866
Grunty przed $ciang:
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
b. g [cm] [Deg] P
1. -210,00 0,300 0,498 4,172
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1 + 1,300*a2 + 1,300*a3
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr = 1,442 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2 + 1,000*a3
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-189,23 (kN/m) My=34,12 (kN*m) Fx=-45,00 (kN/m)

Osiadanie: S =0,13 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

POSLIZG

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
Moment obracajgcy:  Mo= 75,66 (KN*m)

Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: M, = 295,07 (kN*m)
Wspoétczynnik bezpieczenstwa: My *m /M, =2,808 > 1,000

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*al
Warto$¢ sity poslizgu: Q,, = 45,82 (kN/m)
Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru:

Qr=N*u+C*A

- w poziomie posadowienia: Qi = 72,86 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Q;*m/Q, = 1,145> 1,000

KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2 + 1,000*a3
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

N=-189,23 (kN/m) My=34,12 (kN*m) Fx=-45,00 (kN/m)
Kat obrotu: ro = 0,06 (Deg)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: 18,071 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

e Momenty
Ele Momenty V\[I;Nritr):]c Pol[zfne]nle Kombinacja
ment
1,100*CM + 0,765*GP +
Sciana maksymalny 117,79 | -320,00 |1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+ 1,300*a3




, 1,100*CM + 1,100*GP +
Sciana minimalny -0,00 0,00 [1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+1,300*a3
1,100*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymalny 58,23 | 100,00 |1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+1,300*a3
0,900*CM + 0,765*GP +
Stopa minimalny -43,86 | 140,00 |[1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+1,300*a3
e Zbrojenie
Powierzchnia Powierzchnia
Potozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sciana z 10,51 10,0 co 7,00 11,22
prawej
$ciana z
orawe] (h/3) 6,33 12,0 co 17,00 6,65
$ciana z
orawe] (h/2) 6,33 12,0 co 17,00 6,65
swp?_)'e""a 6,33 10,0 co 12,00 6,54
StOp"z+‘;rawa 6,33 10,0 co 12,00 6,54
smp(‘i;e""a 0,00 10,0 co 12,00 6,54
StOpa(_‘;ra""a 0,00 100 | co 12,00 6,54

9.7 Sciana oporowa TYP3B - boisko

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:

OPCJE:

BETON:

STAL:

Obliczenia wg normy:

betonowej:
gruntowej:

klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

PN-B-03264(2002)

PN-83/B-03010

Otulina: ¢c1 = 30,0 (mm), c2 = 40,0 (mm)
Agresywnos¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

2. Geometria:

240,00

40,00

0,00,

20,00

200,00




3. Grunt:

Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B

e Naziom Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 240,00 (cm)
e Uwarstwienie pierwotne:
Poziom | Miazszosé | Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1. Piasek drobny -240,00 - 0,00 30,12 19,00
[m]
200
e Grunty za sciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spoéjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1 Piasek sredni 240,00 240,00 0,00 32,62 18,50
e Grunty przed sciana:
Poziom | Miazszos¢ | Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek drobny 150,00 150,00 0,00 30,12 19,00

ﬂ@




4. Obciazenia

o Zestawienie obcigzen

1 rbwnomiernie roztozone

al eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00(m) P =5,00 (kN/m2)

2 skupione na $cianie

a2 eksploatacyjna z =0,00(m) V =2,80(kN) H =1,20(kN) M =0,00 (kN*m)
3 skupione na Scianie

a3 eksploatacyjna z =0,00 (m) V =23,00 (kN) H =15,10 (kN) M = 0,00 (KN*m)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odpordw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:
Grunty za $ciang:

Poziom Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P 9 [cm] [Deg] P
1. Piasek sredni 0,00 32,62 0,271 0,461 4,866
Grunty przed $ciana:
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
b. J [cm] [Deg] P
1. Piasek drobny -90,00 30,12 0,300 0,498 4,172
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1 + 1,300*a2 + 1,300*a3
Wspoditczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1,816 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2 + 1,000*a3
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-117,85 (kN/m) My=27,35 (kN*m) Fx=-22,76 (kN/m)
e Osiadanie: S =0,11 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

-OBROT

¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
e Moment obracajgcy:  Mo= 26,15 (KN*m)

¢ Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: My = 124,71 (kN*m)

o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: My * m /My = 3,434 > 1,000



POSLIZG

¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1
o  Wartosc sity poslizgu: Q, = 19,44 (KN/m)
Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru:
Qr=N*u+C*A
o - W poziomie posadowienia: Qi = 40,20 (kN/m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qi *m/ Q, = 1,489 > 1,000

KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2 + 1,000*a3
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-117,85 (kN/m) My=27,35 (kN*m) Fx=-22,76 (kN/m)
o Kat obrotu: ro = 0,06 (Deg)
o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: 23,633 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

e Momenty

Wartos¢|Potozenie . .
Ele Momenty [KN*m] [cm] Kombinacja
ment
] 1,100*CM + 0,765*GP +
Sciana maksymalny 54,29 | -200,00 |(1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+ 1,300*a3
- _ 0,900*CM + 1,100*GP +
Sciana minimalny -0,00 0,00 1,320°GZ + 1,320*al + 1,300*a3
1,100*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymalny 29,56 80,00 |1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+ 1,300*a3
0,900*CM + 0,765*GP +
Stopa minimalny -15,03 120,00 |1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+ 1,300*a3
e Zbrojenie
Powierzchnia Powierzchnia
Potozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sciana z 5,42 12,0 co 19,00 5,95
prawej
$ciana z
orawej (h/3) 5,42 12,0 co 20,00 5,65
$ciana z
orawej (h/2) 5,42 12,0 co 20,00 5,65
StOp‘z‘_)'e""a 5,42 120 | co 19,00 5,95
St"p"’zga""a 5,42 12,0 co 19,00 5,95
St"pa(_'[)’ra""a 4,90 12,0 co 19,00 5,95
Sto"g;e""a 0,00 12,0 co 19,00 5,95




9.8 Sciana oporowa TYP4B - boisko

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL.:

OPCJE:

BETON:

STAL:

e Obliczenia wg normy:

betonowej:
gruntowej:

e Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 =40,0 (mm)
e Agresywnos¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

2. Geometria:

3. Grunt:

150,00

70,00

klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

40,00

50,00

PN-B-03264(2002)
PN-83/B-03010

e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

e Naziom

e Uwarstwienie pierwotne:

Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 150,00 (cm)

Poziom |Miazszos¢ | Spoéjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
L Piasek drobny 150,00 - 0,00 30,90 19,00

]




e Grunty za sciana:

L Nazwa aruntu Poziom |Miazszos¢ | Spdjnosc¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
P 9 [cm] [cm] [kN/m2] [Deg] [kN/m3]
1 Piasek $redni 150,00 150,00 0,00 32,62 18,50
¢ Grunty przed sciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spdjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1 Piasek drobny 120,00 120,00 0,00 29,92 19,00
[em]
0.00
3000 #_
4. Obciazenia

o Zestawienie obcigzen

1 skupione na Scianie
al

eksploatacyjna z = 0,00 (m)

2 rébwnomiernie roztozone

a2

eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00(m) P =5,00 (kN/m2)

V =-7,00 (kN) H =-4,00 (kN) M = 0,00 (kN*m)



5. Wyniki obliczen geotechnicznych
PARCIA
Parcie i odpor gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru

Wspétczynniki par¢ i odpordw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:
Grunty za $ciang:

Poziom | Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko
P d [cm] [Deg]
1. Piasek sredni 0,00 32,62 0,271 0,461 4,866
Grunty przed $ciang:
Nazwa gruntu Poziom Kat tarcia Ka Ko
Lp. [em] [Deg]
1. Piasek drobny -30,00 29,92 0,302 0,501 4,123
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,300*a1 + 1,200*a2
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr= 1,165 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-30,90 (kN/m) My=-0,39 (kN*m) Fx=-2,96 (kN/m)
e Osiadanie: S =0,03 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

-OBROT
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a2
Moment obracajagcy:  Mo= 6,89 (kN*m)
o Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: M = 20,02 (KN*m)
o Wspotczynnik bezpieczenstwa: My * m /My, =2,091 > 1,000
POSLIZG
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a2
Warto$¢ sity poslizgu: Q, = 5,41 (KN/m)
o Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi muru:
. Qi=N*u+C*A
. - W poziomie posadowienia: Qi = 13,30 (kN/m)
o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Q;s*m/Q,=1,770> 1,000
KATY OBROTU

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*al + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-28,25 (kN/m) My=-3,58 (kN*m) Fx=-15,52 (kN/m)
o Kat obrotu: ro = 0,02 (Deg)
o Wspotczynnik bezpieczenstwa: 129,434 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

e Momenty

Ele Momenty V\[I;Nrf%s]c Pol[zfne]nle Kombinacja
ment
Sciana maksymalny 2,56 | -110,00 O’E%goc*gz++oi7ggogaz+
Sciana minimalny 2,41 | -70,47 1’01%%022211’1@80?;;




1,100*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymalny 1,14 25,00 1,320*GZ + 1,300*al + 1,320*a2
— 0,900*CM + 1,100*GP +
Stopa minimalny -1,06 | 6500 | 350%GZ + 1,300%a1 + 1,320%a2
e Zbrojenie
Powierzchnia Powierzchnia
Polozenie | teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sciana z 6.33 10,0 co 12,00 6,54
lewej
$ciana z
lewej (h/3) 6,33 120 0 1100 oo
$ciana z
lewej (h/2) 6,33 120 c 1100 oo
Sciana z 6,33 10,0 co 12,00 6,54
prawej
stop?_)lewa 6,33 10,0 co 12,00 6,54
stopag-'_p)rawa 6,33 10,0 co 12,00 6,54
stopa(_[;rawa 6.33 0,0 co 0,00 0,00
stop(a_lF ;ewa 0,00 10,0 co 12,00 6,54

9.9 Sciana oporowa TYP5B - boisko

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:

OPCJE:

BETON: klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
STAL: klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

Obliczenia wg normy:  betonowej:  PN-B-03264(2002)
gruntowej: PN-83/B-03010

Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 40,0 (mm)
Agresywnosé srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

2. Geometria:

40,00

0,00
A

160,00




3. Grunt:

e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

e Naziom Gtebokos¢ gruntu za sciang Ho = 150,00 (cm)
e Uwarstwienie pierwotne:
Poziom | Miazszosé | Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1. Piasek drobny -150,00 - 0,00 30,12 19,00
[m]
10
200
e Grunty za sciana:
Poziom |Miazszos¢ | Spoéjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kNm2] | [Degl | [kN/m3]
1 Piasek sredni 150,00 150,00 0,00 32,62 18,50
e Grunty przed sciana:
Poziom | Miazszos$¢ | Spojnosé | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] kN/m2] | [Deg] | [kN/m3]
1 Piasek drobny 120,00 120,00 0,00 30,12 19,00

[em)

Ja

d@




4. Obciazenia

e Zestawienie obcigzen

1 rbwnomiernie roztozone

al eksploatacyjna x1 =0,00 (m) x2 =5,00(m) P =5,00 (kN/m2)

2 skupione na $cianie

a2 eksploatacyjna z =0,00(m) V =2,80(kN) H =1,20(kN) M =0,00 (kN*m)
3 skupione na Scianie

a3 eksploatacyjna z =0,00 (m) V =23,00 (kN) H =15,10 (kN) M = 0,00 (kN*m)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA

Parcie i odpdr gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki par¢ i odpordw granicznych i spoczynkowych dla gruntow:
Grunty za $ciang:

Poziom Kat tarcia
Lp. Nazwa gruntu Ka Ko K
P 9 [cm] [Deg] P
1. Piasek sredni 0,00 32,62 0,271 0,461 4,866
Grunty przed sciana:
' Poziom | Kat tarcia
Nazwa gruntu Ka Ko K
b, J [cm] [Deg] P
1. Piasek drobny -30,00 30,12 0,300 0,498 4,172
NOSNOSC

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*a1 + 1,300*a2 + 1,300*a3
Wspoditczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1,632 > 1,000

OSIADANIE

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2 + 1,000*a3
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-77,15 (kN/m) My=14,41 (kN*m) Fx=-15,91 (kN/m)
e Osiadanie: S =0,08 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

-OBROT

¢ Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*al
e Moment obracajgcy:  Mo= 7,77 (kN*m)

¢ Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu: M = 53,64 (KN*m)

o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: My * m/ My =4,970 > 1,000



POSLIZG

e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,200*al
o Wartos¢ sity poslizgu: Q, = 8,28 (kN/m)
Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru:
Qr=N*u+C*A
o - W poziomie posadowienia: Qi = 22,27 (KN/m)
o Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qu*m/ Q, = 1,936 > 1,000

KATY OBROTU
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 + 1,000*a2 + 1,000*a3
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:
N=-77,15 (kN/m) My=14,41 (kN*m) Fx=-15,91 (kN/m)
o Kat obrotu: ro = 0,06 (Deg)
o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: 30,388 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

e Momenty

Wartos¢|Potozenie . .
Ele Momenty [KN*m] [cm] Kombinacja
ment
] 1,100*CM + 0,765*GP +
Sciana maksymalny 25,24 -110,00 |1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+ 1,300%a3
- . 0,900*CM + 1,100*GP +
Sciana minimalny -0,00 0,00 0,900GZ + 1,320*al + 1,300*a3
1,100*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymalny 14,64 60,00 |1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+ 1,300*a3
0,900*CM + 0,765*GP +
Stopa minimalny -5,97 100,00 |1,320*GZ + 1,320*al + 1,300*a2
+ 1,300*a3
e Zbrojenie
Powierzchnia Powierzchnia
Potozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sclana z 6,33 10,0 co 12,00 6,54
prawej
$ciana z
orawej (h/3) 6,33 12,0 co 17,00 6,65
$ciana z
orawej (h/2) 6,33 12,0 co 17,00 6,65
StOp‘z‘_)'e""a 6,33 10,0 co 12,00 6,54
St"p"’ggra""a 6,33 10,0 co 12,00 6,54
St"pa(_'[)’ra""a 6,33 100 | co 12,00 6,54
StOpg;ewa 0,00 10,0 co 12,00 6,54
imie i nazwisko specjalnos¢, nr uprawnien zakres podpis

opracowania

mgr inz. projektant specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana | konstrukcja
Wiestaw Waszczak bez ograniczen

nr upr.: MAZ/0224/PWBKb/15
mgr inz. sprawdzajgcy | specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana | konstrukcja

Piotr Ornoch

bez ograniczen
nr upr. MAZ/0213/PWBKb/15




INSTALACJE SANITARNE
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- opracowanie architektury

- ustalenia z Inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. PRZYJETE ROZWIAZANAI PROJEKTOWE
Opracowanie obejmuje w zakresie branzy sanitarnej dla obiektu budowy hali sportowej wraz
Z infrastrukturg techniczng przy szkole podstawowej w Czestoniewie .

3. PRZYLACZE WODY

Dla budynku projektuje sie wykonanie przylgcza wody PE 50x 4,6 mm od istniejgcego wodociggu
na terenie PE 63 mm.

Wigczenie na tréjnik z odejsciem kotnierzowym, lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa.

Za wcinkg zamontowa¢ zasuwe z zeliwa sferoidalnego Dn50 z miekkim uszczelnieniem,
réwnoprzelotowy, klinowg z gtadkim i wolnym przelotem.

Zasuwa wyposazona w drgzek przedtuzajgcy trzpien, zakonczony kwadratem klucza i umieszczong
w skrzynce ulicznej.

Za wejsciem do budynku nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy oraz zawor antyskazeniowy typ EA
(zgodnie z PN-92/B-01706/A2-1).

Zagtebienie przewodu ca 1,6 m.

3.1. Materiat i sposob wykonania
Projektowane przytacze wykonac z rur PEHD100 PN16 typ SDR 11: 50x 4,6 mm.
Na przytgczu za wcinkg zamontowac zasuwe kotnierzowg Dn50.

Przytacze wodociggowe z polietylenu nalezy wykona¢ z rur tgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub ztgczki zaciskowe.

Na odcinku, pod tawami fundamentowymi, zaprojektowano prowadzenie rurociggu w rurze
ostonowej PE 80 mm o dtugosci ok 3,0m.

Rurocigg prowadzi¢ zgodnie z trasg i ze spadkami podanymi w czesci rysunkowe;j.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy ustali¢ sposéb odwodnienia wykopow.

Urobek odkfadaé¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Rurocigg ukfadac¢ na podtozu min 150 mm piasek, obsypka rurociggu min 300 mm ponad wierzch
rury (piasek), zasypke wykonaé¢ z gruntéw rodzimych. Nad wodociggiem wykona¢ oznaczenie trasy
przez potozenie tadmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego, z zatopiong wktadkg
metalowa, utozong na wysokosci 0,30+0,40m nad wierzchem rury.

3.2. Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenny z rozparciem scian (oszalowany).
W sagsiedztwie kabli energetycznych oraz kabli teletechnicznych i innego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac recznie.
Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywac warstwami z zageszczeniem gruntu.
Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkow i przepisow BHP pod nadzorem osob uprawnionych.

3.3. Uwagi konncowe
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725.
Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cidnienie probne powinno wynosic
1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa .
Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypania wykopdw nalezy wykonaé¢ dezynfekcje
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.
Po 48h przewody nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig ok. 1 m/s.



Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK w Warszawie eksploatujgcego sie¢
wodociggowg w tym rejonie.

Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z:

- PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

- PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- , Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie
CBRTI INSTAL 2001r.

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.06.2019 r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2019 poz.1065 tekst jednolity).

- , Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie
CBRTI INSTAL 2001r. w zakresie wykonawstwa robdt instalacyjnych oraz wymaganych
przepiséw.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN
lub w aprobatach technicznych.

4. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ

Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji poprowadzono pod stropem, trasy przewodoéw wykonaé
zgodnie z czescig rysunkowa.

Zasilenie cieptej wody z pojemnosciowego podgrzewacza elektrycznego o pojemnosci 120l.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych, w przypadku zabudowy dostep
przez rewizje w zabudowie.

Piony prowadzi¢ w zabudowie lub w bruzdach w Scianie.

Wszystkie podejscia do aparatow wykonacé jako kryte, podtgczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy montowa¢ baterie umywalkowe stojgce, jedno-uchwytowe
z ceramiczng gtowica, przy pisuarach zawér do pisuaru spustowy na fotokomérke, chromowany,
specyfikacja armatury zgodnie z projektem architektury.

Zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe spetniajgce warunki: P = 10 atm,T = 100° C i
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia COBRTI Instal.

Sposob wykonania

Instalacje wody cieptej i zimnej wykonac z rur:

- wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowg z rurg wewnetrzng Pe-Xc/AL./Pe typu PN 20 -
instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, fgczonych za pomoca osiowej techniki zaciskowej,
ztgczki z mosigdzu.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Przejscia przewodow przez stropy i sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przewody zaizolowac otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:




Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplne j(materiat o
wsp przewodzenia ciepta = 0,035 W/(m-K)1))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

Przewody prowadzone w zabudowie 50% wymaganej grubosci izolaciji.
Przewody wody zimnej zaizolowaé gruboscig 10 mm.
Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanie COBRTI
INSTAL zeszyt nr 7

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1225 wraz z pozniejszymi zmianami).

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkoéw i przepiséw BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wykonanie przykanalika ¢ 160 z PCV-U do projektowanego zbiornika szamba.
Pojemnos$¢ zbiornika szamba do 10m3.

Lokalizacja i posadowienie zbiornika zgodnie z czescig rysunkows.

5.1. Materiat i sposéb wykonania
1. Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢ 160 z rur litych PCV-U klasy SN 8 SDR34;
PN-EN 1401: 1999.
2. Studzienki :- potgczeniowa PVC ¢ 425 mm, wtaz typu D.

5.2. Wykonanie robot
Przykanalik wykonaé¢ zgodnie z zatgczong czes$cig rysunkowa.
Wszelkie niezgodnosci z projektem nalezy zgtosic do projektanta.

5.3. Roboty montazowe
Budowe kanatu rozpoczgé od najnizszych rzednych pod spad kanatu.
Przejscie przytacza pod tawg fundamentowg wykona¢ w stalowej rurze ostonowej ¢$219,1x5,0mm.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy ustali¢ sposéb odwodnienia wykopdw.
Pod rurociggami z PVC wykonaé podsypke z piasku — podsypka 150 mm piasek, obsypka
rurociggu min 300 mm ponad wierzch rury (piasek), zasypke wykonac¢ z gruntéw rodzimych.
Wykopy wykonaé¢ mechanicznie do 3,0 m. Sciany wszystkich wykopdw nalezy zabezpieczy¢
poprzez umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:

- (PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735),

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzgdzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 56,
poz. 462 z 2009 r).



6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn z PCV-u, zgodnie z PN EN 1451-
1;2001, pofgczenia kielichowe na uszczelke.
Instalacje wykona¢ zachowujgc wymagane srednice i spadki.

Projektowane piony prowadzi¢ w bruzdach w scianach lub w zabudowie. Piony kanalizacyjne
wyposazy¢ w rewizje, zakonczenie pionéw rurg wywiewng (rury wywiewne zgodne z normg PN-C-
89206:2005). Odpowietrzenie piondéw poprowadzi¢ nad zadaszeniem zaplecza sanitarnego,
wyprowadzenie odpowietrzenia na zewn czaszy balonu wg czesci rysunkowej.

Projektowane kratki podigczy¢ z zasyfonowaniem z zabezpieczeniem antyzapachowym.

Przejscia przewodow przez stropy i sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z

+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac
COBRTI Instal ,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1225 wraz z pbézniejszymi zmianami).

7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje sie wykonanie odwodnienie terenu ( betonowe koryto wzdtuz muru oporowego, wg
czesci rysunkowej ) oraz odprowadzenie woédy deszczowej z odwodnienia liniowego
poprowadzonego wokét czaszy balonu.

Odwodnienie liniowe wg opracowania architektury.

przykanalika ¢ 160 z PCV-U do projektowanego zbiornika szamba.
Pojemnos$¢ zbiornika szamba do 10m3,
Lokalizacja i posadowienie zbiornika zgodnie z czescig rysunkows.

7.1. Materiat i sposéb wykonania
1. Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢ 160 z rur litych PCV-U klasy SN 8 SDR34;
PN-EN 1401: 1999.
2. Studzienki :- potgczeniowa PVC ¢ 425 mm, wtaz typu D.

7.2. Wykonanie robét
Przykanalik wykona¢ zgodnie z zatgczong czescig rysunkowg.
Wszelkie niezgodnosci z projektem nalezy zgtosi¢ do projektanta.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy ustali¢ sposéb odwodnienia wykopdw.
Pod rurociggami z PVC wykona¢ podsypke z piasku — podsypka 150 mm piasek, obsypka
rurociggu min 300 mm ponad wierzch rury (piasek), zasypke wykonac z gruntdow rodzimych.
Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m. Sciany wszystkich wykop6w nalezy zabezpieczyé
poprzez umochnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczeniem gruntu.
Na odcinkach wyptycenia kanatu ( oznaczeniewgczescirysunkowej ) przewod
nalezyocieplitupkamizpoliuretanu.
Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalaciji:
- (PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735),
- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596),
- Rozporzadzeniem Min Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zmianami Nr 56,
poz. 462 z 2009 ),



8. INSTALACJA GAzZU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazu dla potrzeb ogrzewu nadmuchu powietrza
przez nagrzewnice powietrza wyposazong w palnik gazowy do projektowanej Hali Sportowej na
terenie Szkoty Podstawowej w Czestoniewie.

8.1. Stan istniejacy
Na terenie szkoty przebiega gazocigg PR 63, $redniego cisnienia.
Dla obiektu wydane zostaty warunki przytgczeniowe do sieci gazowej z dn. 16.01.2041 r wydane
przez PSG sp z 0.0. SOK w Radomiu.

8.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektu projektuje sie instalacije gazowg poprowadzong na terenie dziatki od
projektowanej skrzynki gazowej do projektowanej nagrzewnicy powietrza usytuowanej na zewnagtrz
hali, zgodnie z czescig rysunkowa.

8.3. Rozwigzania projektowe - instalacja gazu
Instalacja gazu zasilana bedzie z projektowanego przytgcza gazu.
Przytgcze gazu wg oddzielnego opracowania.
Instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg normy PN-89/74219 w otulinie
z PE tgczonych przez spawanie, na podejsciu do nagrzewnicy tgczy¢ na gwint.
Instalacje gazu wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Gaz ziemny doprowadzany bedzie do nastepujacych odbiornikdéw: nagrzewnica powietrza
o projektowanej mocy 200 kW.

Element grzejny nagrzewnica gorgcego powietrza PKE 250N zostanie ustawiona na zewnatrz
projektowanego obiektu.

Projektowana nagrzewnica powietrza jest kompaktowym urzgdzeniem z zamknieta komorag
spalania i systemem spalinowym.

Urzadzenie zasilane bedzie gazem zmiennym.

Dane techniczne:

Zakres moc grzewczeyj: 145,0 — 275,0 kW
Zuzycie gazu: 31,1 Nm®h

Przeptyw powietrza: 18 000 m3¥/h

Poziom gto$nosci: 43,1 dB(A)

Zasilanie: 400T +N V /50 Hz
Srednica wylotu spalin: @ 2500 mm

Wymiary (LxBxH): 2550 x 1140 x 2330 cm
Waga: 592 kg

Lgcznie zapotrzebowanie gazu wynosi 20 m®/h.

Projektuje sie pomiar gazomierzem miechowym G16, reduktor cisnienia gazu o przepustowosci
do 25 m3h.

Zespot redukcyjno-pomiarowy umieszczony jest w skrzynce gazowej.

Lokalizacja skrzynki gazowej zgodnie z czescig rysunkowa.

8.3.1. Warunki wykonania
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem gazu

Zabezpieczenie nie jest dla ponizszej inwestycji wymagane.

Rozwigzania techniczne pofgczen urzgdzen gazowych z instalacjg powinny umozliwiac ich
odfgczenie bez koniecznosci demontazu czesci instalacji.

8.3.2. Sprawdzenie instalacji gazowej
Po wykonaniu instalacji nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem
- wykona¢ kontrole jakosci wykonania robot
- wykona¢ prébe szczelnosci przewodéw



Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przy pomocy sprezonego powietrza, na ciesn. 1 m st. w.
Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczac¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewodoéw powietrzem.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte. Instalacja
powinna byé napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po
uptywie tego terminu préby nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

8.3.3. Ogodlne warunki techniczne wykonania robét i zabezpieczenia antykorozyjne
Catosc¢ robdt budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie
- z ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2019 poz. 1065, tekst
jednolity z dn 08.04.2019 r), a szczegdlnie zawarte w dziale 1V, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”, §156
do 179.,
- z Ustawg Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 26.06.2019 r., poz. 1186, wraz z pozniejszymi
Zmianami),
- oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi.
Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkoéw i przepiséw BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.
Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonac izolacje antykorozyjng przewodow przy pomocy
ogodlnie dostepnych farb antykorozyjnych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych do przebywania ludzi i pomalowac przewody gazowe na kolor zotty.
Uwagi
Sposéb sterowania systemu oraz faktyczny czas pracy nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.
W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP i Ppoz.
Ponadto, nalezy w szczegolnosci zapewnié warunki montazu dla poszczegdlnych urzadzen,
podane przez Producentow.
Montaz instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z odnosnymi wytycznymi producentéw przy pomocy
typowych ksztattek i uchwytow wg zatgczonych rysunkow przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw.
Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanej instalacji materiaty i urzgdzenia, winne
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

9. OGRZEWANIE ZAPLECZA

Ogrzewanie zaplecza zaplanowano grzejnikami elektrycznymi. Moc grzejnikdw podano na rysunku.

Parametry techniczne grzejnikow:

- grzejnik konwektorowy elektryczny, scienny;

- mozliwos¢ regulacji temperatury;

- zakres regulacji temperatury umozliwiajgcy uzyskanie temperatur wskazanych w projekcie;

- moc grzejnikdow zgodnie z rysunkiem projektu instalacji sanitarnych;

- napiecie sieciowe 230V;

- klasa ochrony przed porazeniem pradem: Il;

- klasa stopnia ochrony IP dla grzejnikbw w pomieszczeniach mokrych (tazienki i natryski): 1P24;
w pozostatych pomieszczeniach 1P20;

- metalowa obudowa, kolor biaty.

imie i nazwisko specjalnos¢, nr uprawnien zakres oprac. | podpis
mgr inz. projektant specjalnosé instalacyjna w zakresie instalacje
Maria Ignaczewska instalacji sanitarnych bez ograniczen sanitarne
nr upr. St-121/86
mgr inz. sprawdzajgcy | specjalno$¢ instalacyjna w zakresie instalacje
Katarzyna Kutyna instalacji sanitarnych bez ograniczen sanitarne
nr upr.: Wa-317/01




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie realizacji projektu.
- Uzgodnienie ze Zleceniodawca.
- Projekt architektoniczny obiektu.
- Wizja lokalna w terenie.
- Przepisy, normy i opracowania:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
PN-EN/HD/IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 12193:2007 Swiatto i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie
PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. TEMAT OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje w zakresie branzy elektrycznej dla obiektu budowy hali sportowej wraz
z infrastrukturg techniczng przy szkole podstawowej w Czestoniewie .

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z nowego przytgcza zgodnie z warunkami przytgczenia nr 24-
17/wp/00431. Ze ztgcza kablem YKYZo 4x25mm? nalezy prowadzi¢ linie zasilajgcg do rozdzielnicy
RPWP, w ktérej bedzie zamontowany certyfikowany wytgcznik przeciwpozarowy. Tym samym
kablem nalezy zasili¢ rozdzielnice RG obiektu. Z rozdzielnicy RG bedg zasilone wszystkie
odbiorniki zaplecza oraz rozdzielnica RB, ktérej projekt jest poza zakresem opracowania.
Oswietlenie oraz urzadzenia wentylacyjno grzewcze hali zasilone bedg z rozdzielnicy RB
umiejscowionej w czesci zaplecza.

3.2 Instalacja oswietlenia podstawowego zaplecza.

W pomieszczeniach zaplecza, oswietlenie pomieszczen bedzie oparte na oprawach LEDowych.
Parametry opraw podano w legendzie. Dla obliczen przyjeto nastepujgce poziomy $redniego
natezenia oswietlenia pomieszczen:

- szatnie, umywalnie — 200lux;

- pokoj trenerdéw - 300lux;

- strzelnica - 400lux (ptynna regulacja DALI);
- komunikacja — 100lux;

3.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaplecza.
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne i

ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 1h. Oswietlenie awaryjne zapewnia natezenie o$wietlenia na poziomie 1Ix. Oprawy
te sg oznaczone jako AW. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w piktogram z
informacjg o drodze ewakuacji oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h. Oprawy te sg oznaczone
jako EW. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaswieci¢ sie w czasie nie dluzszym niz 2 s
od momentu zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami (m.in. certyfikat CNBOP).

3.4 Instalacja sitowa zaplecza.
Wszystkie linie zasilajgce wykonane beda w uktadzie sieci TN-S, trojzytowymi i pieciozytowymi



kablami z oddzielnymi przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Ochrona od porazen bedzie
realizowana poprzez samoczynne wylgczenie zasilania. Instalacja sitowa i gniazd obejmuje
wewnetrzng instalacje rozdzielczg oraz linie zasilajgce do odbiornikéw. Zasilania poprowadzone
bezposrednio do urzgdzen pozostawi¢ z odpowiednim zapasem przewodéw (min. 1,5m). Obwody
koncowe do odbiornikéw zaprojektowano, jako 5-cio zytowe dla instalacji 3-fazowych i 3 zytowe dla
instalacji 1-fazowych. Nalezy stosowac kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.
Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym PE w wykonaniu standardowym [P20 lub
bryzgoszczelnym IP44 w zaleznosci od strefy montazu.

3.5 Rozdzielnica hali.

Rozdzielnice hali wraz ze schematem dostarcza wykonawca hali. Z rozdzielnicy hali zasilone bedg
oprawy oswietlenia podstawowego oraz Awaryjnego, wentylacja hali oraz gniazda w obszarze hali.
Ostateczng lokalizacje rozdzielnicy, oraz przekrdj przewodu zasilajgcego, wraz z wartoscig wkiadki
zabezpieczajgcej nalezy ujg¢ w projekcie hali. Okablowanie zasilania RB oraz nagrzewnicy hali
nalezy wykona¢ przed wylewkami.

3.6 Certyfikowany wylacznik przeciwpozarowy.

Zaprojektowano zestaw PWP skiadajgcy sie z urzgdzenia uruchamiajgcego, urzagdzenia
sygnalizujgcego i urzadzenia wykonawczego. Jako element gtéwny wykonawczy PWP
zaprojektowano roztgcznik izolacyjny NSX zamontowany w dedykowanej obudowie — rozdzielnicy
RPWP. Rozdzielnica RPWP z roztgcznikiem, petnigcym funkcje urzadzenia wykonawczego PWP
zabudowana zostanie na wcieciu w wlz zasilajgcym rozdzielnice gtéwng budynku RG
wyprowadzonym ze ztgcza. Rozigcznik wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy, styki
pomocnicze rozigcznika stuzg do sygnalizacji stanu na urzgadzeniu sygnalizacyjnym oraz
urzadzeniu uruchamiajgcym. Zasilanie niezbedne do zadziatania roztgcznika pobierane jest za
posrednictwem przetgcznika faz, majgcego na celu zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza
wzrostowego nawet po zaniku napiecia na jednej lub dwoéch fazach. Zaprojektowano wyzwalacz
wzrostowy 230VAC. Do urzadzenia uruchamiajgcego doprowadzone jest napiecie 230V, dlatego
styk urzadzenia uruchamiajgcego oraz urzgdzenie sygnalizacyjne dostosowane sg do pracy z
takim napieciem. Przeciwpozarowe Wytgczenie Pradu realizowane bedzie poprzez (urzgdzenie
uruchamiajgce) przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu PWP zainstalowany na elewacji
RPWP przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Zainstalowac¢ przycisk PWP z sygnalizacjg diodami LED.
Obok przycisku zainstalowana zostanie lampka sygnalizacyjna (urzadzenie sygnalizujgce).
Pomiedzy rozdzielnica RPWP a przyciskiem (urzgdzeniem uruchamiajgcym) nalezy utozy¢ kabale
sterowniczy NHXH 5x2,5mmz2 , natomiast pomiedzy rozdzielnica PWP a lampkg sygnalizujgca
(urzadzeniem sygnalizujgcym) nalezy utozy¢ kabale sterowniczy NHXH 2x2,5mm2 . Zadziatanie
wytgcznika PWP spowoduje wylgczenie zasilania w catym projektowanym budynku. Urzgdzenie
Uruchamiajgce UU jak i Urzgdzenie Sterujgce US nalezy zamontowac¢ na obudowie RPWP z uwagi
na brak statych $cian murowanych w obrebie wejscia.

Uwaga!

Wszystkie elementy skladowe przeciwpozarowego wylacznika pradu (urzadzenie
uruchamiajgce, sygnalizujgce oraz wykonawcze) muszg posiadaé certyfikat CNBOP.

W zakresie wykonawcy robét elektrycznych jest dostarczenie i zainstalowanie wszystkich
elementéw sktadowych urzadzen PWP posiadajacych certyfikaty (Swiadectwa dopuszczenia)
CNBOP.

3.7 Ukfadanie linii kablowych
Na zewnatrz projektowane linie kablowe ukfadac¢ linig lekko falistg na gtebokosci 70 cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10 cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢ kabel w rurze i zasypa¢ 10 cm
warstwg piasku, nastepnie 10 cm gruntu rodzimego, na ktéry utozyc folie koloru niebieskiego i
zasypac¢ gruntem rodzimym. Do hali oraz urzgdzen wentylacyjno-grzewczych kable catej dtugosci
uktadaé w rurach ostonowych.

3.8 Instalacja oswietlenia hali
Wedtug projektu budowlanego, dostawa kompletu oswietlenia wraz z hala.



3.9 Instalacja elektryczna hali
Wedtug projektu budowlanego, dostawa kompletu gniazd i okablowania wraz z halg.

3.10 Instalacja uziemiajaca

Na etapie fundamentéw i plyty, zgodnie z rysunkiem utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm. Nalezy
osiggng¢ rezystancje mniejszg niz 10Q. W RG nalezy dokona¢ rozdziatu PEN na PE i N. Do
potozonej bednarki nalezy przytgczy¢ urzadzenia wentylacyjno-grzewcze.

3.11 Instalacja odgromowa
Wedtug projektu budowlanego, dostawa kompletnej instalacji odgromowej wraz z halg. Instalacje
podtagczy¢ do uziomu za pomocg ztgcz kontrolnych.

4.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-HD 60364-6:2016 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczag
przewodow.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wytaczanie zasilania

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie zasilania
polegajgce na pofgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem PE i
powodujagcy w warunkach zaktéceniowych samoczynne odtgczenie zasilania. Uktad zasilania TN-S.

4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa
W obiekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez montaz w rozdzielni
oswietlenia ogranicznikow przepie¢ klasy B+C.

5. BADANIA | POMIARY INSTALACIJI

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé¢. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W skifad
badan pomontazowych wchodza:

* Ogledziny

» Badanie skutecznoéci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedanc;ji petli zwarcia

» Badanie dziatania wyfgcznika r6znicowo-prgdowego

» Badanie rezystancji izolacji przewodow

» Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen , dokrecenie stykdw)

* Badanie rezystancji uziemienia

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne
Eksploatacje instalacji i urzgdzeh nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzgdzen nie bedag nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w
zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

imie i nazwisko specjalnos¢, nr uprawnien zakres oprac. | podpis
mgr inz. projektant specjalnosé instalacyjna w zakresie instalacje
Daniel Dobrowolski sieci, instalacji i urzadzen elektryczne

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ogr. nr upr.: MAZ/0202/PBE/18
mgr inz. sprawdzajgcy | specjalno$¢ instalacyjna w zakresie instalacje
Arkadiusz Bukalski sieci, instalacji i urzagdzen elektryczne
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ogr. nr upr.: MAZ/0542/PWOE/14




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz z art. 41 ust. 4a pkt ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.
725 z p6zn. zm.), oSwiadczam, ze sporzgdzitem projekt:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z murami oporowymi oraz obiektu tymczasowego —
sportowej hali namiotowej z zapleczem wraz z infrastruktura techniczng, przy Szkole Podstawowej
w Czestoniewie, Czestoniew — Kolonia 60, 05-600 Grojec, dziatka nr 31/8, 31/9, obreb 0004 Gréjec

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego.

AUTORZY:

imie i nazwisko

specjalno$¢, nr uprawnien

zakres oprac.

podpis

Arkadiusz Bukalski

sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ogr. nr upr.: MAZ/0542/PWOE/14

mgr inz. arch. projektant specjalnos¢ architektoniczna do architektura
Bartosz Zdanowicz projektowania bez ograniczen zagospoda-
mgr inz. arch. sprawdzajgcy | specjalnosc¢ architektoniczna do architektura
Barttomiej Woznicki projektowania bez ograniczen zagospoda-
mgr inz. projektant specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana | konstrukcja
Wiestaw Waszczak bez ograniczen

nr upr.: MAZ/0224/PWBKb/15
mgr inz. sprawdzajacy | specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana | konstrukcja
Piotr Ornoch bez ograniczen

nr upr. MAZ/0213/PWBKb/15
mgr inz. projektant specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacje
Maria Ilgnaczewska instalacji sanitarnych bez ograniczen sanitarne

nr upr. St-121/86
mgr inz. sprawdzajacy | specjalno$¢ instalacyjna w zakresie instalacje
Katarzyna Kutyna instalacji sanitarnych bez ograniczen sanitarne

nr upr.: Wa-317/01
mgr inz. projektant specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacje
Daniel Dobrowolski sieci, instalacji i urzadzen elektryczne

elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ogr. nr upr.: MAZ/0202/PBE/18
mgr inz. sprawdzajgcy | specjalnosc instalacyjna w zakresie instalacje

elektryczne

28.05.2024 r.



