RZUT SCIAN ZELBETOWYCH

Wykaz stali
NIE ZAWIERA SPINEK #6.
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POZ. #lmm] Szt L[m] 8 10 12 16 UWAGL...
1 12 298 2.53 753.94 patrz rysunek
2 12 196 2.60 509.60 patrz rysunek
3 12 120 2.30 276.00 patrz rysunek
4 12 26 2.00 52.00 patrz rysunek
5 12 1| mb=1030.00 1030.00 mb
6 10 1| mb=6200.00 6200.00 mb
7 10 531 1.33 706.23 patrz rysunek
8 12 1044 1.50 1566.00 patrz rysunek
9 16 98 3.10 303.80 | patrz rysunek

10 12 98 2.90 284.20 patrz rysunek
1" 12 131 2.93 383.83 patrz rysunek
12 12 487 212 1032.44 patrz rysunek
13 12 280 312 873.60 patrz rysunek
14 12 156 312 486.72 patrz rysunek
15 12 169 2.44 412.70 patrz rysunek
16 16 32 3.40 108.80 | patrz rysunek
17 12 32 3.20 102.40 patrz rysunek
18 16 307 4.00 1228.00 | patrz rysunek
19 12 307 3.80 1166.60 patrz rysunek
20 16 109 313 34117 patrz rysunek
2 12 82 2.53 207.46 patrz rysunek
22 16 185 3.73 690.05 | patrz rysunek
23 12 139 313 435.07 patrz rysunek
24 16 174 3.53 614.22 | patrz rysunek
25 8 559 0.88 491.36 patrz rysunek
26 8 559 1.86 | 1038.62 patrz rysunek
[m] | 1529.98 | 6906.23 | 9572.56 | 3286.04 | suma diugosci

[ka/m] 0.395 0.617 0.888 1.58 ciezar jedn.

[kl 604.34 | 426114 | 8500.43 | 5191.94 ciezar sum.

[kq] 18557.86 ciezar calk.

ZMIANA POZIOMU POSADOWIENIA
tAWA SCHODKOWA

SCHEMAT ZBROJENIA

ZBROJENIE PODEUZNE W LAWACH FUNDAMENTOWYCH NALEZY
UKLADAC WG SCHEMATU. PRETY PODEUZNE WYKONYWAC Z HAKIEM
LUB ZAMYKAC UBIGLEM. ODCINKI PIONOWE WYKONYWAC Z PRETOW

TYPU *Z" KSZTAET PRETOW NALEZY BRAC Z NATURY.
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LAWY FUNDAMENTOWE,
SCIANY - tACZENIE PRETOW

PRETY POZIOME tAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ
SCIAN tACZYC NA ZAKLAD
O DLUGOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 509.

DOPUSZCZA SIE, tACZENIE max. 50 % PRETOW W
JEDNYM PRZEKROJU.

UWAGI:

1) WSZYSTKIE RZEDNE ORAZ WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

2) NIE WOLNO BRAC WYMIARGW ZE SKALI.

3) ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

4) FUNDAMENTY POSADAWIAC NA NIENARUSZONYM GRUNCIE RODZIMYM — PIASEK
DROBNY O MIN. Ip=0,44.

5) DO PROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW PRZYJETO POSADOWIENIE NA WARSTWIE PIASKOW
DROBNYCH O STOPNIU ZAGESZCZENIA Ib=0,44.

6) FUNDAMENTY WYKONYWAC NA WARSTWIE BETONU PODKLADOWEGO O GR. min. 10 cm
Z BETONU C12/15.

7) GLEBOKOSC POSADOWIENIA min. 1,2 m PONIZEJ POZIOMU TERENU.

8) PODLOZE GRUNTOWE WYMAGA PISEMNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA.

9) POWIERZCHNIE BETONU STYKAJACE SIE Z GRUNTEM SMAROWAC ABIZOLEM 2xR+P.
10) W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY INNE NIZ PRZYJETO DO PROJEKTOWANIA
NALEZY PRZEPROWADZIC OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DLA ZASTANYCH WARUNKOW
GRUNTOWYCH.

11) SIATKI ZBROJENIA SCIAN tACZYC ZA POMOCA SPINEK Z PRETA #6 W ILOSCI 4
SZT/M2. POZYCJA NIE UJETA W WYKAZIE STALI

12) MUR OBSYPYWAC ROWNOMIERNIE Z OBU STRON DO POZIOMU TERENU. NASTEPNIE
WYKONAC WARSTWY OD STRONY BOISKA.

13) NIE DOPUSZCZA SIE, USUWANIA WARSTW TERENU PRZED MUREM PO WYKONANIU
WARSTW BOISKA. W PRZYPADKU POTRZEBY USUNIECIA WARSTW NA ZEWNATRZ MURU
NALEZ USUNAC WARSTWY OD STRONY BOISKA Z ZACHOWANIEM PROJEKTOWANEJ
ROZNICY POZIOMOW — TEREN NA ZEW./TEREN BOISKA.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ
BUDOWA OBIEKTU TYMCZASOWEGO
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