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Gréjec 2025.02.17.
Nr 7/K-107/RM/AD/ PGEDO182253KW25

Gmina Grdjec
ul. Pisudskiego 47
05-600 Gréjec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spdtka”} odpowiadajac na wniosek z dnia 14-02-2025r. nr
PGEDO0168150KP25 dotyczacy usunigcia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestyciq
okresla sie nastepujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych
wchodzacych w skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
inwestycja:

Zagospodarowanie dziatki nr 3164/14 w miejscowoéci Gréjec gmina Gréjec

1. Miejsce wystepowania kolizji: dz. nr 3164/14 w miejscowo$d Gréjec gmina Gréjec, pow. gréjecki.

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoécig PGE Dystrybucja S.A.:

a) linia napowletrzne nN 0,4kV Gréjec Inwalidzka (185), wykonane przewodami -ASXSn 4x70 +
25mm 2od stupa nr 27/P-10/ZN do sfupa nr 28/Kr-10/2N

W/w urzgdzenia zasilane s3 z linii nN 0,4kV Gréjec Inwalidzka (185).

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoZliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw 2godnie 2 przepisami  prawa
I wymogami dla tego typu urzadzerh oraz celem, dia ktérego maja studyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryeznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spo6tka umowy usunigcia kolizji | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzeni. (projekt umowy wg wzoru ar 2b).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzeri elektroenergetycznych naleiy:
a) przebudowa(/przenieéé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do

budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

. - Przebudowy istniejacych urzqdzesn elektroenergetycznych wymienionych w punkcie 2
i usytuowania w sposéb nie kolidujgcy w projektowanym zagospodarowaniem terenu.

PGE DYSTRYBUCA SPOXKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINTE, 20-340 LUBLIN, UL GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIRBIORCOW
PHOWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL GOSPODARCZY POD NR KRS:
0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Z& W PBLN] OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK
PEKAQ 5.A. 0/WARSZAWA, AL JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



ijrozliczyé sie ze Spétka z materiziéw pochodzacych 2z demontaiy urzadzedi

elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.
j)podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania koliz]l.

5. Najp6iniej w dniu podpisania protokolu edbioru technicznego Inwestor udziell Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materialdw  36-miesiecznej
gwarancjl, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe | zabudowane urzadzenla elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoitkaq umowy okreslajgce] sposdb | warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8

i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb | warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych 2z  inwestycjy urzadzeniach

elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w kidrej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz 2ostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ie
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasno$t Spétki zarébwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto inwestor zobowlgzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy usuniecia kolizji, w kt6rej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, 12 zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakiady na istniejgce urzgdzenla Spétki, urzadzenia
odtworzone w cafoéci bgdZ w cze$el z innych elementdw niz pochodzagce z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwily pofaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usuniecla kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigie sie z
obowigzkiem wydania Spdlce do niezakiéconego posiadania czedci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizii, w oparciu o podpisany
chustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, i zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéifinansowania planow inwestycyjnych inwestara ze Srodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaf inwestycje w sposéh, ktdry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiGeconego posladania cze$t sleci elektroenergetycznych
{w tym urzgdzer elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniv, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizli, w oparciu o podpisany obustronnie protokét

zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala slg na 24 miesigce od daty ich wydania.
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A: CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity;

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych - Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oéwietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

- Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S. A. RE Gréjec z dnia 17.02.2025 r.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestydji jest ,,Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV z powodu
usuniecia kolizji linii napowietrznej z projektowang przebudowg na terenie parku miejskiego w
Gréjcu ul. Pitsudskiego”.

3. Zakres opracowania.

Zakres niezbednych zmian w sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zwigzanych z przebudowg
napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV w dokumentacji projektowej:

 Demonta? istniejgcego stanowiska stupowego nr 28 RK-10/ZN i 27 P-10/ZN.

e Demontaz istniejgcej oprawy wraz z wysiegnikiem ze stupa nr 28.

» Montaz howego stanowiska stupowego zgodnie z zatgcznikiem graficznym — nr 27 K-10,5/10.

« Skrdcenie i przetozenie istniejgcej sieci napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 4x70+25 mm?
na nowoprojektowany stup nr 27.
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» Przelozenie istniejgcego przytgcza kablowego niskiego napiecia typu YAKXs 4x35mm? przy
istniejgcym stupie nr 27 w celu zachowania zasilania ztgcza ZK-1/1P na dziatce nr 3164/14.

¢ Przelozenie istniejgcego przytacza kablowego niskiego napiecia typu YAKXs 4x120mm? na
istniejacym stupie nr 27 w celu zachowania zasilania ztacza ZKP31 GOK.

* Przetozenie istniejgcego przytacza napowietrznego niskiego napiecia z istniejacego stupa nr 27 w
celu zachowania zasilania do budynku Gminnego Osrodka Kultury.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie przebudowy linii nN (Rys. E2).

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat gréjecki, gmina Gréjec.

5. Stan istniejqcy.

Przy parku miejskim w Gréjcu znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn
4x70 mm? + 25 mm? podwieszona na konstrukcjach zelbetowych typu ZN oraz strunobetonowych
typu E. Catos¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej Grojec Inwalidzka (185).

W miejscu kolizji z istniejaca linig elektroenergetyczna:

- istniejgce stupy typu ZN-10 - wiasnoé¢ PGE Dystrybucja S. A.

- istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x70 + 25 mm? - wiasno$¢ PGE
Dystrybucja S. A.

- istniejgce przytacza kablowe niskiego napiecia - wiasnos¢ PGE Dystrybucja S. A.

- istniejgce przytgcza napowietrzne niskiego napiecia - wiasnos¢ PGE Dystrybucja S. A.

6. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia.

W pasie drogowym znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x70 + 25
mm?2 podwieszona na konstrukcjach zelbetowych typu ZN i strunobetonowych typu E zasilanych ze
stacji transformatorowej Gréjec Inwalidzka (185). Na istniejacych stupach zawieszone sg wysiegniki
wraz z oprawami o$wietleniowymi. Istniejace stupy typu P-10/ZN nr 27 i RK-10/ZN nr 28 nalezy
zdemontowaé — ztozy¢ na majatek PGE Dystrybucja S. A., a nowy stup typu E-10,5/10 posadowic
zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Stupy sg wilasnoscig PGE Dystrybucja S. A. i nalezy ztozy¢
zdemontowane urzgdzenia na majgtek PGE Dystrybucja S. A. istniejgce przewody linii
napowietrznej typu AsXSn 4x70 + 25 mm? oraz przylacza nalezy przetozy¢ na nowoprojektowane
stanowisko stupowe, natomiast istniejaca linie AsXSn 4x70 mm? + 25 mm? o dtugosci 42 m, nalezy
skroci¢. Istniejgce przylacza kablowe i napowietrzne nalezy przelozy¢é na nowy stup w celu
utrzymania zasilania ztgcza na dziatce nr. 3164/14 przy istniejgcym stupie oraz do zasilania budynku
Gminnego Osrodka Kultury.

Zdemontowane urzadzenia bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S. A. zwrdci¢ na magazyn
Spotki. Prace demontazowe zwigzane z usunieciem kolizji wykonane bedg z zastosowaniem
~Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S. A.”. Demontaz
odbywac sie bedzie kosztem i staraniem Gminy i Miasta Gréjec.

7. Przebudowa istniejgcych stanowisk stupowych.

Na terenie dziatki nr ewid. 3164/14 znajduje sie stup nr 27 typu P-10/ZN oraz nr 28 typu RK-
10/ZN. Z uwagi na kolizje istniejgcych stupdéw z projektowang przebudowa parku miejskiego
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projektuje sie demontaz istniejgcych stupdw oraz posadowienie 1 nowego stupa typu E10,5/10. Do
ustabilizowania stupa nalezy zastosowac ustéj UP1 — Ula. Stup zakopa¢ na glebokosci 2,40 m od
poziomu gruntu. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji prac wystepowania innego gruntu
nalezy wykonac korekty typu ustoju, stosujac odpowiedni album stupéw. Lokalizacje stupa
pokazano na rys. nr E2. Wykopy pod stup prowadzi¢ mechanicznie wiertnicg. Ustawienie stupa
nalezy wykona¢ pionowo przy udziale geodety. Zabezpieczenie dolnej czeéci stupa poprzez
dwukrotne pokrycie abizolem na zimno. Stabilizacja wykopu gruntem rodzimym poprzez
zawibrowanie. Stup wyposazy¢ w znaki trwate lub tablice numeracyjne.

Zmontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego i wykonac
jego posadowienie oraz odpowiednio zagesci¢ grunt. Prace montazowe na stupie oraz ich
obcigzenie zawieszeniem i naciggiem przewoddw mozna wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu
posadowienia stupa.

Przewody na Zerdziach wirowanych E-10,5/10 nalezy realizowac¢ zgodnie z opracowaniem
,/Album linii napowietrznych niskiego napiecia” z przewodami izolowanymi Al 25+95 mm? na
zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom II — Linie napowietrzne niskiego
napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych
typu E. Przetozone przewody linii napowietrznej nalezy zawiesi¢ wg wskazanej trasy pokazanej na
rys. nr E2.

8. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania poprzez zastosowanie elementow sieci wykonanych w II klasie ochronnosci izolacji.
Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odigczenie urzadzen w czasie nie
diuzszym niz 5 s. W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie uziomu dla uziemienia
ogranicznikow przepie¢ przy proj. stupie. Jako ochrone od fal przepieciowych stosuje sie na linii
ograniczniki przepie¢ niskiego napiecia klasy A z zaciskami do przewoddéw izolowanych o napieciu
znamionowym 500V i pradzie wyladowczym 10 kA, typu GX0-0,5/10 jako klasa A. Wbudowane
ograniczniki nalezy przytaczy¢ do uziemienia, ktdre nalezy wykona¢ jako uziom pionowy typu 3x6.
W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia wiekszego od 10 Q, uziom nalezy rozbudowac w
takim stopniu, aby uzyska¢ wymagang wartos¢ rezystancji. W celu uzyskania wymaganej opornosci
moze zajs¢ potrzeba wykonania dodatkowych uzioméw szpilkowych wykonanych pretami
miedziowanymi fi 16.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiardw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpiecze nadpradowych realizujacych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowad
$rodki przewidziane przez w/w przepisy.

W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie dodatkowych uziemien przewodu PE w
ztgczu oraz na koncu obwodu przy stupie. OpornosS¢ wykonanego uziemienia nie moze przekraczaé
wartosci 10 oméw.

9. Uwagi korncowe.

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajace
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atesty i znaki bezpieczenstwa. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowac. Roboty
wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003:
minimalna odleglos¢ pionowa przewoddéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy
najwiekszym zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegtos¢ pionowa przewodéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupdw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzgdzeniach
elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne  RE. Prace zwigzane z modernizacjg koordynowa¢ z przebudowami sieci
prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowaé w
sposob nie powodujacy zakidcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione
prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w
porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé
zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne, drogowe
wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzié
recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejacy linig energetyczng i w jej poblizu
prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan
projektowanych przewoddw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem Rejonu Energetycznego.

W zakresie .’.-,5,-_:»""9-""‘-‘! bez ograniczen
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I. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Sprawdzenie wytrzymatosci projektowanego stupa ze wzgledu na
obciqzenie statyczne.

Obliczenia wykonano w oparciu o wzory zamieszczone w katalogu: ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
25-120 mm? na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi — ENSTO”. Wartosci sit pochodzacych od
przewoddw gotych okreslono na podstawie katalogu: ,,Album linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. Lnn — II Tom 2 Uklad przewoddw

ptaski.”

Dobdr stupa krancowego K-E10,5/10 ze wzgledu na obcigzenie statyczne:

Naciag podstawowy przewoddw AsXSh 4x70 mm?Z: Np = 560 daN

Naciag podstawowy przewoddw AsXSn 2x25 mm?; Np = 213 daN

Obcigzenie przewoddw wiatrem: Pp = 40 daN

Obcigzenie wiatrem stupa : Ps = 50 daN
Puw =/P? + P?

Pu= Np+ Nt

P;2 Po + Ps + N¢

Pu =773 daN

P: = 122 daN

Puwo = 783 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa K-10,5/10: Py = 1000 daN

Sita uzytkowa stupa: 1000 daN

Dopuszczalne obciazenie stupa K-10,5/10 jest wieksze od obcigzen rzeczywistych.

2. Dobor uziemienia.

Uziemienia ochronno—funkcjonalne w sieci niskiego napiecia pracujgcej w ukfadzie nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy N SEP E-0001.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujacych w uktadzie TN powinny by¢ uziemione bezposrednio.
Wzdtuz trasy linii, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, przewody PEN (PE) zaleca sie z istniejgcymi
uziomami naturalnymi i sztucznymi niezaleznie od ich rezystancji jezeli nie jest to zwigzane ze
znacznym wzrostem naktadow finansowych i nie ma przeciwskazan.

Jezeli rezystywno$¢ zastepcza gruntu jest wieksza lub rowna 500 Qm, to warto$¢ 30 Q mozna
zastapic¢ wartoscig pmin/16 a wartos¢ 5 Q — wartoscig pmin/100, gdzie pmin— minimalna rezystywno$é
gruntu w Qm.

Uziemienia ochronno-funkcjonalne dla rezystywnosci gruntu réwnej 100, 300 i 500 Qm jako
tasmowe (T), pretowe (P), oraz taSmowo — pretowe (TP).

Ochrone przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) linii pracujgcej w uktadzie TN lub TT realizowaé
zgodnie z normg N SEP-E-001 pkt . 8+11.

Jedynym kryterium skutecznoéci zastosowanych uziemien ochronno - funkcjonalnych i
odgromowych jest zachowanie dopuszczalnych wartosci rezystancji uziomow.

W celu doboru uziomu nalezy:

- oszacowac lub zmierzy¢ (np. metoda Wennera) rezystywnos¢ elektryczng gruntu na stanowisku
stupa,
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- przyja¢ odpowiedni typ uziomu z uwzglednieniem mozliwosci wykonawczych (uziom tasmowy lub
pretowy).
Po wybudowaniu uziomu nalezy zmierzy¢ warto$¢ rezystancji uziemienia. Metody pomiarowe i
sposoby przeprowadzenia pomiarow zawarte sg w zatgczniku H normy PN — EN 50341-1.
Jezeli zmierzona rezystancja uziomu przekracza wartos¢ dopuszczalng, uziom nalezy rozbudowac.
Najskuteczniejszym dziataniem jest wybudowanie dodatkowych uzioméw pionowych, zachowujac
odlegto$¢ miedzy pretami odpowiadajacg co najmniej diugosci jednego preta.
Przy wykonywaniu uziomow Iaczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac stosujac
odpowiednie zaciski Srubowe.
W czesci nadziemnej pofgczenia uziemienia wykonaé przez skrecanie dwoma $rubami M10 lub
zaciskami Srubowymi. Miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np.
masg bitumiczng, a w czesci nadziemnej stupa — wazeling bezkwasowa.
Bednarke taczacg uziom z zaciskiem probierczym pokry¢ powtoka antykorozyjng do wysokosci 0,3
m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy
pomiaréw skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Poprawnos$¢ nastaw zabezpieczen
nadpradowych realizujgcych ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem
instalacji do uzytkowania. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie
dzialajacej ochrony, nalezy zastosowac Srodki przewidziane przez w/w przepisy.

1

NN me—

1 1 1
R Rp? Rp? * Ry Ri00

Uziom wypadkowy

R - rezystancja uziemienia [Q]

q - rezystywnos$¢ gruntu [2m] — do obliczen przyjeto warto$¢ 200 @m
L - dhugos¢ uziomu [m]

r - polowa najwiekszego wymiaru poprzecznego uziomu [m]

A - powierzchnia objeta uziomem otokowym [m?]

n - ilo$¢ elementéw uziomu pionowego o dtugosci L

m - ilo$¢ elementéw uziomu poziomowego o diugosci L.

Rioo — rezystancja uziemien istniejgcych w promieniu 100m [Q]
Obliczenia rezystancji uziemienia uziomu poziomego zgodnie z PN-HD 60364-5-54 [1]:
Rw - rezystancja uziemienia uziomu poziomego

L — dtugos¢ uziomu poziomego

p — rezystywnos¢ gruntu 200 Qm

3. Bilans mocy.
W wyniku przebudowy sieci napowietrznej bilans mocy nie ulega zmianie.
4. Spadki napie¢ na linii niskiego napiecia.

W wyniku przebudowy sieci napowietrznej spadki napiec nie zostajg zwiekszone.
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L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej
1 |Stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/10 Szt. 1
2 |Ustéj UP1 Szt. 1
3 |Plyta stopowa 0,3x0,3m Szt. 1
4 |Ogranicznik przepie¢ 0,5/10 Szt. 6
5 |Obejma do wysiegnika na stup wirowany Szt. 2
6 |Wysiegnik jednoramienny 1,0 m Szt 1
7 |Oprawa oswietleniowa Szt. 1
8 |Pret miedziowany fi 16 mm di. 3m Kpl. 2
9 |Zaciski odgatezne Szt. 11
10 |Hak wieszakowy M20x250 Szt. 1
11 |[Uchwyt koncowy SO 117.225 Szt. 1
12 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 wg potrzeb
13 |Klamerka COT 37 wg potrzeb
14 |Materialy pomocnicze wg potrzeb
Prace montazowe
1 |Przelozenie przewodu AsXSn 4x70+25 mm? m 36
2 |Przetozenie istn. przytacza kablowego na projektowany stup m 16
3 SP*rjs%oienie istn. przewodu napowietrznego na projektowany Szt 1
Prace demontazowe
1 |Przewdd typu AsXSN. 4x70 mm2+25mm? m 42
2 |Stup typu ZN-10 wraz z ustojem i osprzetem Kpl. 2
3 |Oprawa oswietleniowa Szt. 2
4 |Wysiegnik jednoramienny Szt. 2
Prace pomocnicze
1 |Przekazanie materiatdw z demontazu na utylizacje wg potrzeb
2 |Wylaczenie istn. linii z pola rozdzielni wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.

Rysunek E2 - Plan budowy linii nN.

Rysunek E3a - Schemat zasilania - stan istniejacy.
Rysunek E3b - Schemat zasilania - stan do przebudowy.
Rysunek E3c¢ - Schemat zasilania - stan po przebudowie.

Rysunek E4 - Sylwetka stupa.
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