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Grdjec, 03 luty 2025 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

~Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w ramach usuniecia kolizji na
terenie parku miejskiego w Gréjcu” - branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony
zgodnie z umowg, obowigzujagcymi w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma
stuzy¢, art. 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994. Prawo Budowlane tj: ust. 2c, 3d1., 3d2., 3d3., 3e, (Dz.
U.2024 r., poz.725).
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1. Kategoria obiektu.

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestydji jest ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w ramach
usuniecia kolizji na terenie parku miejskiego w Grojcu”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obgjmuje:
« Demontaz istniejgcego stanowiska stupowego nr 27 P-10/ZN.
e Montaz nowego stanowiska stupowego zgodnie z zatgcznikiem graficznym — nr 27 K-
10,5/10.
e Montaz wysiegnika jednoramiennego.
e Montaz oprawy oswietleniowe;j.

4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej
W umowie z Zamawiajgcym.

5. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat gréjecki, gmina Gréjec.

6. Stan istniejgcy.

Przy parku miejskim w Gréjcu znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x70
mm2 + 25 mm? podwieszona na konstrukcjach zelbetowych typu ZN oraz strunobetonowych typu
E. Catosc zasilana jest ze stacji transformatorowej Gréjec Inwalidzka (185).

W miejscu kolizji z istniejaca linig elektroenergetyczna:

- istniejacy stup typu ZN-10 - wiasno$¢ PGE Dystrybucja S. A.

7. Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napiecia.

W pasie drogowym znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x70 + 25 mm?
podwieszona na konstrukcjach zelbetowych typu ZN i strunobetonowych typu E zasilanych ze stacji
transformatorowej Gréjec Inwalidzka (185). Na istniejacych stupach zawieszone sg wysiegniki wraz
z oprawami o$wietleniowymi. Istniejacy stup typu P-10/ZN nr 27 nalezy zdemontowaé — zlozy¢ na
majatek PGE Dystrybucja S. A., a nowy stup typu E-10,5/10 posadowi¢ zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Stup jest wtasnoscig PGE Dystrybugja S. A. i nalezy ztozyC zdemontowane urzadzenia
na majatek PGE Dystrybucja S. A.



Prace demontazowe zwigzane z usunieciem kolizji wykonane bedg z zastosowaniem ,Wytycznych
do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S. A.”. Demontaz odbywac sie bedzie
kosztem i staraniem Gminy i Miasta Gréjec.

8. Przebudowa istniejgcego stanowiska stupowego.

Na terenie dziatki nr ewid. 3164/14 znajduje sie stup nr 27 typu P-10/ZN. Z uwagi na kolizje
istniejgcego stupa z projektowang przebudowa parku miejskiego projektuje sie demontaz
istniejgcego stupa oraz posadowienie 1 nowego stupa typu E10,5/10. Do ustabilizowania stupa
nalezy zastosowac ustdj Ula. Stup zakopac¢ na gtebokosci 2,40 m od poziomu gruntu. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji prac wystepowania innego gruntu nalezy wykonac¢ korekty typu
ustoju, stosujac odpowiedni album stupéw. Lokalizacje stupa pokazano na rys. nr E2. Wykopy pod
stup prowadzi¢ mechanicznie wiertnicg. Ustawienie stupa nalezy wykona¢ pionowo przy udziale
geodety. Zabezpieczenie doinej czesci stupa poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno.
Stabilizacja wykopu gruntem rodzimym poprzez zawibrowanie. Stup wyposazy¢ w znaki trwate lub
tablice numeracyjne.

Zmontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomoca dZzwigu samojezdnego i wykona¢ jego
posadowienie oraz odpowiednio zagesci¢ grunt. Prace montazowe na stupie oraz ich obcigzenie
zZawieszeniem i naciggiem przewoddéw mozna wykonac bezposrednio po zakonczeniu posadowienia
stupa.

Przewody na zerdziach wirowanych E-10,5/10 nalezy realizowac zgodnie z opracowaniem ,,Album
linii napowietrznych niskiego napiecia” z przewodami izolowanymi Al 25+95 mm?2 na zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom II - Linie napowietrzne niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu E.
Przetozone przewody linii napowietrznej nalezy zawiesi¢ wg wskazanej trasy pokazanej na rys. nr
BE.02.

9. Kategoria geotechniczna.

Opinia_geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Przebudowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia w ramach usuniecia kolizji na terenie parku miejskiego w Gréjcu” zostata
okreslona na podstawie opinii projektanta geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, napowietrzna linia niskiego napiecia 0,23kV -
Obiekt nie przenosi drgan, odksztatcen, nie skomplikowany technicznie, nie zagrozony awarig
konstrukgcji, bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na $rodowisko.

Grunty objete inwestycjg sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmuja
mineralnych gruntdw organicznych, nasypdw niekontrolowanych, zwierciadio wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okreséla sie jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystapieniem do wykopdw prowadzonych mechanicznie sprawdzi¢ obecnos¢ innych urzadzen
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podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi¢ i potwierdzi¢ przy wykonywaniu
robét ziemnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego. Ochrona srodowiska.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego Srodowiska. Wszelkie wykopy pod stupy i sie¢
kablowg w poblizu drzew wykonywane beda recznie z uwaga, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego drzew. Po zakofczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego. Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie
ha pogorszenie stanu Srodowiska, powierzchnie ziemi w tym glebe. Projektowana inwestycja nie
jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony oraz w obszarze Natura 2000. Na
terenie inwestycji nie wystepujg kolizie z istniejacym drzewostanem, nie przewiduje sie
koniecznosci wycinki drzew.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.
Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowaé
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu na stan czystosci atmosfery. Wplyw obiektu na
glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie
powstania odpadéw niebezpiecznych.

11. Wilasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie.

Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem skomplikowanym konstrukcyjnie, roboty budowlane nie
przewidujg wykorzystania niestandardowych technik budowlanych. Materiaty uzyte do budowy s3
dostepne na rynku konsumenckim. Obiekt nie przenosi drgan, odksztalcen, nie skomplikowany
technicznie, nie zagrozony awarig konstrukcji, bez wartosci zabytkowej, o znikomym stopniu
oddziatywania na Srodowisko. Brak wiasciwosci akustycznych i emisji drgafd. Pole
elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane 2z sieci
elektroenergetycznej jak i przez samga sie¢, niemniej jednak Zrédtem pola elektromagnetycznego,
mogacego naruszy¢ wartosci normatywne, sg linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej
110kV. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowa
nie bedzie zwigzane oddziatywanie w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.
Brak promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktécern w zwigzku z budowg i funkcjonowaniem

obiektow.

12. Uwagi koricowe.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenistwa. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty
wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003:
minimalna odlegtos¢ pionowa przewoddéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy
najwigkszym zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegtos¢ pionowa przewoddéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sig do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
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dla projektowanych robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupow oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne  RE. Prace zwigzane z modernizacja koordynowaC z przebudowami sieci
prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oSwietlenia drogowego nalezy zamocowaé w
sposob nie powodujacy zaktécen w funkcjonowaniu i eksploatagji sieci energetycznej. Wymienione
prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w
porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskad
zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne, drogowe
wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu
prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan
projektowanych przewoddéw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzié recznie i pod
nadzorem Rejonu Energetycznego.



