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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w ramach
usuniecia kolizji na terenie parku miejskiego w Grdjcu” swoim zakresem obejmuje:

e Demontaz istn. stupa typu ZN-10,

e Montaz stupa strunobetonowego wirowanego typu E zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

e Montaz wysiegnikow jednoramiennych na stup typu E o dtugosci 1,0 m — 1 szt.

e Montaz oprawy oswietleniowej - 1 szt.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robdt budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig, uderzenia
elementdw konstrukgji. Catos¢ wykonania robdt powinna byc¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-
E/5100-1 i aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw
porazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem
przepiséw technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robédt elektrycznych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
bez napieciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwiazane z podtgczeniem obwoddow oéwietleniowych nalezy wykonad
w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejace linie napowietrzne nn,

- istniejgce i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa
i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewytaczone spod ruchu,

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot okreslajqce rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystqgpienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementdw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m - dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kv,

- 15m - dia linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kv,

- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementow konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inZynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopédw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na-wysokoéci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocy balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowad nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw Srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek
poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢ w sposdb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdine rodzaje zagrozen
wigzace sig z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowiazku
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zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdéw — zgtaszania takich zdarzeni kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym opracowac i przediozy¢ Zarzadey drogi
projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane
w odziez ostrzegawczg 0 barwie pomaraficzowej.

- Zaleca sig¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowaé tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakéw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakoriczeniu robdt
wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg umieszczonych w pasie drogowym
urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczeristwa robét nastepujace
srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

- teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi;

- wygrodzi€ i oznaczyc strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne;

- powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo;

- roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegac przepiséw BHP;

- pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac;

- tak zorganizowaC prowadzenie robdt, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie, jak i
ewentualnych oséb postronnych sg minimalne;

- zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony;

- zapewniC niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa;
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- zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy,
urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez
osoby nieupowaznione, etc.);

- zapewni¢ i oznakowac¢ system drdg technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas
zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;

- zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach;

- zorganizowa stuzby odpowiadajgce za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

UWAGA:

Prace budowlane lub montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywal recznie, bez uzycia podnodnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robSt budowlanych
bezpoérednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkiadach geodezyjnych
nalezy traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.



