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PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

P.W. OPIEKI MATKI BOSKIE) W POMARZANACH
tagiewniki Koscielne 21

62-280 Kiszkowo

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 26.11.2023 r. dot. remontu kosciota p.w.
Opieki Matki Bozej w Pozmarzanach gm. Ktecko, Wielkopolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkdw przesyta nastepujace informacje.

Koéciét p.w. Opieki Matki Boskiej wzniesiono w 1892 r. w zachodniej czesci wsi
Pomarzany, na niewielkim wzniesieniu. Swiatynie ufundowat Wiktor Chelmicki na miejscu
wczeéniejszego drewnianego kosciofa.

Stan zachowania kosciofa jest zly. Budynek murowany z cegly ceramicznej, z wiezg
tynkowana w gornej partii . Elewacje o oszczgdnej dekoracji architektonicznej w postaci
gzymséw podokapowych | migdzykondygnacyjnych, zebnika pod okapem i lizen.

Cokot obtozony oktadzing kamienng. Powyzej partii cokolowej zawilgocenie i zasolenie,
szczegoinie silne od strony pétnocnej i wschodniej. Bardzo duze ubytki spoin na wszystkich
elewacjach ceglanych, widoczne destrukcja i ubytki cegiet. Dach kryty dachéwkg zaktadkowa 2z
przeswitami.

Wewnatrz wykonana wtérna podtoga z wylewki betonowej z domieszka bitumiczng, spekana
i zawilgocona. Sciany wewngtrzne zawilgocone, z ubytkami wierzchniej warstwy farby. Na
{cianie zachodniej w sasiedztwie kruchty wytaniaja si¢ pozostatosci wczeséniejszych warstw
malarskich. Elementy drewniane jak odkryta wigezba dachowa, schody czy balustrada choéru
muzycznego pokryte warstwa farby olejnej. Okna metalowe, wielokwaterowe z odksztatconymi
elementami konstrukeyjnymi. Na $cianie zachodniej, na styku z wiezg widoczne bardzo silne
spekania podiuzne. W 1. 90. XX w. przeprowadzono prace remontowe wymieniajac konstrukcje
nos$na na wspotczesng metalowa.

Wobec powyiszego dokumentacja projektowa obejmujaca remont koiciota powinna zawierac:
e Ustalenie przyczyn zawilgocenia obiektu i zaproponowanie rozwigzan jak najmniej
ingerujacych w substancje zabytkowg obiektu (tzn. brak motzliwosci stosowania
iniekgji, folii kubetkowej itp.). W archiwum tut. urzgdu brak informacji o jakichkolwiek
pracach prowadzonych przy obiekcie, w tym o wykonaniu drenazu obiegajacego

budynek.

e Naprawe pokrycia dachowego oraz wigiby dachowej. Ceramiczne pokrycie dachu jest
nieszczelne, co powoduje przedostawanie sie¢ wody opadowej do wnetrza budynku
(widoczne zacieki na $cianach) i destrukcje drewnianych elementow konstrukcyjnych.
Pokrycie nalezy uzupetni¢ lub wymienié na nowe takze ceramiczne. Konieczne jest
prawidiowe odprowadzenie rur spustowych. Obecnie rury spustowe koriczg sig nad
gruntem, co powoduje wnikanie wody w fundamenty.
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o Likwidacje §vt6rnej podiogi. W przypadku, gdyby oryginalna posadzka nie zachowata
sig nalezy wykonac nowa z dylatacja, nie powodujacy zawilgocenia wnetrza.

* Przeprowadzenie remontu elewacji opgjmujacego uzupetnienie zwietrzatych i
wyptukanych fug oraz zniszczonych cegiet materiatem o jak najbardziej zblizonych
parametrach do zastosowanych w obiekcie rozwigzan historycznych,

* Przeprowadzenie badan stratygraficznych écian wewnatrz budynku oraz drewnianych
elementow pokrytych farba olejng (odkryta wiezba, schody, balustrada chéru, drzwi
wewnetrzne itp.).

e Ustalenie przyczyn spekania Sciany zachodniej (by¢ moze wynika z wymiany konstrukgji
dzwonnicy z drewnianej na metalowa) oraz zaproponowanie rozwigzan naprawczych.

Budynek zostat ujety w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw, wobec czego w przypadku
prowadzenia robét budowalnych obowiazuje postepowanie w oparciu o art. 39 ust. 3 Prawa
Budowlanego: w stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowg lub rozbiérke
obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w
uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw.

W Swiatyni znajduje sie wyposazenie wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 236/B decyzjj z
19.06.1972 r. Przed przystapieniem do prac remontowych, konserwatorskich itp. nalezy je
zabezpieczyé. Metode i materialy stosowane do zabezpieczenia nalezy wczeséniej uzgodnié z
dyplomowanym konserwatorem dziet sztuki.

W sytuacji, gdy konieczny bylby demontaz zabytkéw ruchomych wpisanych do rejestru
zabytkow konieczne jest uzyskanie na to dziatanie stosownego pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Eabytkéw.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. AaGM

Sprawe prowadzi: Grazyna Metkowska, tel. 61 852 80 04 wewn. 109



