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1. Opis kosciola:

Kos$ciél parafialny p.w. Opieki Matki Bozej w Pomarzanach, zbudowany w roku
1892 w stylu neogotyckim w miejsce wczesniejszych kosciotéw drewnianych.
Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkéw natomiast na stronie internetowej
Narodowego Instytutu Dziedzictwa figuruje zapis o ujeciu go w ,ewidencji
zabytkéw”. Chodzi tu o Wojewodzka ewidencje zabytkéw Wojewéddztwa
Wielkopolskiego oraz Gminna ewidencj¢ zabytkéw gminy Klecko. W 2001 roku
zalozono ,Kart¢ ewidencyjng zabytku architektury i budownictwa”. Swiatynia
orientowana, murowana z cegly ceramicznej, nieotynkowana (za wyjatkiem gérne;j
partii wiezy. Wigzba drewniana, platwiowo-kleszczowa, podwieszona, czg§ciowo
otwarta, odeskowana. Konstrukcja dachu wiezy wtdrna, stalowa. Nawa, prezbiterium
i kaplica boczna kryte dachowka zaktadkowa marsylka, wieza kryta wtérnie blacha.
Kaplica (od potudnia) z dachéwka wymieniong na poczatku lat 90. XX. w. Budynek
na rzucie prostokata, z dostawiong wieza od zachodu. Cze$¢ elementéw wyposazenia
wpisana do rejestru zabytkéw nieruchomych w 1972 roku.

Widok ogélny kosciota od strony wschodnie;j.



Widok od strony zachodnie;j.

2. Stan zachowania:

Pola¢ péinocna nad prezbiterium zarosnieta mchem.



Uszkodzenia elewacji ceglane;j.

Przecieki przez potaé péinocng dachu.



Zawilgocenia strefy cokolowej §cian.

Wilgociowe uszkodzenia posadzki.



Spekania konstrukcji $ciany szczytowej kosciota.

Ustalenia:

1. Pokrycie dachu z dachoéwki ceramicznej zaroénigte mchem od strony péinocnej
praktycznie catkowicie. Mech uniemozliwia odprowadzanie wéd opadowych i
powoduje stale zamakanie dachéwki ceramicznej i jej niszczenie (takze
rozsadzanie przez mréz). Woda deszczowa wcieka bezposrednio pomiedzy
dachowkami do wnetrza kosciota, niszczgc konstrukcje dachu i $cian oraz
tynki.

2. Lamperie olejne na $cianach wewnatrz ko$ciota powoduja zawilgacanie coraz
wyzszych partii Scian.

3. Bezspoinowa posadzka na bazie zywic i pylu ceglanego powoduje
utrzymywanie wilgoci — co przyspiesza jej destrukcje.

4. Nieuregulowana gospodarka wodami opadowymi moze byé przyczyng
osiadania fundamentu i pekania Scian w narozniku potudniowo-zachodnim
(zarysowania pionowe na obu elewacjach w narozniku). Z informacji od
mieszkancéw wsi wiadomo ze przed kilkudziesiecioma laty wykonano drenaz
opaskowy wokot kosciola, jednak brak jakichkolwiek szczegélowych



informacji na temat jego przebiegu oraz brak widocznych efektow dzialania
takiego odwodnienia (wody opadowe gromadza si¢ przy $cianach kosciola).

5. Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa aut. Katarzyny
Zaworskiej, wyk. 2001 r. okreslita stan zachowania kosciota jako poprawny,
opisujac jednoczesnie zawilgocenie partii cokotowej muréw zewnetrznych,
silnie zawilgocona posadzke oraz porosnigte mchem dachéwki na stronie
poinocnej kosciota. Jako najpilniejsze postulaty konserwatorskie wpisano tam:
oczyszczenie 1 osuszenie dachowki oraz wymian¢ posadzki zatrzymujacej
wilgo¢ z osuszeniem strefy cokotowej. Od dokonania tych zapiséw minelo 23
lata, podczas ktérych nie wykonano zadnej z zaleconych czynnosci. W ciggu
minionych dwudziestu lat nie wykonano nic z tych zalecen. Wymieniono
jedynie schody na chér muzyczny (policzkowe, z tralkowa balustrada).

3. Zalecenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw:

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw dokonujac wizji lokalnej kosciota
w grudniu 2023 roku uznat juz stan zachowania budynku jako zly.

Wydane dnia 11 grudnia 2023 roku przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkoéw zalecenia konserwatorskie obejmujg jako niezbedne do
objecia pracami projektowymi:

1. Ustalenie przyczyn zawilgocenia obiektu i zaproponowanie rozwigzan jak
najmniej ingerujacych w substancje zabytkows obiektu (tzn. brak mozliwosci
stosowania iniekcji, folii kubetkowe;j itp.).

2. Naprawy pokrycia dachowego oraz wiezby dachowej. Ceramiczne pokrycie
dachu jest nieszczelne, co powoduje przedostawanie sie wody opadowej do
wnetrza budynku (widoczne zacieki na $cianach) i destrukcje drewnianych
element6w konstrukcyjnych. Pokrycie nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ na nowe
takze ceramiczne. Konieczne jest prawidlowe odprowadzenie rur spustowych.
Obecnie rury spustowe konczg si¢ nad gruntem, co powoduje wnikanie wody
w fundamenty.

3. Likwidacja wtérnej podlogi. W przypadku, gdyby oryginalna posadzka nie
zachowala si¢ nalezy wykonaé¢ nowga z dylatacja, nie powodujgcg zawilgocenia
wnetrza.

4. Przeprowadzenie remontu elewacji obejmujacego uzupetnienie zwietrzatych i
wyplukanych fug oraz zniszczonych cegiel materialem o jak najbardziej
zblizonych parametrach do zastosowanych w obiekcie rozwigzan
historycznych.



5. Przeprowadzenie badan stratygraficznych $cian wewnatrz budynku oraz
drewnianych elementow pokrytych farba olejng (odkryta wigzba, schody,
balustrada chéru, drzwi wewnetrzne itp.).

6. Ustalenie przyczyn spekania $ciany zachodniej (by¢ moze wynika z wymiany
konstrukcji dzwonnicy z drewnianej na metalows) oraz zaproponowanie
rozwigzan naprawczych.

4. Program prac do wykonania w pierwszym etapie:

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z projektem technicznym
obejmowac¢ bedzie:

- wykonanie prac wstepnych (wizja lokalna, odkrywki, dokumentacja
fotograficzna),

- program prac konserwatorskich (w oparciu o wszystkie zalecenia

WWKZ),

- dokumentacja geotechniczna z odkrywkami,

- opinia techniczna,

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem technicznym
wykonania prac obj¢tych zaleceniami WWKZ, wraz z uwzglednieniem
ewentualnej naprawy badz wykonania drenazu opaskowego (jezeli
badania geotechniczne oraz opinia techniczna wskaze celowo$é takich
prac) oraz ustaleniem przyczyn spegkania S$ciany zachodniej oraz
zaprojektowaniem rozwigzan naprawczych.

2. Po wykonaniu powyzszej dokumentacji nalezy uzyskaé stosowne uzgodnienie
zZ WWKZ a nastepnie decyzje¢ zezwalajaca na wykonanie robdt budowlanych.
Obowiazuje postgpowanie w oparciu o art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 07. lipca
1994 r. Prawo budowlane (z pdZniejszymi zmianami), zgodnie z ktérym ,,w
stosunku do obiektéw budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub
rozbidrke obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-
budowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow”.

3. Do wykonania w 2024 roku przewidziano I etap prac, obejmujacy remont
dachu oraz orynnowania wraz z osuszeniem wnetrza kos$ciola:
- demontaz rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich,
- demontaz pokrycia z dachéwki ceramicznej,
- naprawa, wzmocnienie i cze¢Sciowa wymiana konstrukcji drewnianej
dachu,



- impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych,

- wykonanie pokrycia z dachéwki ceramiczne;j,

- montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- udroznienie i naprawa odprowadzenia wod opadowych,
- usunigcie lamperii olejnej,

- osuszenie wnetrza kosciota.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac remontowych wewnatrz budynku
kosciola nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wyposazenie kosciota a w
stosunku do czesci wyposazenia wpisanego do Rejestru zabytkéw nieruchomych
Wojewodztwa Wielkopolskiego (rej. B poz. 236) sposob zabezpieczenia oraz rodzaj
zastosowanych do zabezpieczenia materialdéw nalezy uzgodni¢ z Wielkopolskim
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.

S. Program prac do wykonania w kolejnych etapach:

1. Likwidacja wtérnej podlogi. W przypadku, gdyby oryginalna posadzka nie
zachowala si¢ nalezy wykona¢ nowa z dylatacja, nie powodujacg zawilgocenia
wnetrza.

2. Przeprowadzenie remontu elewacji obejmujgcego uzupelnienie zwietrzatych i
wyplukanych fug oraz zniszczonych cegiet materialem o jak najbardziej zblizonych
parametrach do zastosowanych w obiekcie rozwigzan historycznych.

3. Przeprowadzenie badan stratygraficznych $cian wewnatrz budynku oraz
drewnianych elementdw pokrytych farba olejng (odkryta wiezba, schody,
balustrada chéru, drzwi wewnetrzne itp.).
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