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[.  OPIS TECHNICZNY

.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Krasiiskiego w
zakresie przebudowy jezdni wraz z chodnikami i zjazdami w miejscowosci Legnickie Pole.

.2 Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

.3  Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy jezdni, zjazdéw oraz
budowy chodnika sktadajgcego sie z nastepujacych elementéw:

- wykonanie obustronnego chodnika od ul. Kossak — Szczuckiej do ul. Norwida

- wykonania jezdni ul. Krasinskiego od ul. Kossak — Szczuckiej do ul. Norwida bez
skrzyzowania z ul. Sienkiewicza

- wykonanie kanalizacji deszczowej na czesci drogi

- wykonanie wpustéw deszczowych

Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie waloréw funkcjonalnych i
uzytkowych drogi, a przede wszystkim poprawe bezpieczeristwa ruchu.

.4 Materialy wyjsciowe

— Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500

—  Wizja w terenie

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Akty prawne obejmujgce zakres opracowania:

o Przepisy techniczno-budowlane dotyczace drég publicznych okreslone sg w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518), obowigzujgce
od dnia 21 wrzesnia 2022 r.

— Opinia geotechniczna wykonana przez firme ,Geolog tukasz Bury”

I.5 Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Legnickie Pole w gminie Legnickie
Pole w powiecie legnickim, wojewddztwie dolnos$lagskim. Droga stanowi przede wszystkim
dojazd do wystepujgcej i nowo powstajacej zabudowy jednorodzinnej. Obecna nawierzchnia
drogi jest w przekroju szlakowym, cze$ciowo z kruszywa, zdegradowana ze wzgledu na liczne
zapadniecia spowodowane ruchem lokalnym oraz brakiem podstawowego utrzymania.
Szerokos$¢ jezdni waha sie w granicach pomiedzy 4,0 — 6,0 m. Droga nie posiada odwodnienia.
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1.6 Kategoria geotechniczna podtoza

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-
04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

.7  Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Podstawowe parametry techniczne jezdni:
- kategoria ruchu KR1

- klasa drogi — L

- szerokos¢ jezdni— 5,50 do 6,30 m

- szerokos¢ chodnika —1,80 - 2,00 m

- spadek poprzeczny - 2%

I.7.1 Jezdnia i chodnik

Zakres przebudowy jezdni polega na wykonaniu dwustronnego chodnika, jezdni ul.
Krasinskiego od ul. Kossak — Szczuckiej do ul. Norwida bez skrzyzowania z ul. Sienkiewicza.
Jezdnia bedzie obustronnie ograniczona kraweznikiem oraz sciekiem z jednego rzedu kostki
betonowej 16x16x16.

I.7.2 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje jezdni:

. Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm,
° Warstwa wigzgca z AC1l6W gr.5cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31, gr.20 cm,
. Warstwa grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5MPa gr.15cm

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje chodnika:

° Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
° W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2 gr.10 cm,

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje zjazdéw indywidualnych:

° Warstwa scieralna z kostki betonowej grafitowe;j gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15 cm,
o W-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm C1,5/2 gr.10 cm,
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1.8 Odwodnienie

Planuje sie wykonanie wpustéw deszczowych na catym odcinku jezdni i wpiecie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. W miejscach , gdzie nie wystepuje kanalizacja projektuje
sie nowy kanat deszczowy . Kanat deszczowy jest objety odrebnym opracowaniem.

1.9 Infrastruktura podziemna

Na odcinku opracowania w pasie drogi gminnej zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
podziemne:

- wodociag

- sie¢ energetyczna niskiego napiecia

- sie¢ energetyczna Sredniego napiecia

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

.10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatkach na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja.

.11 Tereny zielone

Zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje wyréwnanie powierzchni i zasianie trawy.

.12 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy powiadomié wtascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robét. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzié wszystkie wysokosci na styku z terenem istniejgcym
i w razie potrzeby skorygowac pochylenia nawierzchni. Przed wyjazdem z terenu budowy kota
pojazddw powinny zosta¢ starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni
okolicznych drég publicznych.

Na czas trwania robodt, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych
za pomocg tablic i zapdér drogowych oraz innych elementdw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy
do stanu pierwotnego i dowigzac tagodnie do nawierzchni projektowanych. Wszystkie materiaty
i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
ich jakos¢ oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich lub europejskich
normatywach.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z pdzin.
zmianami) — art. 5 ust.1

SLENDER



»Przebudowa ulicy Krasiriskiego w miejscowosci Legnickie Pole” str. 6

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 wraz
z pbzniejszymi zmianami — Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191,
1089;

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktdrym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw. Podlega ochronie wedtug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren

Brak wptywu eksploatacji gérnicze;j.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowe] inwestycji zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2010r
(Dz.U.2019 poz. 1839 )w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
inwestycja nie kwalifikuje sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oraz potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko naturalne — wobec czego nie ma koniecznosci dla
przedmiotowej rozbudowy drogi uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzytkowanie drogi nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu i wibracji. Nalezy zaznaczy¢, ze
moze by¢ zwiekszona emisja hatasu i wibracji spowodowana budowg inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Przewiduje sie tylko lokalng
wycinke krzewow.

Informacja o zagrozeniu powodzig oraz zagrozeniach geologicznych

Teren nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi

Opracowat: Daniel Janikowski
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CZESC RYSUNKOWA
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