PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
1/45112000-5 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Wdrozenie i utrzymanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.  |kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1/01 w terenie rowninnym
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
2(45111200-0 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzkijm3
d.2|/0206-02 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi wraz z kosztami utylizacji. Jezdnia, zjazdy, prze-
pust
2200 m3 2200,000
RAZEM 2200,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.2|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.2|0235-01
analogia
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
3/45233121-3 | Podbudowy
6/KNR 2-31 Podbudowa stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa - gru- |m?2
d.3|0109-03 0109- |bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
04
5525 m?2 5525,000
RAZEM 5525,000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?
d.3/0114-05 0114- |zageszczeniu 20 cm
06
5200 m?2 5200,000
RAZEM 5200,000
4/45233121-3  |Nawierzchnie
8/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m2
d.4/0202-01 no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cemen-
tem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
900 m?2 900,000
RAZEM 900,000
9/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- |m?
d.4/0202-02 no nawierzchni bitumicznej - warstwy wigzgcej AC16W; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
2980 m?2 2980,000
RAZEM 2980,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.4/0310-01 0310- |warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 5
02 cm
2980 m?2 2980,000
RAZEM 2980,000
11/KNR AT-40 Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi m
d.4|0417-03
1150 m 1150,000
RAZEM 1150,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - wars- |m?
d.4|/0310-05 0310- |twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia
06
2980 m?2 2980,000
RAZEM 2980,000
5/45233222-1 Roboty brukarskie
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsyp-|m
d.5/0403-05 ce cementowo-piaskowej
analogia
176 m 176,000
RAZEM 176,000
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.5/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
analogia
920 m 920,000
RAZEM 920,000
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsyp-|m
d.5/0403-03 ce cementowo-piaskowej
analogia
44 m 44,000
RAZEM 44,000




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
analogia
poz.13*0,075+p0z.14*0,075+p0z.15*0,075 m3 85,500
RAZEM 85,500
17|KNR 2-31 Scieki uliczne z jednego rzedu kostki betonowej 16x16 m
d.5/0607-04
analogia
1085 m 1085,000
RAZEM 1085,000
18|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5|/0402-04
analogia
poz.17*0,2*0,2 m3 43,400
RAZEM 43,400
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1280 m 1280,000
RAZEM 1280,000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5/0402-03
analogia
poz.19*0,04 m3 51,200
RAZEM 51,200
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm |m?
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
analogia
1835 m?2 1835,000
RAZEM 1835,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 |m?2
d.5/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
analogia
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 |m?2
d.5/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - progi zwalniajgce
analogia
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
6 Kanalizacja deszczowa
24 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzkijm3
d.6/0206-02 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi wraz z kosztami utylizacji. Wykop pod przykana-
liki, kanat i studnie.
880 m3 880,000
RAZEM 880,000
25/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3 m m?2
d.6(0315-01
analogia
1600 m?2 1600,000
RAZEM 1600,000
26|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 |stud.
d.6/0514-01 mml - gtebokos¢ do 3 m
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
27|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.6/0524-02 bez syfonu
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.6/0408-02 SDR34
70 m 70,000
RAZEM 70,000
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.6/0408-03 SDR34
18 m 18,000
RAZEM 18,000
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN8 m
d.6/0408-04 SDR34
259 m 259,000
RAZEM 259,000
31/KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt
d.6/0421-04 wcisk o $r. zewn. 250 mm - montaz tréjnik 250/160 na istniejgcym
kanale
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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32|/KNR 2-28 Podsypka/obsypka/zasypka rurociggu i studni kruszywem dowie- |m3
d.6/0501-09 zionym
analogia
52+164+380 m3 596,000
RAZEM 596,000
33/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg cm
d.6/0101-04 diamentowg w betonie zbrojonym - wiercenie otworéw w studniach
pod przykanaliki
6*20 cm 120,000
RAZEM 120,000
34 KNP 07 0206- |Wigczenie przykanalika o $r. 160 mm w studnie na uszczelke "in |szt.
d.6/01.02 situ" lub przejscie szczelne.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN8 m
d.6/0408-04 SDR34
259 m 259,000
RAZEM 259,000
36 Proby szczelono$ci kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Docelowa organizacja ruchu
37|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. szt.
d.7|01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i  |szt.
d.7/05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
8/45450000-6 |Roboty wykonczeniowe
39|KNR 2-01 Humusowanie na gr. 10 lub renowacja ist. trawnikéw wraz z obsie-|m?
d.8/0510-01 0510- \wem mieszanka traw
02
1750 m?2 1750,000
RAZEM 1750,000
40 Porzadkowanie i profilowanie terenu przylegtego do jezdni: kosze- |m2
d.8|wycena indy- |nie trawy, chwastéw, wycinka krzewdw, zebranie zalegajacego
widualna gruzu i $mieci oraz z wyrownaniem terenu na szerokosci pasa
drogowego wraz z wywozem w/w odpadéw na wysypisko
uwzgledniajgc koszt utylizacji.
m?2 1750,000
RAZEM 1750,000
41 Wykonanie mapy powykonawczej, ztozenie i zatwierdzenie w kpl.
d.8|kalk. wtasna  |o$rodku geodezyjnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




