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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) sa wymagania
szczegotowe zwigzane z utozeniem Sciekow z kostki betonowej w ramach: ,, Przebudowa drogi gminnej (ul.

Krasinskiego) w miejscowosci Legnickie Pole” .

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z dwoch rzeddw kostki betonowej 16x16cm gr.16cm na tawie betonowej
C12/15gr. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek — zagtebienie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni

i chodnika do odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe;j).

Sciek miedzyjezdniowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni, na

ktdrych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej

nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego.

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej — éciek przykraweznikowy lub miedzyjezdniowy wykonany z betonowej

kostki brukowej. Liczba zastosowanych rzedéw kostek zwigzana jest z objetoscia sptywu i warunkami konstrukcyjnymi
Scieku (patrz zat. 3 i 4).

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materiatem wypetniajacym.

Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwykle co kilkadziesigt metrow dtugosci Scieku (nad szczelinami fawy

betonowej lub jako przedtuzenie szczelin nawierzchni betonowej), wypetniona drogowymi zalewami na goraco lub na
zimno, umozliwiajaca odksztatcenia temperaturowe Scieku.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogoélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w DM.00.00.00. "Wymagania

ogolne". Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.
2.2. Beton na tawe

Beton C12/15 na tawe pod kraweznik i Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PNB06250 [2].

2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PNB06712 [4].

234



D-08.05,06a Sciek z kostki betonowej 235

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z

kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4. Cement
Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PNB19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN88/673108 [7].

2.5. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PNB06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PNB06711 [3].

2.6. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PNB32250 [6].

2.7. Betonowa kostka brukowa wymagania

2.7.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.

2.7.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkédw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm.

2.7.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

< na dtugosci £ 3 mm,
<> na szerokosci = 3 mm,
L na grubosci £ 5mm.

2.7.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.7.5. Nasigkliwos¢

Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.7.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
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Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PNB06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,
—strata masy nie przekracza 5%,
—obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.7.7. Scieralnosé

Scieralno$é¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PNB04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz
4mm.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN74/677104
[11] lub aprobacie techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

K2

** zageszczarek ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

K2

** taczek do transportu mieszanki betonowe;j,

7

%* pit spalinowych do ciecia kostek

7

#* drobnych narzedzi jak:, mtotkéw brukarskich, pac do naktadania zalewy szczelin, gabek, szczotek itp.

B3

* ewentualnie betoniarek do przygotowania na miejscu podsypki z mieszanki cementowo-piaskowe;j.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta

Transport cementu wg BN88/673108 [7].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PNB06250:1988 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
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Spos6b wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami podanymi w niniejszej
specyfikacji. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z informacji podanych przez
producentéw poszczegolnych materiatow.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
** roboty przygotowawcze,
** wykonanie tawy ze szczelinami dylatacyjnymi,
¢ ulozenie $ciekdw
“* wypetnienie spoin,

** roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, niniejszej ST i wskazan

InZyniera:

%+ ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
** usunac przeszkody np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
«* ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robdt,

% okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowa zwykla w gruntach spoistych mozna wykonywa¢ bez szalowania, w gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna

masa zalewowa.
5.5. Utozenie Scieku

Rodzaj i wymiary $cieku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, to najczesciej stosuje sie scieki przykraweznikowe i miedzyjezdniowe z 2 rzeddw kostki betonowe;j,
obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni o 1 do 2 cm. Do wykonania scieku stosowac kostke brukowa

betonowa o wym. 16x16x16cm, koloru szarego.

Ustawienie 1-rzedu oraz 2- rzedow dla scieku o szer. 32cm z betonowej kostki brukowej gr.16cm powinno by¢
wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3-4cm na tawie betonowej. Kostke uktada sie na podsypce w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej gdyz w czasie
ubijania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenié piaskiem, a nastepnie zamies¢

powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

237



D-08.05,06a Sciek z kostki betonowej 238

Szczeliny migdzy kostkami uktadanymi na fawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Przed zalaniem nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Po zalaniu $ciekdw zaprawa nalezy
umyc¢ je woda za pomoca gabek z pozostatosci zaczynu i zabezpieczy¢ powierzchnie folig lub zasypanie piaskiem

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi do czasu wyschniecia.

Utozenie Scieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie robot jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢

materiatami o dobrej izolacji (np. matami ze stomy, folig babelkowa, geowtdkning itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

< uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

% ew. wykonac¢ wlasne badania whasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez

Inzyniera,

X3

’0

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptagji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z betonowej kostki brukowej nalezy sprawdzac:
< wykonanie tawy,

< wykonanie $cieku.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi  + 2cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania taw

a) liniatawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie r6zni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
fawy,

c) wymiary i rbwnos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
o wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowane;j,
o  szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane;j,
o  réwnosci gérnej powierzchni fawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnia tawy a przytozona

czterometrowa tata.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

d) niweleta Scieku, ktéra moze roznic sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,
e) rownos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
ktora moze wykazywacd przeswit nie wiekszy niz 8 mm pomiedzy powierzchnia Scieku a fatq czterometrowa,
f)  wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
g) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 20 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr biezacy) wykonanego scieku z kostki betonowej, zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i ST

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowag i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia Tm wykonanego $cieku z kostki betonowej obejmuje:

RS

% prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

X3

oznakowanie robét,

*

3

%

przygotowanie podtoza,

3

%

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

3

%

wykonanie koryta pod tawe,

3

%

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

3

%

ewentualne wykonanie podsypki,

% ulozenie $cieku z kostki betonowej

% wypelnienie spoin wedlug wymagan dokumentacji projektowej i ST,

%  przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:
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*,

< roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

% prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. PN-EN 797-1.2072 Cement - Czesc 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206:2074-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 7338 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badar

4. PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych — Wymagania
[ metody badari

5. PN-EN 12371Metody badari kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

6.  PN-EN 12372Metody badari kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod dziataniem
sily skupionej

7. PN-EN 72407Metodly badari kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

8. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

9. PN-EN 13755Metody badar kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

70. PN-EN 74188-1Wypetniacze szczelin i zalewy — Czesc 1: Specyfikacja zalew na goraco

77. PN-EN 14188-2Wypetniacze szczelin i zalewy — Czesc 1: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. INNE DOKUMENTY

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa, 1979
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