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Dotyezy: warunkow technicznych na budowe kanalizacji deszezowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.08.2023 r. odnosnie wydania warunkéw technicznych
na budowe kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Krasinskiego
w miejscowosci Legnickie Pole” informujemy, ze:

1. Nalezy uporzadkowac kanalizacj¢ deszczowa w obrebie opracowania. Istniejace wpusty deszczowe
pozostajace bez zmian nalezy przeanalizowa¢ pod katem wymiany (studnia + krata zeliwna).

2. Wilaczenia nalezy dokonaé zgodnie z zataczonym do wniosku PZT.tj. do:

a) istniejacej kanalizacji deszczowej DN250 zlokalizowanej w ulicy Sienkiewicza,
b) istniejacej kanalizacji deszczowej DN250 zlokalizowanej w ulicy Norwida.

. Dane wysokosciowe istniejacej kanalizacji nalezy uzyskaé beposrednio z terenu.

4. Przeanalizowaé¢ wydajno$¢ przepompowni wod opadowych, dokumentacja obiektu w zalaczeniu.
W przypadku matej wydajnosci pomp, dobra¢ odpowiednie, celem ich wymiany.

5. Nalezy doktadnie zinwentaryzowa¢ istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie objgtym
opracowaniem.

6. Usytuowanie wpustow deszczowych skoordynowac z projektem branzy drogowe;.

7. Wiaczenie wpustu wykona¢ przykanalikiem o srednicy DN200, bezposrednio do studni za pomocg
przejscia szczelnego. Zastosowaé wpusty sSciekowe wyposazone w kosze do wylapywania
zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem
przed kradzieza.

8. Wigczenie do istniejacego kolektora gtdwnego nalezy wykona¢ poprzez nawiercanie za pomoca
specjalistycznego sprzgtu lub poprzez wpigcie w istniejaca kinete studni poprzez wpigcie szczelne.

9. Projektowang kanalizacje wykonaé z rur PCV o sztywnosci SN8. Rury kanalizacji grawitacyjnej
z PVC-u muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1401,1:2009. Zastosowane rury, ksztattki musza by¢
ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i wytwarzane przez jednego producenta (ze
wzgledu na roznice w tolerancji wykonania), rury musza posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz,
umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszg posiadaé potwierdzong
aprobate [TB.

10.Na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej zastosowaé wlazy kanalizacyjne klasy D400.
W terenie zielonym wykonaé opaske wokot wiazu z kostki kamiennej.

11.Uwzgledni¢ w zakresie zadania przebudowe lub remont istniejacych studni (naprawa kinety,
usunigcie nieszczelnosci, izolacja studni).

12.Do regulacji studni i wpustow deszczowych zastosowac pierscienie wyrownawcze. ' wﬁ
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13.Na kanalizacj¢ deszczowa opracowa¢ dokumentacjg i przedtozyé w 2 egz.

14.W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym
lokalizacjg tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

15.W przypadku, gdy po dokonaniu rozkopu, stwierdzone zostang nieprawidtowosci w istniejacej
konstrukeji, wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem robot zobowiazany jest do dokonania
naprawy w ramach robét odtworzeniowych.

16.0Odbiory robét zanikowych i koncowych wybudowanej kanalizacji deszczowej powinny odbywaé
si¢ przy udziale przedstawicieli GZGK LP.

17.Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar geodezyjny-
powykonawczy uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu robét i wykonaniu
nawierzchni dokona¢ sprawdzenia kamerg telewizyjna szczelnosci kanatu oraz sposobu wykonania.
Do odbioru kofcowego przedstawi¢ wyniki inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji
deszczowe;j.
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Specyfikacja elementéw pompowni Sciekow deszczowych P-2 m. Legnickie Pole, gmina

Legnickie Pole

llogé - Wyszczegéinienie

Zhiornik

Zbiornik B10, zelbetowy z betonu B45 wraz ze skosami technologicznymi wewnatrz zbiornika i stopg
przeciwwyporowa, abizolowany zewnetrzng powtoka bitumiczna,
Zestawienie danych:
—  Wysokos¢ catkowita zbiornika — 4810 mm
- Wysoko$¢ czesci monolitycznej — 1545 mm
—  Srednica wewnetrzna zbiornika - 1000 mm
Grubosc¢ $cian zbiornika - 150 mm
~  Grubosé dna - 150 mm
~  Grubo$¢ gornej pokrywy — 220 mm
—  Zabezpieczenie powloka bitumiczng

Wiaz zeliwny fi 600 mm klasy B125, nieprzejazdowy

Otwor doplywowy dia przewodu PVC 250, wyposazony w uszczelke gumowa

N (N -

Otwor dia podtaczenia rury PCV 110, wyposazony w uszczelke gumowa, do prowadzenia przewodow zasilajacych,
sterowniczych oraz wentylacii

Orabinka o diugo$ci 3600 mm, stal nierdzewna, stopnie antyposlizgowe

Uchwyt drabinki /pomocnik zejécia i wyjscia z pompowni/ ze stali nierdzewnej, chowany w zbiorniku i podwieszany na
drabince przez specjalny zaczep.

Armatura

Kompletna armatura tloczna i odcinajaca DN50 dla dwdch pomp zamontowana w zbiorniku

Uwaga:

Celem zapewnienia diugiej Zywotnosci armatury pompowni wszystkie elementy wykonane sa z zeliwa i stali
nierdzewnej. Polaczenia elementow wykonano jako kofnierzowe skrecane $rubami ze stali nierdzewnej.

Zestawienie:

—  uniwersalne zeliwne stopy sprzegajace zakorczone kolnierzem DN 50

—  sprzegta DN 50 tgczace instalacje tloczng z kroécem wylotowym pompy

—  dlakazdej stopy jeden pion tioczny 60.3x2,0 mm ze stali nierdzewnej

- dlakazdej pompy jedna rura prowadzaca 33,7x2,0 mm ze stali nierdzewnej

—  Zeliwne laczniki rura - kotnierz DN 50

- zeliwne zawory zwrotne kulowe DN 50, certyfikowane do cinienia 1,6MPa

—  kolektor zbiorczy ,portki” DN 50 zeliwny

- moZliwos¢ przytaczenia zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego 2", zlaczki do plukania 52 lub instalacji
do pomiaru ci$nienia

—  nierdzewny zacisk do podiaczenia przewodu uziemiajacego

- wylot zakoriczony zlaczem kotnierzowym DN 50

—  sztucer wylotowy 60.3x2,0 mm wykonany ze stali nierdzewne;

—  Zzeliwne usztywnienie zewngtrzne zabezpieczajace sztucer wylotowy przed sitami $cinajacymi

- szekle nierdzewne do kazdej pompy

—  przejécie armatury przez $ciang zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia TeFix ze stali
nierdzewnej i gumy NBR odpornej na agresywne dziatanie substancji zawartych w $ciekach

—  zeliwne uchwyty gorne prowadnic

—  kotwy do mocowania stép sprzegajacych oraz usztywnienia zewnetrznego wykonane ze stali nierdzewnej

Pompy

KSB typ Amarex NS32-160/012YLG-160, moc P=1,9kW

1 mb taricucha fi 6 mm do weiagania i opuszczania pomp o wytrzymatosci do 250kg wykonany ze stali nierdzewnej

Szafa sterownicza

Zestawienie;

-~ sterownik hydrostatyczny NV-3 m2/5 sterujgcy praca dwoch pomp o mocy do 5,0 kW, rozruch posredni
—  obudowie o stopniu izolacyjnosci IP54 z zamkiem pojedynczym

- wySwietlacz cieklokrystaliczny z klawiatura do wprowadzania danych, menu polskie,

—  sonda hydrostatyczna do ciaglego pomiaru $ciekow - dzwonek

‘» wylacznik gtéwny,




zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

uklad rozruchu: bezposredni,

przetaczniki trybu pracy: reczna z kontrolg suchobiegu - 0 - automatyczna (H-O-A) na panelu (folia)
zabezpieczenie termiczne silnikow kazdej z pomp,

liczniki czasu pracy pomp,

liczniki liczby zafaczen pomp,

gniazdo serwisowe 230V,

gniazdo agregat/sie¢ 16A

sygnalizacja awarii $wietina i dzwigkowa,

akumulator z zasilaczem do podtrzymywania funkcji sterownika podczas zaniku zasilania,
zapamigtywanie 20 ostatnich stanéw awaryjnych wraz z datg i godzing ich wystapienia,
grzatka i termostat
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