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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR
Gmina Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole

1.2. NAZWA OBIEKTU
Budowa kanalizacji deszczowej w obrgbie dz. nr 461/24, 461/2, 363/1, 113/34, 113/105,
113/101, 113/95 AM-1 obreb 0009 Legnickie Pole, j.e. Legnickie Pole.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej

odprowadzajacej wode z wpustow drogowych projektowanych do wykonania w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Krasinskiego w miejscowosci Legnickie Pole”, ktéra obejmuje

budowe fragmentdéw kanalizacji deszczowe;:

1. w ul. Krasinskiego i ul. Norwida na dz. nr ewid. 461/24, 461/2, 363/1 AM-1 obreb 0009
Legnickie Pole o pow. odwadnianej 1220 m? przytgczonej do kanatu kd250 w ul. Norwida;

2. w ul. Krasinskiego i ul. Sienkiewicza na dz. nr ewid. 113/34, 113/105, 113/101, 113/95 AM-1
obreb 0009 Legnickie Pole o pow. odwadnianej 695,5 m? przylaczonej do kanatu kd500

w ul. Sienkiewicza.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie budowe dwoch odcinkéw kanalizacji deszczowe;:

1. w ul. Krasinskiego i ul. Norwida na dz. nr ewid. 461/24, 461/2, 363/1 AM-1 obreb 0009
Legnickie Pole przytaczonej do kanatu kd250 w ul. Norwida, o dtugosci 188,70 m;

2. w ul. Krasinskiego i ul. Sienkiewicza na dz. nr ewid. 113/34, 113/105, 113/101, 113/95 AM-1
obregb 0009 Legnickie Pole przytaczonej do kanatu kd500 w ul. Sienkiewicza, o dlugosci 84,00 m.

Ww. infrastrukture planuje si¢ prowadzi¢ w pasie drég gminnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1. Zlecenie Inwestora

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

3. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane,
wytyczne prokektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla biezacego opracowania

4. Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej wydane przez GZGK Legnickie Pole

Sp. z0.0. zdnia 13.10.2023 r.



3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Projekt przewiduje wykonanie dwoch odcinkow sieci kanalizacji deszczowej, w celu odebrania

wod opadowych z przebudowywanej ul. Krasinskiego w Legnickim Polu. Instalacj¢ zewngtrzna
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SNS8. Polgczenia rur przewiduje si¢
na wcisk z uzyciem atestowanych uszczelek gumowych. Dla zapewnienia stabilno$ci i pewnos$ci
polaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem, a boki potaczenia obsypaé
piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczeniem lub tez dokonaé stabilizacji polaczen rurowych

z uzyciem chudego betonu.

Stosowac rury betonowe zgodnie z norma PN-EN 1401-1.2009 - Systemy przewoddéw rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 zaprojektowano minimalne przykrycie rur mierzone od ich

wierzchu do poziomu terenu nie mniejsze niz 1,0 m (rury poza strefa przemarzania).

Rurocigg nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm i o obsypac¢ piaskiem
do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspotczynnika

Is 0,95 — 0,98 wg Proctora w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.

Uktadanie przewodow kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna nalezy rozpoczaé
od studni wlaczeniowej (pod gorke). Przewody nalezy uklada¢ zgodnie ze spadkami

i na glebokosciach okreslonych na profilach podtuznych.

3.2. BILANS WOD OPADOWYCH

Bilans wod opadowych sporzadzono w oparciu o znajomosc¢:

natezenia deszczu miarodajnego qam (dm?/s*ha),

— natezenia deszczu obliczeniowego qob (dm3/s*ha),

— bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F (m?, ha),
— wspolczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-),

— wspolczynnika opdznienia sptywu $ciekow deszczowych: o (-),

— powierzchni zredukowanych: Fo.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI WOD OPADOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego przyjete do obliczen wynosi:

Qam =217,6 (dm?/s * ha)



Natezenie deszczu obliczeniowego:

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odpltywu,
co najmniej 15 /s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 17.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311) ,
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, jest to wymagane natgzenie
odptywu z powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow,
lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich

oraz powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspdtczynnik spltywu powierzchniowego ‘V:

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastgpujace wartoSci wspotczynnikéw sptywu
powierzchniowego wod opadowych:
- Powierzchnia drog ¥ =0,85
Powierzchnia zredukowana:
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod opadowych okreslono z zaleznosci:
Fux=Y * F; [ha]
Bilans wod opadowych z odwadnianych powierzchni terenu przedmiotowej inwestycji:
Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia | Wspolczynnik Pow:lerzclfma Nomt.nal.ne Mzaro.da] ne Przeplyw | Przeplyw
lewni zlewni zlewni splywu clewnt natgcenie | natgzente nominalny | miarodajny
: gredukowanej | deszczu deszczu
- [m"2] [ha] [-/ [ha] OUsxhal] | OQ[lUsxha] | Ouax [US] | Omax [Us]
Kanat 1
(Krasinskiego- 1220 0,1220 0,85 0,1037 15 217,6 1,56 22,57
Norwida)
Kanat 2
(Krasinskiego- 695,5 0,06955 0,85 0,05912 15 217,6 0,89 12,86
Sienkiewicza)

3.3. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE

Studnie wykonane z elementow prefabrykowanych, na przewodach kanalizacji deszczowej

nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci 15 cm
i o srednicy 10 cm wigkszej niz $srednica zewnetrznego kregu betonowego. Plyte nalezy wykonac
w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym wlasciwie zaggszczonej podsypce

piaskowej o grubosci 15 cm. Badania gruntowo-wodne wykazaly, ze grunt jest nieagresywny lub



stabo agresywny jako $rodowisko chemiczne wzgledem betonu. W zwiazku z tym przewiduje si¢

studnie dla klasy ekspozycji XA3, dla ktorej cechy betonu sg nastepujace:

- beton klasy C35/45 o w <0, 45

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 km/m3
- kruszywo grube tamane bazaltowe

- nasigkliwo$¢ betonu 5%

- wodoszczelno$¢ W10.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dennicy — jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej. Zaprojektowano studzienki z gotowych
elementéw prefabrykowanych o $rednicy dennej 1000 mm. Komory robocze przykryte beda zwezka
asymetryczng prefabrykowang o $rednicy DN1000/600 mm z przykryciem wlazem zeliwnym DN600
mm, szczelnym, nie wentylowanym, o klasie wytrzymatos$ci D400.

Prefabrykowane elementy denne studni z kineta odplywowa o wysokosci kinety réwniej 0,75
$rednicy kanatu nalezy zamoéwié z przej$ciami szczelnymi - tuleje TS osadzone w Scianie studni przez
producenta studni. Poszczegdlne kregi nalezy taczy¢ z elementem dennym oraz miedzy soba
za pomoca uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddzialywanie wod deszczowych.
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu
wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu wdd opadowych

oraz spocznik.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy stosowac wtazy kanatowe okragle, o srednicy DN600 mm, klasy
wg normy PN-EN 124:2000, z korpusem z zeliwa sferoidalnego o wysokosci min. 140 mm,

dostosowane do nawierzchni bez zawiaséw, wrebow 1 wpustow.

W przypadku studni betonowych, do regulacji wysokosci osadzenia wilazu nalezy stosowac
prefabrykowane pierscienie dystansowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanatowe
nalezy obetonowac¢ wraz z pier§cieniem betonowym, o $rednicy o 50 cm wigkszej od $rednicy wlazu

(stosowac beton min. klasy C 16/20).

W studniach nalezy stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostgpne w handlu jako produkt
spetniajacy wymogi normy DIN1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone
w pionie co 25 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od §ciany studni. W zwezce studni,
pod wilazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porgcz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego,

pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy 30 mm w odleglosci 7 cm od $ciany.



3.3. WPUSTY ULICZNE

W celu odbioru wod opadowych z terenu miejsc postojowych oraz drogi wewngtrznej z terenu
inwestycji zaprojektowano wpusty uliczne o srednicy DN500. Wpusty uliczne zaprojektowane zostaly

jako betonowe, natomiast przykrycie (sklepienie) wykonane zostalo jako zeliwne o wymiarach

400 x 600 mm.
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4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem zarzadcy sieci. Na czas wykonywania robot
odkryte kable i rurociagi zabezpieczy¢ przez zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji no$ne;.
Nie wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych.

5. UWAGI KONCOWE

1. Wytyczenie projektowanych odcinkoéw sieci kanalizacji deszczowej zleci¢ uprawnionej

jednostce geodezyjne;j.

2. Odbior robot zanikowych i koncowych wybudowanej kanalizacji deszczowej powinien odby¢

si¢ przy udziale przedstawicieli GZGK Legnickie Pole Sp. z o.0.

3. Przed zasypaniem nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zleci¢ pomiar geodezyjny -

powykonawczy uprawnionej jednostce geodezyjne;.
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