wRUR - KRAN™
USLUGI PROJEKTOWE i NADZORY BUDOWLANE

Tadeusz Haupa
59-220 Legnica, ul. Jerzego Libana 11/3 tel. (076) 862-99-34

NIP — 691-114-50-25
Pieczec firmowa
Nazwa INWENTARYZACJA BUDOWLANA
Branza Budowlana
Obiekt KOSCIOt PARAFIALNY Rzymskokatolicki
pw. Sw. MICHALA ARCHANIOLA
Adres KOSKOWICE gm. Legnickie Pole
Nr dziatki 232 Obreb Koskowice
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka w Koskowicach

Zawartos¢ teczki
1 Opis techniczny
2  Czesc rysunkowa
- Plan Sytuacyjny rys. 1

- Rzut parteru rys. 2
- Rzut empor i chéru rys. 3
- Rzut strychu rys. 4
- Rzut dachu i 3-pigtra wiezy rys. 5
- Przekrdj podiuzny A-A rys. 6
- Przekrdj poprzeczny B - B rys. 7
3 Zdjegcia fotograficzne elewacji fot. 1 fot.2 fot.3

Projektant: Tadeusz Haupa
Nr ew. upr. bud. W-w/ 42/ 7

TADEUSZ HAUPKA

er g5 18PravaBued. ustl. 1 ekl 112

e © Mrewid, upe, W-w 42/75
uic J. Uibana 113, tel. 299-34
59-220 T.FGHNICA

Legnica, dnia Kwiecien 2006 r Nr egz. 2



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej kosciota parafialnego
pw. Sw. Michata Archaniota w Koskowicach

Podstawa opracowania:

- Zlecenie parafii rzymskokatolickiej pw. Sw. Michata Archaniota w Koskowicach.

Sytuacja usytuowania:

Kosciot usytuowany w centrum wsi na dziatce Nr 232 obreb 052-07 Koskowice c<im.
Leg. Pole, w otoczeniu cmentarza obwiedzionego murem ceglano-kamiennym, f:zy
drodze powiatowej Legnica — Taczalin.

Czas powstania:

Kosciot parafialny protestancki, wybudowany w 1840 r. na miejscu dawnego kos. ota
pw. Sw. Jadwigi z 1348 r. obecnie obrzadku rzymskokatolickiego pw. Sw. Michat:
Archaniofa, zaliczony do zabytkéw architektury i ujety w rejestrze pod Nr 796/L

Opis konstrukcji i elementéw budowli:

Kosciot zbudowany na rzucie regularnego prostokata, z kwadratowa wiezg na os
elewacji zachodniej, z zaakcentowanymi narozami i prosto zamknietg Sciang
prezbiterium, ktore nie jest wyodrebnione w bryle.

Fundamenty i éciany z cegly peinej ceramicznej, otynkowane, cokot nadproza i
obramienia otworéw wykonane w tynku.

Bryta kosciota wykonana jako regularny prostopadtoscian wsparty na cokole,
tréjnawowy, pokryty dwuspadowym dachem i wieza krytg czterospadowym ptask:n
dachem dostawiong do korpusu nawowego.

Wiezba dachowa wieszarowa z pojedynczym stolcem srodkowym i podwoéjnymi
wieszakami — impregnowana, pokryta dachowka karpiowka podwojnie w tuske ciaz
wieza kryta blacha.

Stropy i sklepienia nad nawami i prezbiterium drewniane belkowe z deskowanier."
miedzy belkami. W czterech naroznych pomieszczeniach rowniez stropy z belex
drewnianych i deskowaniem.

Opis wnetrza i elewac;ji:

Bryta kosciota dwukondygnacyjna, nawa gtéwna wyzsza od naw bocznych, ktére
stanowig drewniane jednokondygnacyjne empory wsparte na parzystych
drewnianych stupach nasladujacych kolumny, na ktorych wspieraja sie podciagi =



ciesielsko profilowanym czotem. Bariery empor petne z dekoracjg ptycinowa w
ksztatcie kwadratu.

Prezbiterium wyodrebnione z korpusu nawowego poprzez usytuowane po bokac: w
narozach dwéch zakrystii z wejsciami do nich z prezbiterium.

W najwyzszej partii $ciany prezbiterium 3 okna rozmieszczone proporcjonalnie.
Sciany nawy do wysokos$ci empor zdobi boniowanie, éciany boczne migdzy oknani

podzielone sg rytmicznie pilastrami.

Elewacji wsparte na cokole wysokosci 60 cm od terenu, w narozach pasy w gtac <im

tynku.
Elewacje potnocna i potudniowa ujeta po bokach naroznikami zwienczonymi

kamiennymi obeliskami.

Elewacja zachodnia wiezowa podzielona jest na poszczegélne kondygnacije
oddzielone profilowanymi gzymsami. W przyziemiu portal wejsciowy wsparty na
dwdch pilastrach. Druga kondygnacja wiezy ujeta w narozach parzystymi
uproszczonymi pilastrami, w posrodku ktorych znajduje sig kwadratowa tarcza

zegarowa.
W elewacji wschodniej w partii dolnej dwa otwory wej$ciowe do dwoch zakrystii, Uigte
w ptaskie obramienia. W gornej partii 3 otwory okienne w obramieniach jak drzwi.

Wyposazenie jak empory, organy, oftarze sg wspotczesne. Instalacja elektryczn:
podtynkowa i odgromowa.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy wraz z wieza - 366,3 + 37,9 = 404,2 m2

Kubatura z wiezg - 42601 +8229= 5083,0 m3

Do tresci opisu technicznego wykorzystano informacje zawarte w Karcie
Ewidencyjnej Zabytkéw Architektury i Budownictwa - Wojewodzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw Delegatura w Legnicy.

Pomiaru inwentaryzacji budowlanej dokonano - tasma zwijang stalowg df. 5m
oraz miernikiem laserowym typ DLE 30 Laser plus f-my Bosch.
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