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1. KARTA TYTULOWA

obiekt: wnetrze budynku kosciota - Sciany i drewniane wyposazenie
okres powstania: 1834-1836

uzytkownik: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. sw. Miachata Archaniota
w Koskowicach

adres: Koskowice 40, 59-241 Legnickie Pole

nr w rejestrze: 796/L

2. DANE DOTYCZACE BADAN

- inwestor: Parafia Rzymskokatolika pw. sw. Michata Archaniota w Koskowicach

- wykonawca prac: konserwator dziet sztuki Joanna Jedrzejak, nr dyplomu ASP 7569

3. CEL | PRZEDMIOT PRAC

W roku 2020 parafia zamierza od$wiezy¢ wnetrze kosciota pw. $w. Michata
Archaniota w Koskowicach.
Planowane prace powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami konserwatorskimi, jakie
obowigzujg przy obiektach zabytkowych.
Restauracja wnetrza powinna polegac na przywréceniu pierwotnej aranzacji kolorystycznej
wnetrza swiatyni.
Dotychczasowe prace w budynku byly przeprowadzane bez wykonania uprzednio badan
konserwatorskich oraz prowadzenia dokumentacji z wykonanych prac.
W zwigzku z powyzszym, przeprowadzono badania odkrywkowe na Scianach (we wnetrzu
Swiatyni), drzwiach oraz drewnianych emporach.
Na podstawie wykonanych sond stratygraficznych sporzadzono niniejsze opracowanie.
Bedzie ono stanowito przyczynek do opracowania Programu Prac Restauratorskich dla

wnetrza swiatyni.



4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pierwotny kosciot powstat w 1384 roku i byt pod wezwaniem sw. Jadwigi.
W latach 1838-40 na jego miejsce wybudowano neoklasycystyczna budowle.
Zachowany obecnie kosciot to obiekt stalowy nakryty dwuspadowym dachem
i czworoboczng wiezg na osi fasady. Wnetrze nakryte belkowym stropem z plytkim
prezbiterium, nieco wyniesionym ponad poziom nawy, ktérg z trzech stron obiega drewniana
empora. Stropy i sklepienia nad nawami drewniane belkowe z deskowaniem miedzy
belkami. W czterech naroznych pomieszczeniach rowniez stropy belkowe z deskowaniem.
Wystrdj i wyposazenie kosciota pochodzi z okresu budowy, jak i z wspétczesnych czasow,
m.in. oftarz, kamienna chrzcielnica i kropielnica, prospekt organowy.
Parafia byta erygowana w 1923 r.

Koscidt obecnie jest katolicki w przesztosci byt Swigtynig protestancka.
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il. 1. Kosciot pw. sw. Michat Archaniota w Koskowicach na widokowce z 1909 roku.
Zrédio: https.//polska-org.pl/7889796.foto. htmi?idEntity=523764 (dostep luty 2020).



https://polska-org.pl/7889796,foto.html?idEntity=523764

5. STRATYGRAFIA SCIAN

Sciana prezbiterium. Sciana potudniowa nawy.

5.a. Rozety i aniotki na ptycinach wschodniej sciany prezbiterium.

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie
1. ztotol XX wiek farba olejna
(V)
2. jasna szarawa zielen XX wiek farba wapienna
9351 (1
3. ugier 9092 1840 farba wapienna

(1)

4. ’%’% gips 1840 gips
’ ()




5.b. Sciana wschodnia prezbiterium.

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie
1. szaros¢ 83010 XX wiek farba wspotczesna
(V)
2. pomaranczowy (V) farba wapienna
15020 Quick Mix
Symfonia Koloréw
3. - :&:::::?::: (V) W partii przyziemia
SR8 | marmoryzacja  ugrami
9243
4. 9271 XX wiek wspotczesna farba
jasno-zielony (1)
5. 9115 ugier nad farba wapienna
boniowaniem (1 trudna do odstoniecia
9091 ugier na
boniowaniu
6. ugier 9117 1840 farba wapienna
(1
7. f,:’ S tynk 1840 zaprawa
° 08,0, (1) wapienno-piaskowa

il. 2. Sonda zegarowa na Scianie wschodniej prezbiterium. Miedzy profilowaniem.




il. 3. Odkrywka na gzymsie wiericzgcym boniowanie na wschodniej $cianie prezbiterium.

il. 4. Odkrywka na boniowaniu w strefie przyziemia. Warstwa technologiczna nr 3 to
marmoryzacja w strefie przyziemia. Najstarsza warstwa kolorystyczna to bardzo jasny
ugier.



5.c. Sciana potudniowa prezbiterium.

(1)

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie
1. niebieski XX wiek farba wspotczesna
(v
2. rézowy 9187 XX wiek farba wapienna
(V1)
3. - SRR XX wiek farba olejna (?)
(9.9 9.9 999,
5855 | marmoryzacja  ugrami | (1V)
9243
4. ugier 9112 farba wapienna
(In)
5. ugier 9117 1840 farba wapienna
(1)
6. o tynk 1840 zaprawa

wapienno-piaskowa




5.d. Sciana péinocna prezbiterium.

(1)

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie
1. niebieskawa szaros¢ | XX wiek farba wspotczesna
9493 (VI
2. niebieski jasny 9516 (V1) farba wspotczesna
3. jasna szarawa zielen (nr farba wapienna
9271
4. ugier 9110 XX wiek farba wapienna
{1)} nie da sie odstoni¢
5. ugier 9117 1840 farba wapienna
(1
6. e tynk 1840 zaprawa

wapienno-piaskowa

il. 5. Odkrywka pasowa nawarstwien kolorystycznych na poinocnej $cianie prezbiterium, na

boniowaniu.




5.e. Profile - $ciana wschodnia prezbiterium.

(1)

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy

W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-

tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie

1. niebieski 83010 XX wiek wspotczesna farba
vy

2. rézowy 9187 XX wiek wspotczesna farba
(V1)

3. et marmoryzacje XX wiek lamperia olejna

SRR (V)

4. oliwkowy 9312 XX wiek farba wapienna
(1t

5. ugier 9115 (1 farba wapienna

6. ugier 9117 XX wiek farba wapienna
(1)

7. biel profilu gips 1840 gips




5.f. Obramienie profili wokét okien.

(1)

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy

W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-

tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie

1. niebieski tamarillo | XX wiek wspoétczesna farba

11/15 )

2. oliwkowy 9312 XX wiek farba wapienna
(1)

3. ugier 9115 XX wiek farba wapienna
(I1)

6. ugier 9117 XX wiek farba wapienna
)

7. biel profilu gips 1840 gips
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5.g. Parapety okien.

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie
1. szaros¢ 83010 XX wiek farba wspotczesna
(v
2. niebieski jasny 9516 (VD) farba wspoétczesna
3. zieleh 9435 (V) warstwa
wyréwnawcza
przecierka
4. jasny ugier 9117 XX wiek wspotczesna farba
(IV)
5. zieleh 9351 i farba wapienna
5. ugier 9112 I farba wapienna
6. ugier 9117 1840 farba wapienna
(1)
7. IR tynk 1840 zaprawa
° 00, () wapienno-piaskowa

il. 6. Parapet okien w nawie.
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5.h. Stratygrafia scian nawy i choéru.

(1)

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie
1. szaros¢ 83010 XX wiek farba wspotczesna
(VI
2. pomaranczowy (VI warstwa
wyréwnawcza
przecierka
3. ugier 9271 XX wiek wspétczesna farba
(1)
4. ugier 9110 farba wapienna
(1)
5. ugier 9117 1840 farba wapienna
(1
6. tynk 1840 zaprawa

wapienno-piaskowa

il. 7 i 8. Uktad nawarstwien kolorystycznych podobny jak na Scianach prezbiterium.

Najstarsza zachowana warstwa kolorystyczna jest w kolorze jasnego rozbielonego ugru.
Jest to kolor nr 9117 z kolornika Keim Exclusive.

Detal architektoniczny nie byt wyodrebniony kolorystycznie.
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6. STRATYGRAFIA EMPOR

il. 10. Widok na empore po6tnocng.
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6.a. Porecz balustrady empor.

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie
1. - ciemny braz XX wiek wspoiczesna farba
(V) olejna
2. jasno-zielony 1840 farba olejna
- 92020/9906 ()
3. et ié drewno 1840 drewno iglaste
= 0)
6.b. Ptyciny empor.
Nr Oznaczenie Oznaczenie kolorystyczne | Faza Okreslenie
w. graficzne warstwy | warstwy technologiczne;j chronologi- | warstwy
tech | technologicznej czna
i datowanie
1. ugier 9091 XX wiek farba olejna
(V)
2. IERRRRLR marmoryzacje XX wiek farba olejna
e
SRR (1)
3. quitte 01/35 (1 farba olejna
4. Empory kolor jasnozielony XX wiek farba olejna
92010/92005. ()
Czerwony pasek 249
we wnetrzu ptyciny.
Niebieski pasek 9009 na
zewnetrznym obramieniu
ptyciny.
Oliwkowa zielen umbra 29/60
lub 9263 na wklestych
obramowaniach ptycinina
naroznikach fazowaniu belek

14




1 FAZA CHROMOUIOGICZNA
MARMORY ZACIE

il. 11. Sonda pasowa na pfycinie balustrady empor.

Pod warstwg bezowego przemalowania (V f. chr.) i marmoryzacji (lll f. chr.) znajduje sie
pierwotna warstwa malarska w jasno-zielonej kolorystyce, podkreslona czerwonym

i niebieskim paskiem. Wkleste pole obramiajgce ptycine byto ciemno-zielone (oliwkowe).

1

OLOGICZNA

il. 12. Naroznik ptyciny w zblizeniu. Widoczna pierwotna dekoracja malarska.
Podkreslenia ptycin czerwona i niebieska linig. W pdzniejszym okresie ptyciny byty
marmuryzowane.

15



6.c. Podciagi.

N\
0

)

Nr Oznaczenie Oznaczenie  kolorystyczne | Faza Okreslenie
w. graficzne warstwy | warstwy technologicznej chronologi- | warstwy
tech. | technologicznej czna
i datowanie
1. ugier 9091 KE i brgz XX wiek farba olejna
(V)
2. quitte 01/35 Quick-mix Hard [ XX wiek (ll) | farba olejna
rock A1
3. Podciag. jasnozielony 1840 (1) farba olejna
92010/92005.
Brgzowe ornamenty roslinne
- od spodu podciggu.
Czerwony pasek kolor nr 249
Keim Avantgarde na
- sfazowaniu krawedzi belki
podciagu oraz linie po
bokach podciggu.
- Wspornik (czoto
podciagu). Czerwony pasek
- kolor nr 249 Keim
Avantgarde
od srodka.
Niebieski pasek od zewnetrz
9009 KE.
4. drewno 1840 (1) drewno iglaste

16




il. 13,14,15. Podciggi byty pierwotnie w kolorze jasno-zielonym. Spody podciggéw posiadaty
malowane od szablonu ornamenty roslinne w kolorze brgzowym;

Sfazowanie krawedzi belki podciggu byto czerwone. Boki podciggu byty podkre$lone dwoma
czerwonymi liniami u dotu i u gory (bokéw).

Belki stropowe, lezgce na podciggach, byty cate jasno-zielone bez zdobien.

17



il. 16,17,18. Czofa podciggow (wsporniki) byty w kolorze jasno-zielonym z podkresleniami
czerwong i niebieskg linig wzdtuz krawedzi. Wciecie w dolnej czeSci wspornika byto
podkreslone oliwkowg zielenig. Nie zidentyfikowano ornamentow w srodkowych polach.

18



6.d. Belki stropowe.

il. 19,20,21. Brzegowa belka stropowa pierwotnie byta w kolorze jasno-zielonym. U gory
byta podkres$lona czerwonym pasem (po obu bokach).

Sfazowanie krawedzi belki byto w ciemnozielonym kolorze (oliwkowym).

Drewniany profil (obecnie brazowy) nad belkg stropowq brzegowg byt pierwotnie
jasno-zielony.

19



6.e. Gzymsy nad filarami.

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy

W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-

tech. [ technologicznej technologicznej czna
i datowanie

1. niebieski XX wiek wspotczesna farba
(V)

2. biaty XX wiek wspotczesna farba
()

3. ciepfa zieleh 1840 farba klejowa

92020/9906 )]

4. drewno 1840 drewno iglaste

(1

il. 22. Gzymsy nad filarami pierwotnie pomalowane byty cieptg zielenig, ton ciemniejszq od
zieleni na ptycinach i filarach.

20



6.f. Filary.

N
0

Nr Oznaczenie Oznaczenie  kolorystyczne | Faza Okreslenie
W. graficzne warstwy | warstwy technologicznej chronologi- | warstwy
tech. [ technologicznej czna
i datowanie
1. ugier 9091 KE i brgz XX wiek farba olejna
(V)
2. %‘3‘?‘%‘3& marmoryzacje XX wiek farba olejna
SRR (1)
3. tto filaréw jasnozielony 1840 (1) farba olejna
92010/92005
QMX Symfonia Kolorow
Czerwony pasek kolor nr 249
- Keim Avantgarde
- umbra 29/60 lub 9263 Keim
Exclusive na fazowaniu
belek
drewno 1840 (1) drewno iglaste

21




Oliwkowe sfazowanie

il. 23,24,25,26,27. Filary (stupy)pierwotnie byty jasno-zielone z podkresleniami czerwong
linig.

Ztobienia i sfazowania filaréw byty oryginalnie ciemno-zielone (oliwkowe).

W kolejnej fazie chronologicznej filary byty przemalowane olejnymi marmoryzacjami (Il
f.chr.); i ostatecznie farbg olejng w kolorze bezowym i bragzowym (V f.chr.).
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7. STRATYGRAFIA DRZWI | BARIEREK SCHODOW

7.a. Drzwi nawy (na chér i do zaplecza).

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
w. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologicznej czna
i datowanie
1. braz tamarillo 11/15 XX wiek wspotczesna farba
kolornik  Quick  Mix | (V) olejna
Hard Rock A1
2. biaty XX wiek wspotczesna farba
) olejna
3. zielonkawy braz ziegel farba olejna
12/10 kolornik Quick
Mix Hard Rock A1 z
dodatkiem umbry
naturalnej
4. ugier sadorn 07/45 farba olejna
5. niebieski soda 21/60 1840 transparentna
lub n? matowa farba
fresco 22/75
kolornik  Quick  Mix
Hard Rock A1
4. drewno 1840 drewno iglaste
(1
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il. 28. Drzwi w zachodniej cze$ci nawy nawie do zaplecza.
il. 29. Drzwi w zachodniej cze$ci nawy na chor.

o

il. 30. Sonda pasowa na drzwiach wejSciowych do choru.
najstarszy zachowany kolor - niebieski. Farba matowa i pottransparentna.

24



7.b. Drzwi do prezbiterium.

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. | technologicznej technologiczne;j czna
i datowanie
1. - braz tamarillo 11/15 XX wiek wspotczesna farba
QuickMix HardRock olejna
2. - braz erde 06/45 XX wiek wspotczesna farba
QuickMix HardRock olejna
3. - ciemna czerwien 9007 farba
S KE poltransparentna
4. ugier 9066 wpadajacy farba olejna
w zielen 29/45
5. niebieski fresco 22/75 | 1840 poftransparentna
- QuickMix HardRock ONs matowa farba
4. %ﬁé drewno 1840 drewno iglaste

il. 31. Drzwi do prezbiterium.

25




7.c. Drzwi wejsciowe do kosciota.

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza chr. Okreslenie warstwy
W. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | i datowanie
tech. [ technologicznej technologicznej
1. - braz ziegel 12/30 XX wiek wspotczesna farba
olejna
2. ugier 9002 KE XX wiek wspotczesna farba
olejna
3. niebieski jasny felicia farba olejna
] o190
4, - ciemna czerwien 9007 poftransparentna
S KE farba, lakier?
5. - 9064 ?
6. - niebieski fresco 22/30 | 1840 transparentna
(s matowa farba
7. P :é drewno 1840 drewno iglaste
/ = (1

il. 32. Drzwi wejsciowe do koSciofa.
il. 33. Naturalna odkrywka na drzwiach wejsSciowych. Najstarszy kolor - bfekit.

26




7.d. Stratygrafia barierek schodow.

Nr Oznaczenie Oznaczenie Faza Okreslenie warstwy
w. graficzne warstwy | kolorystyczne warstwy | chronologi-
tech. [ technologicznej technologicznej czna
i datowanie
1. braz ziegel 12/30 XX wiek wspotczesna farba
olejna
2. ugier 9002 KE XX wiek wspotczesna farba
olejna
3. niebieski jasny felicia farba olejna
22/90
4. ciemna czerwien 9007 poftransparentna
S KE farba, lakier?
5. 9064 ?
6. niebieski fresco 22/30 | 1840 transparentna
n? matowa farba
7. drewno 1840 drewno iglaste
(

¥/

il. 34. Barierka schodoéw na chor.
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8. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAN
8.a. Sciany we wnetrzu kosciota.

Na wszystkich scianach we wnetrzu kosciofa oraz ich detalu architektonicznym wystepuje
zasadniczo ten sam ukfad nawarstwien kolorystycznych.

Badania nie wykazaty, aby detal architektoniczny byt wyodrebniony kolorystycznie
jasniejszym lub ciemniejszym tonem, lub tez innym kolorem.

Najstarsza zachowana warstwa kolorystyczna $cian jest w jasno-ugrowym kolorze nr 9117 z
kolornika Keim Exclusive.

8.b. Empory.

Empory byly w przesztosci dwukrotnie przemalowane. Wpierw mazerunkami olejnymi (lll
f.chr.), a nastepnie farbg brgzowa i bezowa farbg olejng z podziatami na detal
architektoniczny (V f.chr.).

Najstarsza zachowana warstwa kolorystyczna na emporach jest w jasno-zielona

z podkresleniami czerwong i niebieska linig na filarach, belkach oraz ptycinach. Dodatkowo
na podciagach podtrzymujacych belkowanie stropowe, od spodu, znajdowaty sie ornamenty
roslinne. Po bokach podciagdéw znajdowaty sie czerwone linie.

Sfazowanie belek podciggoéw byto czerwone.

Belkowanie stropowe bez zdobien jasno-zielone, sfazowanie oliwkowe.

il. 351 36. Podciggi posiadaty zdobienia ornamentami roslinnymi. Wzo6r symetryczny.

28



il. 37 i 38. Filary (stupy) empor byty jasno-zielone. Wzdtuz krawedzi posiadaty czerwone linie.
Sfazowanie byto ciemno-zielone (oliwkowe).

il. 39 i 40. Wsporniki empor rowniez posiadaty podkreslenia liniami - niebieskg i czerwong.
Sfazowanie (wciecie) oliwkowe.

!

1I FAZA CHRONOLOGICZNA
MARMORYZACJE

il. 41. Ptyciny empor byy podkreSlone niebieskg i czerwong linia. Wkleste pole wokot ptyciny
byto oliwkowe.

il. 42. Zabudowana balustrada empor, pod porecza, posiadata podkreslenie niebieskim
pasem.

29



8.c. Drzwi i barierki na chor.

Drzwi oryginalnie byty pomalowane matowg péttransparentng farbg, o wyraznej ziarnisto$ci
pigmentu.

Badania zidentyfikowaty niebieski kolor. W poszczegdlnych sondach roznit sie on nieco
odcieniem. Zidentyfikowano:

e niebieski fresco 22/30 z kolornika Quick Mix Hard Rock A1 -
e niebieski fresco 22/75 z kolornika Quick Mix Hard Rock A1 -

Najstarsza zachowana kolorystyka drzwi nie nawigzuje wizualnie do najstarszej zachowane;j
kolorystyki empor.

Do pierwotnej kolorystyki empor pasuje druga faza chronologiczna drzwi - umbrowa farba
olejna. Nawigzuje ona odcieniem do poreczy na pietrze empor, a takze gzymséw
wienczacych filary.

W drugiej fazie chronologicznej drzwi zidentyfikowano:

e kolor nr 9064 kolornika Keim
Exclusive

e kolor nr 9066 z kolornika Keim
Exclusive

e ugier wpadajacy w umbre kolor
29/45 z kolornika Quick Mix Hard
Rock A1
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9. WYTYCZNE DO PRAC RENOWATORSKICH WE WNETRZU KOSCIOLA

9.a. Sciany we wnetrzu kosciota.

oD~

7.

Montaz rusztowan zgodnie z wymogami BHP.

Oczyszczenie powierzchni scian miekkimi pedzlami i odkurzaczem.

Mechaniczne usuniecie wtornych nawarstwien.

Uzupetnienie ubytkdw szpachlg wapienng np. Dolomitspachtel z firmy KEIM.
Pokrycie $cian gruntem np. Solprim KEIM lub fiksatywa, w zaleznosci od systemu
farb, ktére zostang wybrane do malowania. Rodzaj farb zostanie wybrany podczas
Komisji Konserwatorskiej. Zaleca sie farby mineralne zolowo-krzemianowe lub
wapienne o wysokim wspotczynniku paroprzepuszczalnosci.

Malowanie scian farbg dyfuzyjng (np. Keim Optil, Innostar) w kolorze nr 9117

z kolornika Keim Exclusiv.

Demontaz rusztowan.

9.b. Empory.

| WARIANT: renowacja empor.

10.
11.
12.
13.

Montaz rusztowan.

Usuniecie mechaniczne wtérnych farb ostrymi narzedziami (noze szewskie,
skalpele).

Wycyklinowanie podtég empor.

Usuniecie przemalowan z barierek schodéw na chér i balustrady empor
chemicznymi srodkami do usuwania powtok malarskich np. Scansol Green firmy
Scandia Cosmetics.

Miejscowa impregnacja drewna 12 % roztworem Paraloidu B-72 w Ksylenie

i Toluenie.

Dezynsekcja §rodkiem na bazie permethryny np. Xirein (Wfochy), PerXil 10 lub
X-Permethrin dystrybucji Kremera.

Uzupetnienie duzych ubytkéw poprzez flekowanie. Uzupetnienie drobnych ubytkéw
drewna kitem z dodatkiem pytu drzewnego lub gotowych fabrycznych kitéw
konserwatorskich np. dwuskfadnikowa zywica epoksydowa np. Araldite SV/HV 36
badz szpachléwka np. Colowood Wood Putty firmy Tikkurila (Finlandia).
Malowanie powierzchni barierek schodow i balustrady empor farbami olejnymi lub
alkidowymi pétmatowymi np. firmy Flugger, Tikurilla. Odtworzenie pierwotne;j
kolorystyki.

Malowanie desek podtogi empor na kolor ustalony przez komisje konserwatorskg
Uzupetnienie ubytkow farby kitem akrylowym.

Zawerniksowanie posrednie werniksem matowym lub satynowym.

Retusz scalajacy farbami restauratorskimi ketonowymi lub mastyksowymi.
Werniksowanie koncowe.
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14. Malowanie desek podtogi empor na kolor ustalony przez komisje konserwatorska.

Zaleca sie uzycie specjalnych farb wysoko-odpornych na $cieranie np. Betolux firmy
Tikkurila.

15. Demontaz rusztowan.

I WARIANT: od$wiezenie.

Ze wzgledu na wystepowanie dwoch miedzywarstw olejnych (przemalowan) chronigcych
oryginalng warstwe malarska, stosunkowo wysoki koszt prac do uzyskanej jakosci
artystycznej polichromii, proponuje sie rozwazy¢ pozostawienie polichromii pod spodem
i wykona¢ odswiezenie empor. By¢ moze przyszie pokolenia konserwatorow, beda

dysponowac nowymi i skutecznymi technikami usuwania przemalowan. Na chwile obecng
odstoniecie polichromii wydaje sie by¢ mato realne.

1.
2.
3.

Montaz rusztowan.

Cyklinowanie desek podtdég empor na pietrze.

Delikatne przeszlifowanie powierzchni empor w celu wyréwnania i zmatowienia
powierzchni pod malowanie papierami $ciernymi o roznej gradacji.

Miejscowa impregnacja drewna 12 % roztworem Paraloidu B-72 w Ksylenie

i Toluenie.

Dezynsekcja §rodkiem na bazie permethryny np. Xirein (Wfochy), PerXil 10 lub
X-Permethrin dystrybucji Kremera.

Uzupetnienie duzych ubytkéw poprzez flekowanie. Uzupetnienie drobnych ubytkdw
drewna kitem z dodatkiem pytu drzewnego lub gotowymi fabrycznymi masami
konserwatorskich np. dwuskfadnikowa zywica epoksydowa np. Araldite SV/HV 36
badz szpachléwka np. Colowood Wood Putty firmy Tikkurila (Finlandia).
Malowanie powierzchni farbami olejnymi lub alkidowymi pétmatowymi np. firmy
Flugger, Tikurilla. Odtworzenie pierwotnej kolorystyki i zdobien (podkreslen liniami,
ornamentu ro$linnego) wg. schematu ustalonego podczas badan stratygraficznych.
Malowanie desek podtogi empor na kolor ustalony przez komisje konserwatorska.
Zaleca sie uzycie specjalnych farb odpornych na scieranie np. Betolux firmy
Tikkurila.

Demontaz rusztowan.
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9.c. Drzwi.

1. Komisyjne ustalenie aranzacji kolorystycznej drzwi.
Powrét do oryginalnej kolorystyki (I faza chronologiczna):

e niebieski fresco 22/30 z kolornika Quick Mix Hard Rock A1 -
® niebieski fresco 22/75 z kolornika Quick Mix Hard Rock A1 -

lub drugiej fazy chronologicznej tj.:

e kolor nr 9064 kolornika Keim Exclusive

e kolor nr 9066 z kolornika Keim
Exclusive

Z kolornika Quick Mix Hard Rock A1

e ugier wpadajgcy w umbre kolor 29/45 -

2. Demontaz obiektéw na czas prac renowacyjnych.
3. Usuniecie wtérnych powtok malarskich z drewna oraz z okuc¢, zawiasow
i zamkow.
4. Przeszlifowanie powierzchni drewna papierami sciernymi o roznej gradaciji.
5. Uzupetnienie ubytkéw drewna kitem z dodatkiem pytu drzewnego
o kolorystyce dostosowanej do oryginatu.

6. Zabezpieczenie powierzchni elementéw metalowych powtokami malarskimi
np. w technologii poliwinylowej, farbg podktadowg antykorozyjng Lowikor 2
i nawierzchniowg Lowigraf na kolor ciemno-grafitowy.

7. Malowanie farbg podktadowa i wierzchnia.
Zaleca sie zastosowanie farby matowej np. firmy Tikkurilla. Flugger lub
Sigma.

1. Montaz drzwi i poprawki po montazu.
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