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Zatacznik 7

Mapa hydrogeologiczna Polski z lokalizacja terenu projektowanych
rob6t geologicznych w skali 1:50 000 arkusz 760 - Jawor
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Dotyczy
opracowania

Projekt robdt geologicznych na wykonanie otworu
poszukiwawczo-rozpoznawczego wod termalnych
Legnickie Pole GT-1 w miejscowosci Legnickie Pole

Opracowal:

Jarostaw Wagner lipiec 2021 r. skala 1:50 000




Objasnienia do MHP arkusz Jawor

WODONOSNOSC

Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

<10

10-30

5 Q

30-50

> 70

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologiczne]

le' I 5 - numer jednostki, Q - symboal stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonosnego,
b - stopiefi izalacji, | - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyinych jednostkowych;
pogrubiony symbal stratygraficzny (Te) dotyczy giéwnego uzytkowego pietra/poziomu wodonosnego
Stopiefi izolacji

a - brak izolacji
b - izolacja slaba
¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pieter wodonosnych:
Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed
Pz - paleozoik nierozdzielony
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h-km?:
|- <100

Zasigg gtéwnego uzytkowego pigtra wodonoénego

" Q " Granica pomigdzy dwoma gléwnymi uzytkowymi pietrami wodonosnymi

Brak uzytkowego pietra wodonosnego

T Zasigg jednostki hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
—— — krajowy (cyfra oznacza rzgd zlewni) 111111111 niepewny
Klasy czystosci wody w rzekach
A 1l A pozaklasowa
HYDRODYNAMIKA

-

L 30 - Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego, m n.p.m.

Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Giéwne uzytkowe pietro/poziom wodonosny:

Klasy jakosci

Il a - jakeé¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ srednia, woda wymaga uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

g T Fe,Mn— — -, Zasigg obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczajq wymagania dla wéd pitnych
M . __, _ ~ Symboloznacza przekroczenia dla: Fe - Zelaza, Mn - manganu
Punkty oprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy
Olla Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
lla, llb - klasy jakoéci jak dla gléwnego poziomu wodonos$nego oraz | {stwierdzono tylke punktowo) - jako$¢ bardza dobra,
nie wymaga uzdatniania i Il (stwierdzono tylke punktowo) - jakosé zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania
Ogniska zanieczyszczen
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)
3 Miejsce zrzutu Sciekdw:
Sl komunalnych
- 3 przemyslowych
Zakiady przemysiu:
12 i
14 chemicznego
metalowego
E‘JS inne
Sktadowiska odpadéw: S - stalych W - cieklych (wylewiska)
(5] 4 8 mate
T ; :;17 duze
A i )
Ul | misja pytéw i gazéw
= Magazyny paliw plynnych
6
MB Oczyszezalnie Sciekéw: M - mechaniezna, B - biologiczna
%A‘Vﬁf‘" Autostrady i drogi o duzym natezeniu ruchu, poza miastami

wysoki

‘ éredni

bardzo niski

]

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecnosé licznych ognisk zanieczyszczeri na terenach o niskiej odpornasc poziomu gtéwnego (a, ab),

niektdre z nich spowodowaly juz zanieczyszezenie wéd podziemnych
- obecnos¢ ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskiej odpornoéei poziomu gtéwnego (a, ab) wéd podziemnych

- obszar o niskiej odpornodci (a, ab) ale ograniczone] dostepnoéci (parki narodowe, rezerwaty, masywy le$ne)

poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszczeri lub obszar o éredniej odpornoéci poziomu giéwnego (b) z ogniskami
zanieczyszczefi
- obszar o $redniej cdpornosci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczen

- obszar o wysokiej odpornosci poziomu gléwnego {c) lub o Sredniej odpornosci poziomu gidwnego (b)
i ograniczonej dostepnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,
SYSTEMY DRENAZOWE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH

(Numery wedlug tabel: 1a, 1b, 1¢, 1d)

Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujgce pietro/poziom wodonosny:

O1 czwartorzgdowe
@a trzeciorzedowe
o] A Studnia kopana
X Badawezy otwdr hydrogeologiczny
@1 2 Studnia drenazowa
e1 Otwiér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego
Punkty obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych
i PIG

INNE OZNACZENIA

Linfa przekroju hydrogeologicznego
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