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Projekt geologiczno-techniczny otworu 
Legnickie Pole GT-1 - wariant I
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skala 1:5 000
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- profilowanie
  średnicy otworu
- profilowanie
  krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie
  gamma-gamma
- profilowanie gamma
  spektrometryczne
- trójzasięgowe 
  profilowanie
  oporności
- profilowanie
  neutronowe
- skaner mikroop. lub
  upadomierz
- profilowanie
  akustyczne stanu
  zacementowania rur
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piaski i żwiry;
iły, piaski, mułki;
iły, mułki, piaski z węglem brunatnym;
gliny zwietrzelinowe;
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świder gryzowy lub PDC 
 216 mm
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Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych 

Legnickie Pole GT-1 w miejscowości Legnickie Pole
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zmianie litologii 
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rura nadfiltrowa  7"’
stal N-80

długość 50 m

Ø

rura podfiltrowa  7"
stal N-80, długość 20 m

Ø

Łupki zieleńcowe, fyllity, zieleńce
 szare i szarozielone, porfiroidy szare 
i zielonoszare, poprzecinane żyłami 
kalcytowymi i kwarcowymi, miejscami 
mineralizacja pirytowa, chalkopirytowa 
i tlenki żelaza;

gnejsy szare i jasnoszare, 
z odcieniem niebieskim, gruboziarniste, 
o słabo zaznaczonej gnejsowatości 
i lineacji;
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- profilowanie
  średnicy otworu
- profilowanie
  krzywizny otworu
- profilowanie gamma
- profilowanie
  gamma-gamma
- profilowanie gamma
  spektrometryczne
- trójzasięgowe 
  profilowanie
  oporności
- profilowanie
  neutronowe
- skaner mikroop. lub
  upadomierz
- profilowanie
  akustyczne stanu
  zacementowania rur

5  Ø 9/8"
- profilowanie 
  temperatury

Miejscowość: 
Gmina: 
Powiat: 
Województwo: 

Legnickie Pole
Legnickie Pole
legnicki

dolnośląskie
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU LEGNICKIE POLE GT-1 - WARIANT I
Nazwa otworu: Legnickie Pole GT-1
Rodzaj otworu: poszukiwawczo-rozpoznawczy
System i sposób wiercenia: mechaniczny, obrotowy
Sposób pobierania prób: próby okruchowe i rdzenie wiertnicze

Współrzędne otworu (PUWG 2000):
X:  Y: 
Głębokość: 2000 m p.p.t.
Rzędna terenu: 

5668215 5586800 

ok. 168 m n.p.m.

część czynna filtra
rury perforowane  7"’

stal N-80
długość 480 m
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