PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU LEGNICKIE POLE GT-1 - WARIANT Il

Miejscowos¢: Legnickie Pole
Gmina: Legnickie Pole
Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Nazwa otworu: Legnickie Pole GT-1
Rodzaj otworu: poszukiwawczo-rozpoznawczy
System i spos6b wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Sposob pobierania prob: proby okruchowe i rdzenie wiertnicze

Wspétrzedne otworu (PUWG 2000):
X: 5668215 Y: 5586800

Gtebokos¢: 2000 m p.p.t.

Rzedna terenu: ok. 168 m n.p.m.
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Zatacznik 11 Projekt geo]oglczno-technlczr!y otworu
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"‘ HPC POLGEOL Spoétka Akcyjna
2150 — . 03-908 Warszawa, ul. Berezynska 39
=’ tel.: 22 617 30 31; fax.: 22 617 42 21
mail: polgeol@hpc-polgeol.pl, www.polgeol.pl
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Dotyczy Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu
opracowania poszukiwawczo-rozpoznawczego wod termalnych
2250 — Legnickie Pole GT-1 w miejscowosci Legnickie Pole
2300 _ Opracowat: Jarostaw Wagner lipiec 2021 r. skala 1:5 000




	Strona 1

